
กระเปาความรู เมื่อคุณมีปญหาการตาบNo. 020 Cutting Taps

[คำถาม]

[คำตอบ]

ฉันสามารถแยกความแตกตางระหวาง SP กับ +SP ไดอยางไร

แบบไหนที่สามารถใชในการตาบแบบทั่วไปได

   ทั่งคูสามารถใชในงานทั่วไปได แตอยางไรก็ดีขอแตกตางที่สำคัญคือตาบ SP เหมาะสมกับ

ความเร็วตัดต่ำถึงปานกลาง ที่ใชในเครื่องจักรขนาดใหญ หรือเครื่องจักร CNC ที่ใชหัวจับตาบ

แบบลอยตัว หรือหัวจับตาบแบบมีกันตาบหัก

   ตาบ +SP เปนตาบที่เหมาะสำหรับการตาบความเร็วปานกลางถึงสูง ที่ใชในเครื่องจักร CNC 

ที่มีหัวจับตาบแบบ Synchronous
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An image of recommendable applications
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  ตามตารางดานลางจะแสดงถึง “ตารางแบบใหมสำหรับการเลือกตาบที่

เหมาะสมกับเงื่อนไขการตัดตางๆ”

“ตารางแบบใหมสำหรับการเลือกตาบที่เหมาะสมกับเงื่อนไขการตัดตางๆ”
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   คุณสามารถอางอิงตารางดานบน สำหรับการเลือกตาบที่เหมาะกับเงื่อนไขการตัดของตัวเองได และ

ยังสามารถเลือกดูตารางอื่นๆเพิ่มเติมไดจากแคตตาล็อก YAMAWA เพื่อเลือกตาบใหเหมาะสมกับ

“เหล็กกลา, รูตัน”, “เหล็กสแตนเลส”, “วัสดุที่ไมใชเหล็ก” และ “โรลตาบ”


