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[คำถาม]

[คำตอบ]

ฉันมีปญหาในการใชโรลตาบ โดยเมื่อตรวจสอบเกลียวดวยเกจ GP-6H จะไดผลที่คอนขาง

แนน และเกลียวดูเล็กเกินไป ชวยแนะนำการเลือกคลาสของตาบที่เหมาะสมใหดวยคะ

คุณสามารถแกปญหาโดยการเลือก คลาสของโรลตาบที่สูงขึ้น
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[คำแนะนำ]

   ระบบคลาส G สำหรับโรลตาบ จะอางอิงคลายกับมาตรฐาน ANSI คลาส GH  โดยแตละคลาสจะมีความกวางประมาณ 0.0005 นิ้ว

(12.7 ไมโครเมตร) ชนิดของวัสดุงาน จะเปนตัวกำหนดรูปรางของเกลียวใน ดังนั้น ใน 1 ขนาดของโรลตาบจะมีคลาสอยู 2-3 ระดับ

เพื่อกำหนดคาเกลียวที่เหมาะสมได

ยกตัวอยางดังนี้ 

   ปกติ N+RZ M5x0.8 โรลตาบสำหรับเหล็กจะใชคลาส G6 และเมื่อมีการทำเกลียว แลวเช็คตาราง GP-6H ไดผลวาเกลียวฟตเกินไป

อาจจะใชคลาส G7 หรือ G8 เพื่อแกปญหา

   อยางไรก็ตาม ชวยหมายเหตุไววา การใชโรลตาบดวยคลาสที่สูงขึ้น จะสงผลใหมีคาเสนผาศูนยกลางในที่เล็กลง เนื่องจากมีการเพิ่ม

เนื้อสำหรับอัดขึ้นรูป ถายังพบปญหานี้อีกใหทำรูกอนตาบมีขนาดใหญขึ้นดวย
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สามารถอางอิงตารางดานลาง เพื่อเลือกโรลตาบคลาสที่เหมาะสมได

[คำแนะนำ]

ตารางเปรียบเทียบคาความเผื่อของเสนผาศูนยกลางพิตช ระหวางคลาสเกลียวใน 6H และโรลตาบคลาส G 
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