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Specification

[คำถาม]

[คำตอบ]

การจุมรอนสังกะสีคืออะไรคะ?

มีตาบที่ออกแบบเฉพาะงานสำหรับชิ้นงานที่ทำการจุมรอนสังกะสีหรือไมคะ?

การจุมรอนสังกะสี หรืออาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งวา การจุมรอนกัลวาไนซ ซึ่งจะใชในกรณี

ที่ตองการการเคลือบที่มีความหนา เมื่อตองการตาบเกลียวชิ้นงานที่ผานการจุมรอนกัลวาไนซ

ซึ่งสามารถใชตาบ oversize ที่เสนผาศูนยกลางของพิตชใหญขึ้นประมาณ 0.3-0.6 มิลลิเมตร

เพื่อทำเกลียวกอนการจุมรอน

J.SRI RUNG RUENG IMPEX CO.,LTD

C.DUREON MACHINE AND TOOLS CO.,LTD

 
  

 

[คำแนะนำ]

    การจุมรอนสังกะสี (กัลวาไนซ)
    เปนระบบการทำผิวเพื่อปองกันการกัดกรอน หรือสนิมของเหล็ก โดยการทำใหแผนเหล็ก, เหล็กแทงบีม, นั่งราน และชิ้นสวน

อื่นๆ ถูกชุบโดยสังกะสีที่อุณหภูมิสูง

    การใชงาน
    สระวายน้ำ, ถนน, สะพาน, วิศวกรรมโยธา, สายไฟฟาแรงสูง, 

สายสงกำลัง, แทงเหล็กบีมกอสราง และนั่งราน, เสาไฟฟาแรงสูง

และอื่นๆ

(Defined in JISB 0290-5. 1048) 

Taitanic Coat 

Zinc layer 

Steel base metal 

    แนวทางการเลือกตาบ
    ตองตรวจสอบความหนาของการเคลือบ โดยคาเสนผาศูนยกลางพิตชจะใหญกวาขนาดเกลียวปกติ ขึ้นอยูกับขนาดความหนาของ

การเคลือบ

   คาเสนผาศูนยกลางพิตชจะถูกกำหนดดานมาตรฐาน JIS  

(ดูตารางดานขวา)

   ปกติจะคำนวณคา Oversize ของตาบที่จะตาบชิ้นงานที่ผานการจุมรอน

สังกะสี (กัลวาไนซ) ที่ 0.3-0.6 มิลลิเมตร ของเกลียวคลาส 2

    

  การเลือกคา oversize ของตาบที่จะทำกับชิ้นงานจุมรอนสังกะสี (กัลวาไนซ) ไมใชเรื่องงาย เนื่องจากความหนา

ของการชุบไมคงที่ คุณสามารถเลือกตาบที่เหมาะสมจากตาบที่ทาง YAMAWA มีอยุตั้งแต M10 ถึง M30 ที่เปน

รุน SP II (คลาส2) ที่มีคา oversize 0.3 มิลลิเมตร ปลั๊กเกจสำหรับการเช็คเกลียวงานกอนชุบ ก็มีดวยเชนกัน

[ขอเสนอแนะ]


