
กระเปาความรู เมื่อคุณมีปญหาการตาบNo. 007 Cutting Taps

[คำถาม]

[คำตอบ]

ทำไมตาบมือตองมี 3 แบบ

ตัวที่ 1, 2 และ 3 ลุงนกฮูกรวบกวนชวยบอกถึงความแตกตางไดไหมคะ

มันแตกตางกันตรงที่ความยาวของแชมเฟอรครับ

J.SRI RUNG RUENG IMPEX CO.,LTD

C.DUREON MACHINE AND TOOLS CO.,LTD

สวนของแชมเฟอร จะอยูตรงขามกับกานโดยอยูในสวนที่เปนเกลียว ชวงที่เปนสวนเอียง

ไปจนปลายตาบ เกลียวจะถูกตัดโดยสวนของแชมเฟอรในระหวางการหมุนตัด จำนวน

เกลียวในสวนของแชมเฟอร จะแตกตางกันตามตาบตัวที่ 1, 2 และ 3

(จากรูปเปนตาบตัวที่ 2)  
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1.5 ฟน

5 ฟน

[ความคิดเห็น]

แชมเฟอร

ความยาวแชมเฟอร

9 ฟน

ตาบตัวที่ 1 มีสวนของแชมเฟอร 9 ฟน

สวนที่เล็กที่สุดของแชมเฟอร 9 ฟนจะเปนจุดเริ่มทำเกลียว เมื่อมีการหมุนลงไปในชิ้นงานตาบมือ

โดยเมื่อหมุนลงไปเรื่อยๆ เกลียวเต็ม 1 เกลียวจะถูกกัดดวย 9 ฟนของสวนแชมเฟอร ซึ่งจะทำใหเปน

การกัดที่งายที่สุด เนื่องจากการกัดเนื้องานดวยความหนานอยสุด มักถูกใชเปนตัวเริ่มตน หรือใชในรูทะลุ

ตาบตัวที่ 2 มีสวนของแชมเฟอร 5 ฟน

ตาบตัวที่ 2 ก็มีหลักการทำงานกัดเกลียวเหมือนตาบตัวที่ 1 เรายังสามารถใชตาบตัวที่ 2 เปนตัวเริ่มการ

กัดเกลียวโดยไมตองใชตาบตัวที่ 1 แตอาจจะตองมีตัวชวยในเรื่องของจุดศูนยกลางเกลียว ในกรณีรูตัน

ตาบตัวที่ 2 จะใชหลังจากตัวที่ 1 เพื่อทำใหเกลียวเต็มมากขึ้นในทายรู

ตาบตัวที่ 3 มีสวนของแชมเฟอร 1.5 ฟน

เมื่อใชตาบตัวที่ 3 ดวยมือจะมีสวนของแชมเฟอรสั้นเกินไปที่จะใชเปนตัวเริ่มทำเกลียว ตาบตัวที่ 3 มักจะ

ใชเปนตัวสุดทายเพื่อทำเกลียวเต็มในทายรูเทานั้น

เมื่อใชตาบมือดวยเครื่องจักร

- ตาบตัวที่ 2 มักจะถูกใชโดยไมตองใชตาบตัวที่ 1 ในงานรูทะลุ

- ตาบตัวที่ 3 สามารถใชในงานรูตันไดเลย โดยไมตองใชตัวที่ 1 และ 2

การเขาใจในความแตกตางของความยาวของแชมเฟอร ของแตละตัวตาบจะชวยใหการตาบทำไดดีขึ้น


