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Masada Roller     P.320

Standard Bottle Jack   P.320

Low Profile Bottle Jacks   P.321

Multi Stage Jacks    P.321

Jacks With Pressure Gauge   P.322

Mini Jack     P.322

Toe Jack     P.322
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ROLLER & JACK
ล้อเลื่อนย้าย, แม่แรง

R
O
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 J

A
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K
ลๅอ

ลืไอ
นย

ๅาย
,ป

มไ
รง

Punches / Scribers

หลใกสไงป/ปหลใกมาร่คป
/ปหลใกขีด

Hammers

คๅอน

Pipe & Plumbing 

Tools

ครืไองมือสา้หรับงานทไอ

Cutting

ครืไองมือตัด

Construction

ครืไองมือส้าหรับป
งานกไอสรๅาง

Level

ระดับนๅา้

Grease Gun

กระบอกอัดจารบี

Roller & Jack

ลๅอลืไอนยๅาย,ปมไรง

Stamp 

หลใกตอก

Files

ตะเบ

ลຌอคลืไอนยຌายครืไองจักรกลจานหมุนรอบตัว
MASADA ROLLERS - Urethane Roller Type

B

A

C

D

H

Ø x L

E

Steel Body, Urethane rollers

Model Order No.

Capacity
Roller

Dimension
ØxL

Rollers
Gross 
mass A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
E

mm
H

mm
Notes

ton mm Number kg

Single
MUS-1.5S 1.5 80x80 2 8.2 195 220 95x95 13 M20 105

MUS-2.5S 2.5 100x125 2 15.5 285 245 115x115 24 M20 128

MUW-2S 2 60x80 4 11 195 276 115x115 14 M20 80

Double MUW-3S 3 80x80 4 14.9 195 310 155x155 14 M20 105

MUW-5S 5 100x125 4 31.2 285 355 185x185 21 M20 128

MUB-2S 2
80x80 2

18.6 250 327 155x155 10 M20 105

Bogie
50x73 2

Front wheel rotate 25°

MUB-3S 3
100x125 2

29.5 291 362 185x185 13 M20 128
60x80 2

MUS-1.5S

MUW-3S
MUB-3S

มรงเฮดรอลิค
STANDARD BOTTLE JACKS

Order No.

Capacity
Min.

Height
h

Ligting 
Height

h1

Extension 
Screw

h2

Max. 
Screw

H

Saddle 
Dimensions

a

Base 
Dimensions

l x w

Handle Dimen-
sions

Operating 
Power

No. of 
Operation

Required 
Oil

Gross 
mass *1

KN (ton) mm mm mm mm mm mm mm*4 N CC kg

MS-2S 20(2) 150 85 50 285 Ø25 65x110 Ø19.1x330 (2) 382 22 40 2.2

MS-2 20(2) 180 115 50 345 Ø25 65x110 Ø19.1x330 (2) 382 33 72 2.4

MS-3 30(3) 190 115 60 365 29x30 72x115 Ø19.1x380 (2) 265 48 76 2.7

MS-4 40(4) 190 115 70 375 33x34.5 76x131 Ø21.7x545 (3) 265 85 127 4.0

MS-5Y *2 50(5) 200 120 70 390 33x34.5 76x131 Ø19.1x552 (3) 270 73 118 3.7

MH-5 50(5) 200 120 70 390 35x36.5 82x142 Ø21.7x545 (3) 274 75 160 4.6

MH-7 70(7) 200 120 70 390 38x40 90x151 Ø21.7x605 (3) 294 72 195 5.6

MH-10 100(10) 240 150 80 470 45x47 106x166 Ø21.7x605 (3) 304 126 320 7.9

MH-15 150(15) 265 165 80 510 51x53 118x180 Ø21.7x605 (3) 304 195 505 10.5

MH-20 200(20) 270 160 - 430 Ø52 128x182 Ø27.2x800 (3) 353 126 487 13.1

MH-30Y 300(30) 280 160 - 440 Ø61 142x192 Ø27.2x800 (3) 353 186 675 18.8

MH-V-2 *2 *3 300(30) 280 160 - 440 Ø61 142x192 Ø27.2x800 (3) 353 230 675 18.9

MH-50Y  *3 500(50) 305 170 - 475 Ø80 188x237 Ø27.2x1,000 (1) 353 276 1,340 37.0

MH-100Y  *3 1,000(100) 305 145 - 450 Ø125 265x318 Ø27.2x1,000 (1) 353 163 2,940 87.7

*1 The gross mass is the sum of the jack unit and the handle
*2 Export spec. model
*3 Safety value attached model.
*4 The last figure of the handle dimensions means the number of the multiple component handles.

MS-2

MH-10 MH-50Y
MH-100Y
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ROLLER & JACK
ล้อเลื่อนย้าย, แม่แรง
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ลๅอ
ลืไอ

นย
ๅาย

,ป
มไ

รง

Punches / Scribers

หลใกสไงป/ปหลใกมาร่คป
/ปหลใกขีด

Hammers

คๅอน

Pipe & Plumbing 

Tools

ครืไองมือสา้หรับงานทไอ

Cutting

ครืไองมือตัด

Construction

ครืไองมือส้าหรับป
งานกไอสรๅาง

Level

ระดับนๅา้

Grease Gun

กระบอกอัดจารบี

Roller & Jack

ลๅอลืไอนยๅาย,ปมไรง

Stamp 

หลใกตอก

Files

ตะเบ

มรงเฮดรอลิค
LOW PROFILE BOTTLE JACKS

W

l

a

h

H

h1

h2

MHB-30Y

MHB-10

Order No.

Capacity
Min.

Height
h

Ligting 
Height

h1

Extension 
Screw

h2

Max. 
Screw

H

Saddle 
Dimensions

a

Base 
Dimensions

l x w

Handle 
Dimensions

Operating 
Power

No. of 
Operation

Required 
Oil

Gross 
mass

KN (ton) mm mm mm mm mm mm mm N CC kg

MHB-10 100 (10) 170 95 75 340 45x47 106x166 Ø21.7x605 304 83 220 6.3

MHB-15 150 (15) 170 90 70 330 51x53 118x180 Ø21.7x605 304 109 290 7.9

MHB-20 200 (20) 180 85 40 305 56.5x58 128x182 Ø27.2x800 353 67 281 9.8

MHB-30Y 300 (30) 180 80 - 260 Ø61 142x192 Ø27.2x800 353 96 380 13.7

มรงเฮดรอลิคบบยกสูง
MULTI STAGE JACKS

Order No.

Capacity
Min.

Height
h

Ligting 
Height

h1

Extension 
Screw

h2

Max. 
Screw

H

Saddle 
Dimensions

a x b

Base 
Dimensions

l x w

Handle 
Dimensions

Operating 
Power

No. of 
Operation

Adapter
Required 

Oil
Gross 
mass

KN 
(ton)

mm mm mm mm mm mm mm N CC kg

NPD-1.5-5 15 (1.5) 170 205 - 375 Ø27 90x90 Ø19.1x380 250 64 - 115 2.8

HFT-3 30 (3) 120 150 - 270 Ø34 154x167 Ø21.7x600 274 108 - 330 8.2

HPD-4I 40 (4) 150 160 30 340 31x32 90x110 Ø21.7x545 200 102 - 189 4.4

HFD-10-3 100 (10) 170 180 70 420 45x47 118x180 Ø21.7x605 178 279 - 440 8.6

HFD-10F-3
Adapter-A 100 (10) 120 100 - 220 Ø38

118x180 Ø21.7x605 178 93
include A

245
7.7

Adapter-B 100 (10) 160 100 - 260 Ø38 and B 8.1

HFD-10SK-2
Adapter-A 100 (10) 100 60 - 160 Ø38

118x180 Ø21.7x605 178 93
include A

180
6.8

Adapter-B 100 (10) 140 60 - 200 Ø38 and B 7.2

*  Horizontal use is not recommended.
*2 The HFT-3 is a three stage jack.

HFD-10SK-2

NPD-1.5-5

HPD-4I

W

h

h1

h2

H

a x b
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ROLLER & JACK
ล้อเลื่อนย้าย, แม่แรง
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ลๅอ

ลืไอ
นย

ๅาย
,ป

มไ
รง

Punches / Scribers

หลใกสไงป/ปหลใกมาร่คป
/ปหลใกขีด

Hammers

คๅอน

Pipe & Plumbing 

Tools

ครืไองมือสา้หรับงานทไอ

Cutting

ครืไองมือตัด

Construction

ครืไองมือส้าหรับป
งานกไอสรๅาง

Level

ระดับนๅา้

Grease Gun

กระบอกอัดจารบี

Roller & Jack

ลๅอลืไอนยๅาย,ปมไรง

Stamp 

หลใกตอก

Files

ตะเบ

มรงเฮดรอลิคบบมีกจ
JACKS WITH PRESSURE GAUGE

Order No.

Capacity
Min.

Height
Ligting 
Height

Extension 
Screw

Max. 
Screw

Saddle 
Dimensions

Base 
Dimensions

Handle 
Dimensions

Operating 
Power

No. of 
Operation

Required 
Oil

Gross 
mass

 (ton) mm mm mm mm mm mm mm N CC kg

MS-1P 1 180 115 50 345 Ø25 65x110 Ø19.1x330 382 30 72 3.5

MH-5P 5 200 120 70 390 85x36.5 140x150 Ø21.7x545 274 75 160 5.2

MH-10P 10 240 150 80 470 45x47 140x150 Ø21.7x605 304 126 337 9.3

MH-15P 15 265 165 80 510 51x53 152x162 Ø21.7x605 304 207 540 11.8

MH-20P 20 270 160 - 430 Ø52 152x162 Ø27.2x800 324 125 487 14.3

MH-10P

MS-1P MH-5P

มรงเฮดรอลิคบบตัวตีๅยพิศษ
MINI JACK

W

I

a

h
h2

h1

32

Ø15

Pin-type adapter accessory

MMJ-5T-2
MMJ-10

MMJ-50Y

Order No.

Capacity
Min.

Height
h

Ligting 
Height

h1

Max. 
Screw

H

Saddle 
Dimensions

a

Base 
Dimensions

l x w

Handle 
Dimensions

Operating 
Power

No. of 
Operation

Required 
Oil

Gross 
mass

KN (ton) mm mm mm mm mm mm N CC kg

MMJ-5C-2 50(5) 60 20 80 Ø28 94x89 Ø14x240 255 36 25 1.7

MMJ-5T-2 50(5) 85 40 125 Ø8 94x89 Ø14x240 255 75 40 2.0

MMJ-10 100(10) 120 30 150 Ø42 102x108 Ø18x440 274 45 77 4.4

MMJ-20 200(20) 130 30 160 Ø53 112x119 Ø22x605 343 63 110 7.5

MMJ-50Y 500(50) 140 30 170 Ø80 174x178 Ø22x680 382 97 370 18.0

*Minimum height is the figure when a flat adaptor attached.

มรงเฮดรอลิค
TOE JACK with Automatic Return Spring

H1

H

h1

h

I1

l

WW1

Order No.

Capacity
KN (ton)

Lowest position
mm

Lifting 
Height

Highest position
mm

Base Dimensions
mm

Toe dimensions
mm

Gross 
mass

No. of 
Operation

Notes

Toe Head
h

Toe thickness
H

Head
mm

h1
Toe

H1
Head

W
Width

I
Length

W1
Width

l1
Length

kg

MHC-2RS-2 20(2) 50(5) 19 243 113 132 356 160 227 65 50 13.2 about 60

MHC-5RS-2 50(5) 100(10) 22 290 120 142 410 182 262 75 57 19.1 about66 Standard type

MHC-10RS-2 100(10) 200(20) 28 325 145 173 470 225 290 85 60 36.0 about130

MHC-1.5SL-2 15(1.5) 50(5) 22 245 113 135 358 160 257 65 80 14.9 about160

MHC-3SL-2 30(3) 100(10) 25 292 120 145 412 182 304 75 100 22.3 about66 Long toe type

MHC-6SL-2 60(6) 200(20) 28 324 145 173 469 225 330 90 100 36.6 about130

*Dedicated metal case available as an option

MHC-2RS2

MHC-10RS-2 MHC-3SL-2JS
R G
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