
PRODUCTS FOR USA

สินค้าสำ�หรับสหรัฐอเมริกา
ISP US-1 IHT US-63

SP US-2 HT US-65

SP OX US-6 HT OX US-70

SP US-9 HT-CI US-75

LO-SP US-10 AXE-HT US-77

AU+SP US-11 HT STI US-78

ZELX SS SP US-12 HT OX STI US-80

ZELX SS SP 6 US-17 ZELX MOLD US-82

ZELX AL SP US-18 EH-HT US-83

ZELX ALS SP US-20 ZELX CARB AL US-84

SP STI US-22 ZELX CARB CI US-87

SP OX STI US-24 N-RZ US-90

ZELX TI SP US-26 N-RS US-94

ZELX NI SP US-29 OL-RZ US-98

ZELX NI SP STI US-32 HP-RZ US-99

ZELX FR US-34 ZELX SS NPT US-102

ZELX TI LHSP US-35 ZELX SS NPTF US-103

ZELX FR LHSP US-38 ZELX MOLD NPT US-104

MHSL US-39 NPT US-105

IPO US-40 INT-NPT US-106

PO US-41 NPT-CI US-107

PO OX US-44 NPTF US-108

ZELX SS PO US-47 NPTF-CI US-109

ZELX SSPO 6 US-51 NPS US-110

ZELX AL PO US-52 NPSF US-111

PO STI US-54 CPC-S US-112

PO OX STI US-56 CPC-T US-115

ZELX NI PO US-58 PO-D US-116

ZELX NI PO STI US-61 RD-DA US-117
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-1

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓ s
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Unified Threads / สำ�หรับเกลียวนิ้ว

No.6-32UNC - UAUN6JXHEX 2.5P 2 0.374 0.669 1.201 0.141 0.11 0.187 3 1

No.8-32UNC - UAUN8JXHEX 2.5P 2.125 0.374 0.866 1.339 0.168 0.131 0.25 3 1

No.10-24UNC - UAUNAMXHEX 2.5P 2.375 0.512 0.866 1.339 0.194 0.152 0.25 3 1

1/4-20UNC - UAU04NXHEX 2.5P 2.5 0.591 1.024 1.22 0.255 0.191 0.312 3 2

5/16-18UNC - UAU05OXHEX 2.5P 2.718 0.669 1.004 1.378 0.318 0.238 0.375 3 3

3/8-16UNC - UAU06PXHEX 2.5P 2.937 0.748 1.059 1.496 0.381 0.286 0.437 3 3

Blister Package (แพคพลาสติก)
No.6-32UNC - UAUN6JXHEXR 2.5P 2 0.374 0.669 1.201 0.141 0.11 0.187 3 1

No.8-32UNC - UAUN8JXHEXR 2.5P 2.125 0.374 0.866 1.339 0.168 0.131 0.25 3 1

No.10-24UNC - UAUNAMXHEXR 2.5P 2.375 0.512 0.866 1.339 0.194 0.152 0.25 3 1

1/4-20UNC - UAU04NXHEXR 2.5P 2.5 0.591 1.024 1.22 0.255 0.191 0.312 3 2

5/16-18UNC - UAU05OXHEXR 2.5P 2.718 0.669 1.004 1.378 0.318 0.238 0.375 3 3

3/8-16UNC - UAU06PXHEXR 2.5P 2.937 0.748 1.059 1.496 0.381 0.286 0.437 3 3

TYPE : 2

ประเภท : 2
TYPE : 3

ประเภท : 3

TYPE : 1

ประเภท : 1

ISP
Spiral Fluted Taps for General Purpose

ต๊าบร่องเลื้อยตระกูลไอ สำ�หรับงานทั่วไป

Oxide

Specification / รายละเอียด

Low carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

〜5

■�Suitable for low speed tapping of steels. For manual use and drilling 

machine use.

■� เหมาะสำ�หรับงานความเร็วต่ำ� สำ�หรับใช้มือ และใช้เครื่องจักร

Blister Package

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Segment : 1C
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L ℓ ℓ n ℓ s Ds K ℓ k
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เมร
ิกา

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-2

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ 

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Unified Threads / สำ�หรับเกลียวนิ้ว

No.2-56UNC
GH1 SSUN2E1NEB

2.5P 1.772 0.314 - 1.161 0.141 0.11 0.187 2 1
GH2 SSUN2E2NEB

No.2-64UNF
GH1 SSUN2D1NEB

2.5P 1.772 0.314 - 1.161 0.141 0.11 0.187 2 1
GH2 SSUN2D2NEB

No.3-48UNC
GH1 SSUN3F1NEB

2.5P 2.205 0.354 0.669 1.28 0.141 0.11 0.187 2 2
GH2 SSUN3F2NEB

No.3-56UNF
GH1 SSUN3E1NEB

2.5P 2.205 0.354 0.669 1.28 0.141 0.11 0.187 2 2
GH2 SSUN3E2NEB

No.4-40UNC
GH1 SSUN4H1NEB

2.5P 2.205 0.354 0.709 1.28 0.141 0.11 0.187 2 2
GH2 SSUN4H2NEB

No.4-48UNF
GH1 SSUN4F1NEB

2.5P 2.205 0.354 0.709 1.28 0.141 0.11 0.187 2 2
GH2 SSUN4F2NEB

No.5-40UNC
GH1 SSUN5H1NEB

2.5P 2.205 0.433 0.768 1.358 0.141 0.11 0.187 2 2
GH2 SSUN5H2NEB

No.5-44UNF
GH1 SSUN5G1NEB

2.5P 2.205 0.433 0.768 1.358 0.141 0.11 0.187 2 2
GH2 SSUN5G2NEB

No.6-32UNC

GH1 SSUN6J1NEB

2.5P 2.205 0.433 0.768 1.358 0.141 0.11 0.187 3 2GH2 SSUN6J2NEB

GH3 SSUN6J3NEB

TYPE : 3

ประเภท : 3

TYPE : 1

ประเภท : 1

TYPE : 4

ประเภท : 4

TYPE : 2

ประเภท : 2

SP
Spiral Fluted Taps

ต๊าบร่องเลื้อย
Specification / รายละเอียด

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

5〜10

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Segment : 1C 
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
No.6-32UNC GH4 SSUN6J4NEB 2.5P 2.205 0.433 0.768 1.358 0.141 0.11 0.187 3 2

No.6-40UNF
GH1 SSUN6H1NEB

2.5P 2.205 0.433 0.768 1.358 0.141 0.11 0.187 3 2
GH2 SSUN6H2NEB

No.8-32UNC
GH2 SSUN8J2NEB

2.5P 2.48 0.512 0.827 1.535 0.168 0.131 0.25 3 2
GH3 SSUN8J3NEB

No.8-36UNF
GH2 SSUN8I2NEB

2.5P 2.48 0.512 0.827 1.535 0.168 0.131 0.25 3 2
GH3 SSUN8I3NEB

No.10-24UNC
GH2 SSUNAM2NEB

2.5P 2.756 0.551 0.984 1.654 0.194 0.152 0.25 3 2
GH3 SSUNAM3NEB

No.10-32UNF
GH2 SSUNAJ2NEB

2.5P 2.756 0.551 0.984 1.654 0.194 0.152 0.25 3 2
GH3 SSUNAJ3NEB

No.12-24UNC
GH2 SSUNCM2NEB

2.5P 3.15 0.591 0.984 1.929 0.220 0.165 0.281 3 2
GH3 SSUNCM3NEB

No.12-28UNF
GH2 SSUNCK2NEB

2.5P 3.15 0.591 0.984 1.929 0.220 0.165 0.281 3 2
GH3 SSUNCK3NEB

1/4-20UNC

GH2 SSU04N2NEB

2.5P 3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 3 2
GH3 SSU04N3NEB

GH5 SSU04N5NEB

GH11 SSU04N-EEB

1/4-28UNF

GH2 SSU04K2NEB

2.5P 3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 3 2
GH3 SSU04K3NEB

GH4 SSU04K4NEB

GH11 SSU04K-EEB

5/16-18UNC

GH2 SSU05O2NEB

2.5P 3.543 0.748 1.378 1.831 0.318 0.238 0.375 3 3
GH3 SSU05O3NEB

GH5 SSU05O5NEB

GH11 SSU05O-EEB

5/16-24UNF

GH2 SSU05M2NEB

2.5P 3.543 0.748 1.378 1.831 0.318 0.238 0.375 3 3

GH3 SSU05M3NEB

GH4 SSU05M4NEB

GH5 SSU05M5NEB

GH11 SSU05M-EEB

3/8-16UNC

GH3 SSU06P3NEB

2.5P 3.937 0.906 1.535 2.028 0.381 0.286 0.437 3 3
GH4 SSU06P4NEB

GH5 SSU06P5NEB

GH11 SSU06P-EEB

3/8-24UNF

GH2 SSU06M2NEB

2.5P 3.937 0.906 1.535 2.028 0.381 0.286 0.437 3 3
GH3 SSU06M3NEB

GH4 SSU06M4NEB

GH11 SSU06M-EEB

7/16-14UNC

GH3 SSU07Q3NEB

2.5P 3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 3 4GH4 SSU07Q4NEB

GH5 SSU07Q5NEB

7/16-20UNF

GH2 SSU07N2NEB

2.5P 3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 3 4GH3 SSU07N3NEB

GH5 SSU07N5NEB

1/2-13UNC

GH3 SSU08R3NEB

2.5P 4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 3 4
GH4 SSU08R4NEB

GH5 SSU08R5NEB

GH11 SSU08R-EEB

US-3

SP  Spiral Fluted Taps / SP ต๊าบร่องเลื้อย
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-4

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท

1/2-20UNF

GH2 SSU08N2NEB

2.5P 4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 3 4
GH3 SSU08N3NEB

GH5 SSU08N5NEB

GH11 SSU08N-EEB

9/16-12UNC

GH3 SSU09S3NEB

2.5P 4.331 1.024 - 2.205 0.429 0.322 0.5 3 4GH4 SSU09S4NEB

GH5 SSU09S5NEB

9/16-18UNF

GH3 SSU09O3NEB

2.5P 4.331 1.024 - 2.205 0.429 0.322 0.5 3 4GH4 SSU09O4NEB

GH5 SSU09O5NEB

5/8-11UNC

GH3 SSU10U3NEB

2.5P 4.331 1.024 - 2.205 0.480 0.36 0.562 3 4
GH4 SSU10U4NEB

GH5 SSU10U5NEB

GH11 SSU10U-EEB

5/8-18UNF

GH3 SSU10O3NEB

2.5P 4.331 1.024 - 2.205 0.480 0.36 0.562 3 4
GH4 SSU10O4NEB

GH5 SSU10O5NEB

GH11 SSU10O-EEB

3/4-10UNC

GH3 SSU12V3NEB

2.5P 4.921 1.299 - 2.52 0.590 0.442 0.687 4 4GH5 SSU12V5NEB

GH11 SSU12V-EEB

3/4-16UNF

GH3 SSU12P3NEB

2.5P 4.921 1.299 - 2.52 0.590 0.442 0.687 4 4
GH4 SSU12P4NEB

GH5 SSU12P5NEB

GH11 SSU12P-EEB

7/8-9UNC

GH4 SSU14W4NEB

2.5P 5.512 1.299 - 2.795 0.697 0.523 0.75 4 4GH5 SSU14W5NEB

GH6 SSU14W6NEB

7/8-14UNF

GH3 SSU14Q3NEB

2.5P 5.512 1.299 - 2.795 0.697 0.523 0.75 4 4GH4 SSU14Q4NEB

GH6 SSU14Q6NEB

1-8UNC

GH4 SSU16X4NEB

2.5P 6.299 1.457 - 3.228 0.800 0.6 0.812 4 4GH5 SSU16X5NEB

GH6 SSU16X6NEB

1-12UNF

GH3 SSU16S3NEB

2.5P 6.299 1.457 - 3.228 0.800 0.6 0.812 4 4
GH4 SSU16S4NEB

GH5 SSU16S5NEB

GH6 SSU16S6NEB

1 1/8-7UNC
GH4 SSU18Y4NEB

2.5P 7.087 1.732 - 3.622 0.896 0.672 0.875 4 4
GH6 SSU18Y6NEB

1 1/8-12UNF
GH4 SSU18S4NEB

2.5P 7.087 1.732 - 3.622 0.896 0.672 0.875 4 4
GH5 SSU18S5NEB

1 1/4-7UNC
GH4 SSU20Y4NEB

2.5P 7.087 1.929 - 3.622 1.021 0.766 1 4 4
GH6 SSU20Y6NEB

1 1/4-12UNF
GH4 SSU20S4NEB

2.5P 7.087 1.929 - 3.622 1.021 0.766 1 4 4
GH5 SSU20S5NEB

1 3/8-6UNC
GH5 SSU22Z5NEB

2.5P 7.874 2.165 - 4.016 1.108 0.831 1.062 4 4
GH6 SSU22Z6NEB

1 3/8-12UNF
GH4 SSU22S4NEB

2.5P 7.874 2.165 - 4.016 1.108 0.831 1.062 4 4
GH5 SSU22S5NEB

SP  Spiral Fluted Taps / SP ต๊าบร่องเลื้อย
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-5

SP  Spiral Fluted Taps / SP ต๊าบร่องเลื้อย
Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท

1 1/2-6UNC
GH5 SSU24Z5NEB

2.5P 7.874 2.323 - 4.016 1.233 0.925 1.125 4 4
GH6 SSU24Z6NEB

1 1/2-12UNF
GH4 SSU24S4NEB

2.5P 7.874 2.323 - 4.016 1.233 0.925 1.125 4 4
GH5 SSU24S5NEB
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-6

TYPE : 3

ประเภท : 3

TYPE : 1

ประเภท : 1

TYPE : 4

ประเภท : 4

TYPE : 2

ประเภท : 2

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Unified Threads / สำ�หรับเกลียวนิ้ว

No.2-56UNC
GH1 SSUN2E1NEX

2.5P 1.772 0.314 - 1.161 0.141 0.11 0.187 2 1
GH2 SSUN2E2NEX

No.2-64UNF
GH1 SSUN2D1NEX

2.5P 1.772 0.314 - 1.161 0.141 0.11 0.187 2 1
GH2 SSUN2D2NEX

No.3-48UNC
GH1 SSUN3F1NEX

2.5P 2.205 0.354 0.669 1.28 0.141 0.11 0.187 2 2
GH2 SSUN3F2NEX

No.3-56UNF
GH1 SSUN3E1NEX

2.5P 2.205 0.354 0.669 1.28 0.141 0.11 0.187 2 2
GH2 SSUN3E2NEX

No.4-40UNC
GH1 SSUN4H1NEX

2.5P 2.205 0.354 0.709 1.28 0.141 0.11 0.187 2 2
GH2 SSUN4H2NEX

No.4-48UNF
GH1 SSUN4F1NEX

2.5P 2.205 0.354 0.709 1.28 0.141 0.11 0.187 2 2
GH2 SSUN4F2NEX

No.5-40UNC
GH1 SSUN5H1NEX

2.5P 2.205 0.433 0.768 1.358 0.141 0.11 0.187 2 2
GH2 SSUN5H2NEX

No.5-44UNF
GH1 SSUN5G1NEX

2.5P 2.205 0.433 0.768 1.358 0.141 0.11 0.187 2 2
GH2 SSUN5G2NEX

No.6-32UNC

GH1 SSUN6J1NEX

2.5P 2.205 0.433 0.768 1.358 0.141 0.11 0.187 3 2
GH2 SSUN6J2NEX

GH3 SSUN6J3NEX

GH4 SSUN6J4NEX

SP OX
Spiral Fluted Taps,Oxided

ต๊าบร่องเลื้อย, ออกไซด์

Oxide

Specification / รายละเอียด

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

5〜10

Low carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

5〜10

Segment : 1C 

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-7

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท

No.6-40UNF
GH1 SSUN6H1NEX

2.5P 2.205 0.433 0.768 1.358 0.141 0.11 0.187 3 2
GH2 SSUN6H2NEX

No.8-32UNC
GH2 SSUN8J2NEX

2.5P 2.48 0.512 0.827 1.535 0.168 0.131 0.25 3 2
GH3 SSUN8J3NEX

No.8-36UNF
GH2 SSUN8I2NEX

2.5P 2.48 0.512 0.827 1.535 0.168 0.131 0.25 3 2
GH3 SSUN8I3NEX

No.10-24UNC
GH2 SSUNAM2NEX

2.5P 2.756 0.551 0.984 1.654 0.194 0.152 0.25 3 2
GH3 SSUNAM3NEX

No.10-32UNF
GH2 SSUNAJ2NEX

2.5P 2.756 0.551 0.984 1.654 0.194 0.152 0.25 3 2
GH3 SSUNAJ3NEX

No.12-24UNC
GH2 SSUNCM2NEX

2.5P 3.15 0.591 0.984 1.929 0.22 0.165 0.281 3 2
GH3 SSUNCM3NEX

No.12-28UNF
GH2 SSUNCK2NEX

2.5P 3.15 0.591 0.984 1.929 0.22 0.165 0.281 3 2
GH3 SSUNCK3NEX

1/4-20UNC

GH2 SSU04N2NEX

2.5P 3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 3 2
GH3 SSU04N3NEX

GH5 SSU04N5NEX

GH11 SSU04N-EEX

1/4-28UNF

GH2 SSU04K2NEX

2.5P 3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 3 2
GH3 SSU04K3NEX

GH4 SSU04K4NEX

GH11 SSU04K-EEX

5/16-18UNC

GH2 SSU05O2NEX

2.5P 3.543 0.748 1.378 1.831 0.318 0.238 0.375 3 3
GH3 SSU05O3NEX

GH5 SSU05O5NEX

GH11 SSU05O-EEX

5/16-24UNF

GH2 SSU05M2NEX

2.5P 3.543 0.748 1.378 1.831 0.318 0.238 0.375 3 3

GH3 SSU05M3NEX

GH4 SSU05M4NEX

GH5 SSU05M5NEX

GH11 SSU05M-EEX

3/8-16UNC

GH3 SSU06P3NEX

2.5P 3.937 0.906 1.535 2.028 0.381 0.286 0.437 3 3
GH4 SSU06P4NEX

GH5 SSU06P5NEX

GH11 SSU06P-EEX

3/8-24UNF

GH2 SSU06M2NEX

2.5P 3.937 0.906 1.535 2.028 0.381 0.286 0.437 3 3
GH3 SSU06M3NEX

GH4 SSU06M4NEX

GH11 SSU06M-EEX

7/16-14UNC

GH3 SSU07Q3NEX

2.5P 3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 3 4GH4 SSU07Q4NEX

GH5 SSU07Q5NEX

7/16-20UNF

GH2 SSU07N2NEX

2.5P 3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 3 4GH3 SSU07N3NEX

GH5 SSU07N5NEX

1/2-13UNC

GH3 SSU08R3NEX

2.5P 4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 3 4
GH4 SSU08R4NEX

GH5 SSU08R5NEX

GH11 SSU08R-EEX

1/2-20UNF
GH2 SSU08N2NEX

2.5P 4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 3 4
GH3 SSU08N3NEX

SP OX  Spiral Fluted Taps,Oxided / SP OX  ต๊าบร่องเลื้อย, ออกไซด์
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L ℓ ℓ n ℓ s Ds K ℓ k
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-8

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท

1/2-20UNF
GH5 SSU08N5NEX

2.5P 4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 3 4
GH11 SSU08N-EEX

9/16-12UNC

GH3 SSU09S3NEX

2.5P 4.331 1.024 - 2.205 0.429 0.322 0.5 3 4GH4 SSU09S4NEX

GH5 SSU09S5NEX

9/16-18UNF

GH3 SSU09O3NEX

2.5P 4.331 1.024 - 2.205 0.429 0.322 0.5 3 4GH4 SSU09O4NEX

GH5 SSU09O5NEX

5/8-11UNC

GH3 SSU10U3NEX

2.5P 4.331 1.024 - 2.205 0.48 0.36 0.562 3 4
GH4 SSU10U4NEX

GH5 SSU10U5NEX

GH11 SSU10U-EEX

5/8-18UNF

GH3 SSU10O3NEX

2.5P 4.331 1.024 - 2.205 0.480 0.36 0.562 3 4
GH4 SSU10O4NEX

GH5 SSU10O5NEX

GH11 SSU10O-EEX

3/4-10UNC

GH3 SSU12V3NEX

2.5P 4.921 1.299 - 2.52 0.590 0.442 0.687 4 4GH5 SSU12V5NEX

GH11 SSU12V-EEX

3/4-16UNF

GH3 SSU12P3NEX

2.5P 4.921 1.299 - 2.52 0.590 0.442 0.687 4 4
GH4 SSU12P4NEX

GH5 SSU12P5NEX

GH11 SSU12P-EEX

7/8-9UNC

GH4 SSU14W4NEX

2.5P 5.512 1.299 - 2.795 0.697 0.523 0.75 4 4GH5 SSU14W5NEX

GH6 SSU14W6NEX

7/8-14UNF

GH3 SSU14Q3NEX

2.5P 5.512 1.299 - 2.795 0.697 0.523 0.75 4 4GH4 SSU14Q4NEX

GH6 SSU14Q6NEX

1-8UNC

GH4 SSU16X4NEX

2.5P 6.299 1.457 - 3.228 0.800 0.6 0.812 4 4GH5 SSU16X5NEX

GH6 SSU16X6NEX

1-12UNF

GH3 SSU16S3NEX

2.5P 6.299 1.457 - 3.228 0.800 0.6 0.812 4 4
GH4 SSU16S4NEX

GH5 SSU16S5NEX

GH6 SSU16S6NEX

1 1/8-7UNC
GH4 SSU18Y4NEX

2.5P 7.087 1.732 - 3.622 0.896 0.672 0.875 4 4
GH6 SSU18Y6NEX

1 1/8-12UNF
GH4 SSU18S4NEX

2.5P 7.087 1.732 - 3.622 0.896 0.672 0.875 4 4
GH5 SSU18S5NEX

1 1/4-7UNC
GH4 SSU20Y4NEX

2.5P 7.087 1.929 - 3.622 1.021 0.766 1 4 4
GH6 SSU20Y6NEX

1 1/4-12UNF
GH4 SSU20S4NEX

2.5P 7.087 1.929 - 3.622 1.021 0.766 1 4 4
GH5 SSU20S5NEX

1 3/8-6UNC
GH5 SSU22Z5NEX

2.5P 7.874 2.165 - 4.016 1.108 0.831 1.062 4 4
GH6 SSU22Z6NEX

1 3/8-12UNF
GH4 SSU22S4NEX

2.5P 7.874 2.165 - 4.016 1.108 0.831 1.062 4 4
GH5 SSU22S5NEX

1 1/2-6UNC
GH5 SSU24Z5NEX

2.5P 7.874 2.323 - 4.016 1.233 0.925 1.125 4 4
GH6 SSU24Z6NEX

1 1/2-12UNF
GH4 SSU24S4NEX

2.5P 7.874 2.323 - 4.016 1.233 0.925 1.125 4 4
GH5 SSU24S5NEX

SP OX  Spiral Fluted Taps,Oxided / SP OX  ต๊าบร่องเลื้อย, ออกไซด์

JS
R G

ROUP



464

Designed by JSR GROUP  

Copyright © 2015 JSR GROUP, All rights reserved.

ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SP 
Spiral Fluted Taps for Alloy Steels

ต๊าบร่องเลื้อย สำ�หรับเหล็กกล้าผสม

High carbon steels
เหล็กกล้าคารบอนสูง

3〜8
Alloy steels

เหล็กกล้าผสม

3〜8

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Unified Threads / สำ�หรับเกลียวนิ้ว

1-8UNC 2BX SSU16XYEEXJ 2.5P 6.299 1.457 - 3.228 0.8 0.6 0.812 4 1

1 1/8-8UN 2BX SSU18XYEEXJ 2.5P 7.087 1.732 - 3.622 0.896 0.672 0.875 4 1

1 1/4-8UN 2BX SSU20XYEEXJ 2.5P 7.087 1.929 - 3.622 1.021 0.766 1 4 1

1 3/8-8UN 2BX SSU22XYEEXJ 2.5P 7.874 2.165 - 4.016 1.108 0.831 1.062 4 1

1 1/2-8UN 2BX SSU24XYEEXJ 2.5P 7.874 2.323 - 4.016 1.233 0.925 1.125 4 1

TYPE : 1

ประเภท : 1

■�Spiral Fluted Taps suitable for Alloy Steels and High Carbon Steels. 

Due to improvement of chip ejection and reduction of tapping torque, 

SP is optimal for blind hole tapping of larger diameter.

■� ต๊าบร่องเลื้อยสำ�หรับเหล็ก และเหล็กกล้าคาร์บอนสูง 
    เหมาะกับงานรูตันที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ สามารถคายเศษได้เพิ่มขึ้น
    ลดแรงบิดในการต๊าบ

US-9

Oxide

Specification / รายละเอียด

Segment : 1C 

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

LO-SP
Low Spiral Fluted Taps for Alloy Steels

ต๊าบร่องเลื้อย องศาเกลียวต่ำ� สำ�หรับเหล็กกล้าผสม

High carbon steels
เหล็กกล้าคารบอนสูง

3〜8
Alloy steels

เหล็กกล้าผสม

3〜8

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Unified Threads / สำ�หรับเกลียวนิ้ว

1-8UNC 2BX SSU16XYEEXHT 2.5P 6.299 1.457 - 3.228 0.8 0.6 0.812 4 1

1 1/8-8UN 2BX SSU18XYEEXHT 2.5P 7.087 1.732 - 3.622 0.896 0.672 0.875 4 1

1 1/4-8UN 2BX SSU20XYEEXHT 2.5P 7.087 1.929 - 3.622 1.021 0.766 1 4 1

1 3/8-8UN 2BX SSU22XYEEXHT 2.5P 7.874 2.165 - 4.016 1.108 0.831 1.062 4 1

1 1/2-8UN 2BX SSU24XYEEXHT 2.5P 7.874 2.323 - 4.016 1.233 0.925 1.125 4 1

TYPE : 1

ประเภท : 1

Oxide

US-10

Specification / รายละเอียด

Segment : 1C 

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

AU+SP
Plus Series Spiral Fluted Taps,Coated

ต๊าบร่องเลื้อยตระกูลบวก, เคลือบผิว

Coating

(m/min)

Wrought aluminum
อะลูมิเนียมขึ�นรูป

20〜30
(m/min)

Zinc alloy castings
โลหะสังกะสีผสม

20〜30

Low carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

10〜20

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

10〜20
High carbon steels

เหล็กกล้าคารบอนสูง

10〜20
Alloy steels

เหล็กกล้าผสม

10〜20

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ 

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Metric Threads / สำ�หรับเกลียวเมตริก

M3x0.5 D3 SS3.0GCNEV 2.5P 2.205 0.433 0.768 1.358 0.141 0.11 0.187 3 1

M4x0.7 D4 SS4.0IDNEV 2.5P 2.48 0.512 0.827 1.535 0.168 0.131 0.25 3 1

M5x0.8 D4 SS5.0KDNEV 2.5P 3.15 0.591 0.984 1.929 0.22 0.165 0.281 3 1

M6x1 D5 SS6.0MENEV 2.5P 3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 3 1

M8x1.25 D5 SS8.0NENEV 2.5P 3.543 0.748 1.382 1.831 0.318 0.238 0.375 3 2

M8x1 D5 SS8.0MENEV 2.5P 3.543 0.748 1.382 1.831 0.318 0.238 0.375 3 2

M10x1.5 D6 SS010OFNEV 2.5P 3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 3 3

M10x1.25 D5 SS010NENEV 2.5P 3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 3 3

M10x1 D5 SS010MENEV 2.5P 3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 3 3

M12x1.75 D6 SS012PFNEV 2.5P 4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 3 3

M12x1.5 D6 SS012OFNEV 2.5P 4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 3 3

M12x1.25 D5 SS012NENEV 2.5P 4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 3 3

TYPE : 2

ประเภท : 2
TYPE : 3

ประเภท : 3

TYPE : 1

ประเภท : 1

■For wide range of materials.

■� ใช้ได้กับวัสดุหลากหลายประเภท

US-11

Stainless steels
เหล็กกล้าสแตนเลส

5〜10

Specification / รายละเอียด

Segment : 1C 

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ZELX SS SP
Spiral Fluted Taps for Stainless Steels

ต๊าบร่องเลื้อย สำ�หรับสแตนเลส

Oxide

■�Suitable for stainless steels, sticky and tending to work-harden, as well 

as chrome steels and chrome molybdenum steels. Blind hole use.

■� เหมาะส ำ �หร ับงานสแตนเลส เหล ็ก เหน ียว  และงานท ี ่ ม ี ความแข ็ ง 
เช่นเดียวกับเหล็กโครเมี่ยม และเหล็กโครเมี่ยมโมลิบดินัม ใช้งานประเภทงานรูตัน

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Metric Threads / สำ�หรับเกลียวเมตริก

M3x0.5 D3
Y74615 2.5P

1.937 0.197 0.625 0.141 0.11 0.187 3 1
Y74015 1.5P

M3.5x0.6 D4 Y74616 2.5P 2 0.276 0.687 0.141 0.11 0.187 3 1

M4x0.7 D4
Y74617 2.5P

2.125 0.276 0.75 0.168 0.131 0.25 3 1
Y74017 1.5P

M5x0.8 D4
Y74619 2.5P

2.375 0.354 0.875 0.194 0.152 0.25 3 1
Y74019 1.5P

M6x1 D5
Y74620 2.5P

2.5 0.433 1 0.255 0.191 0.312 3 2
Y74020 1.5P

M7x1 D5 Y74621 2.5P 2.718 0.433 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3

M8x1.25 D5
Y74623 2.5P

2.718 0.472 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3
Y74023 1.5P

M8x1 D5
Y74622 2.5P

2.718 0.472 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3
Y74022 1.5P

M10x1.5 D6
Y74625 2.5P

2.937 0.512 1.25 0.381 0.286 0.437 3 3
Y74025 1.5P

M10x1.25 D5 Y74624 2.5P 2.937 0.472 1.25 0.381 0.286 0.437 3 3

M12x1.75 D6
Y74627 2.5P

3.375 0.591 - 0.367 0.275 0.437 3 4
Y74027 1.5P

TYPE : 3

ประเภท : 3

TYPE : 1

ประเภท : 1

TYPE : 4

ประเภท : 4

TYPE : 2

ประเภท : 2

Stainless steels
เหล็กกล้าสแตนเลส

〜10
Alloy steels

เหล็กกล้าผสม

〜10

US-12

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Segment : 1D 
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท

M12x1.25 D5
Y74626 2.5P

3.375 0.551 - 0.367 0.275 0.437 3 4
Y74026 1.5P

M14x2 D7
Y74629 2.5P

3.593 0.709 - 0.429 0.322 0.5 3 4
Y74029 1.5P

M14x1.5 D6
Y74628 2.5P

3.593 0.551 - 0.429 0.322 0.5 3 4
Y74028 1.5P

M16x2 D7
Y74631 2.5P

3.812 0.709 - 0.480 0.36 0.562 3 4
Y74031 1.5P

M16x1.5 D6 Y74630 2.5P 3.812 0.551 - 0.480 0.36 0.562 3 4

M18x2.5 D7 Y74633 2.5P 4.031 0.787 - 0.542 0.406 0.625 4 4

M18x1.5 D6 Y74632 2.5P 4.031 0.551 - 0.542 0.406 0.625 4 4

M20x2.5 D7 Y74635 2.5P 4.468 0.787 - 0.652 0.489 0.687 4 4

M24x3 D8 Y74639 2.5P 4.906 0.984 - 0.760 0.57 0.75 4 4

For Unified Threads / สำ�หรับเกลียวนิ้ว
No.2-56UNC GH2 Y84623 2.5P 1.75 0.157 0.437 0.141 0.11 0.187 2 1

No.3-48UNC GH2 Y84600 2.5P 1.812 0.197 0.5 0.141 0.11 0.187 2 1

No.4-40UNC

GH2
Y84601 2.5P

1.875 0.236 0.562 0.141 0.11 0.187 2 1

Y84001 1.5P

GH3
Y84602 2.5P

Y84002 1.5P

GH4 Y84629
2.5P

GH5 Y84634

No.4-48UNF GH2 Y84683 2.5P 1.875 0.236 0.562 0.141 0.11 0.187 2 1

No.5-40UNC GH2
Y84603 2.5P

1.937 0.236 0.625 0.141 0.11 0.187 3 1
Y84003 1.5P

No.6-32UNC

GH2
Y84604 2.5P

2 0.276 0.687 0.141 0.11 0.187 3 1

Y84004 1.5P

GH3
Y84605 2.5P

Y84005 1.5P

GH4 Y84636

2.5P
GH5 Y84635

GH6 Y84659

GH7 Y84665

No.6-40UNF
GH2

Y84684 2.5P

2 0.276 0.687 0.141 0.11 0.187 3 1Y84084 1.5P

GH3 Y84685 2.5P

No.8-32UNC

GH2 Y84606
2.5P

2.125 0.276 0.75 0.168 0.131 0.25 3 1

GH3
Y84607

Y84007 1.5P

GH4 Y84638

2.5P
GH5 Y84637

GH6 Y84660

GH7 Y84667

No.8-36UNF GH3 Y84687 2.5P 2.125 0.276 0.75 0.168 0.131 0.25 3 1

No.10-24UNC

GH2 Y84624
2.5P

2.375 0.354 0.875 0.194 0.152 0.25 3 1

GH3
Y84609

Y84009 1.5P

GH5
Y84639 2.5P

Y84039 1.5P

GH6 Y84690
2.5P

GH7 Y84669

ZELX SS SP  Spiral Fluted Taps for Stainless Steels / ต๊าบร่องเลื้อย สำ�หรับสแตนเลส
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ZELX SS SP  Spiral Fluted Taps for Stainless Steels / ต๊าบร่องเลื้อย สำ�หรับสแตนเลส
Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท

No.10-32UNF

GH2 Y84611
2.5P

2.375 0.276 0.875 0.194 0.152 0.25 3 1

GH3
Y84610

Y84010 1.5P

GH4 Y84630
2.5P

GH5
Y84640

Y84040 1.5P

GH6 Y84662
2.5P

GH7 Y84670

No.12-24UNC GH3 Y84688 2.5P 2.375 0.354 0.937 0.220 0.165 0.281 3 1

No.12-28UNF GH3 Y84689 2.5P 2.375 0.276 0.937 0.220 0.165 0.281 3 1

1/4-20UNC

GH3
Y84613 2.5P

2.5 0.433 1 0.255 0.191 0.312 3 2

Y84013 1.5P

GH5
Y84643 2.5P

Y84043 1.5P

GH7 Y84673 2.5P

1/4-28UNF

GH3
Y84614 2.5P

2.5 0.354 1 0.255 0.191 0.312 3 2

Y84014 1.5P

GH4 Y84631

2.5P
GH5

Y84644

Y84044

GH6 Y84664

GH7 Y84674

5/16-18UNC

GH3
Y84615 2.5P

2.718 0.472 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3

Y84015 1.5P

GH5
Y84645 2.5P

Y84045 1.5P

GH7 Y84675 2.5P

5/16-24UNF

GH3
Y84616 2.5P

2.718 0.394 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3

Y84016 1.5P

GH4 Y84632

2.5PGH5
Y84646

Y84046

GH7 Y84676

3/8-16UNC

GH3
Y84617 2.5P

2.937 0.551 1.25 0.381 0.286 0.437 3 3

Y84017 1.5P

GH5
Y84647 2.5P

Y84047 1.5P

GH7
Y84677 2.5P

Y84077 1.5P

3/8-24UNF

GH3
Y84618 2.5P

2.937 0.394 1.25 0.381 0.286 0.437 3 3

Y84018 1.5P

GH4
Y84633 2.5P

Y84033 1.5P

GH5
Y84648 2.5P

Y84048 1.5P

GH7 Y84678 2.5P

7/16-14UNC

GH3
Y84619 2.5P

3.156 0.591 - 0.323 0.242 0.406 3 4

Y84019 1.5P

GH5
Y84649 2.5P

Y84049 1.5P

GH7 Y84679 2.5P

US-14
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท

7/16-20UNF

GH3
Y84620 2.5P

3.156 0.472 - 0.323 0.242 0.406 3 4

Y84020 1.5P

GH5
Y84650 2.5P

Y84050 1.5P

GH6 Y84691
2.5P

GH7 Y84680

1/2-13UNC

GH3
Y84621 2.5P

3.375 0.63 - 0.367 0.275 0.437 3 4

Y84021 1.5P

GH5
Y84651 2.5P

Y84051 1.5P

GH7 Y84681 2.5P

1/2-20UNF

GH3
Y84622 2.5P

3.375 0.472 - 0.367 0.275 0.437 3 4

Y84022 1.5P

GH5
Y84652 2.5P

Y84052 1.5P

GH6 Y84692
2.5P

GH7 Y84682

9/16-12UNC GH3
Y84653 2.5P

3.593 0.709 - 0.429 0.322 0.5 3 4
Y84053 1.5P

9/16-18UNF
GH3

Y84654 2.5P

3.593 0.512 - 0.429 0.322 0.5 3 4Y84054 1.5P

GH5 Y84698 2.5P

5/8-11UNC

GH3
Y84625 2.5P

3.812 0.748 - 0.480 0.36 0.562 3 4
Y84025 1.5P

GH5
Y84655 2.5P

Y84055 1.5P

5/8-18UNF

GH3
Y84626 2.5P

3.812 0.512 - 0.480 0.36 0.562 3 4

Y84026 1.5P

GH5
Y84656 2.5P

Y84056 1.5P

GH7 Y84672 2.5P

3/4-10UNC
GH3

Y84627 2.5P

4.25 0.827 - 0.590 0.442 0.687 4 4Y84027 1.5P

GH5 Y84657 2.5P

3/4-16UNF

GH3
Y84628 2.5P

4.25 0.591 - 0.590 0.442 0.687 4 4
Y84028 1.5P

GH5 Y84658
2.5P

GH7 Y84686

7/8-9UNC GH4 Y84695 2.5P 4.687 0.827 - 0.697 0.523 0.75 4 4

7/8-14UNF
GH4 Y84696

2.5P 4.687 0.709 - 0.697 0.523 0.75 4 4
GH6 Y84694

1-8UNC GH4 Y84697 2.5P 5.125 0.984 - 0.800 0.6 0.812 4 4

1-12UNF GH4 Y84668 2.5P 5.125 0.709 - 0.800 0.6 0.812 4 4

1 1/8-7UNC GH6 Y84701 2.5P 5.437 1.181 - 0.896 0.672 0.875 4 4

1 1/8-12UNF GH5 Y84702 2.5P 5.437 0.787 - 0.896 0.672 0.875 4 4

1 1/4-7UNC GH6 Y84703 2.5P 5.75 1.181 - 1.021 0.766 1 4 4

1 1/4-12UNF GH5 Y84705 2.5P 5.75 0.787 - 1.021 0.766 1 4 4

1 3/8-6UNC GH6 Y84706 2.5P 6.062 1.575 - 1.108 0.831 1.062 4 4

1 3/8-12UNF GH5 Y84707 2.5P 6.062 0.787 - 1.108 0.831 1.062 4 4

ZELX SS SP  Spiral Fluted Taps for Stainless Steels / ต๊าบร่องเลื้อย สำ�หรับสแตนเลส
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
1 1/2-6UNC GH6 Y84709 2.5P 6.375 1.575 - 1.233 0.925 1.125 4 4

1 1/2-12UNF GH5 Y84711 2.5P 6.375 0.787 - 1.233 0.925 1.125 4 4

1 3/4-5UNC GH7 Y84714 2.5P 7 1.772 - 1.43 1.072 1.25 4 4

2-4.5UNC GH7 Y84715 2.5P 7.625 1.969 - 1.644 1.233 1.375 4 4

ZELX SS SP  Spiral Fluted Taps for Stainless Steels / ต๊าบร่องเลื้อย สำ�หรับสแตนเลส
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ZELX SS SP 6"
Long Shank Spiral Fluted Taps for Stainless Steels

ต๊าบร่องเลื้อยด้ามยาว สำ�หรับสแตนเลส

Oxide

■�Suitable for stainless steels, sticky and tending to work-harden, as well 

as chrome steels and chrome molybdenum steels. Blind hole use.

■� เหมาะส ำ �หร ับงานสแตนเลส เหล ็ก เหน ียว  และงานท ี ่ ม ี ความแข ็ ง 
เช่นเดียวกับเหล็กโครเมี่ยม และเหล็กโครเมี่ยมโมลิบดินัม ใช้งานประเภทงานรูตัน

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Unified Threads / สำ�หรับเกลียวนิ้ว

No.2-56UNC GH2 Y84523 2.5P 6 0.157 0.437 0.141 0.11 0.187 2 1

No.3-48UNC GH2 Y84500 2.5P 6 0.197 0.5 0.141 0.11 0.187 2 1

No.4-40UNC GH2 Y84501 2.5P 6 0.236 0.562 0.141 0.11 0.187 2 1

No.6-32UNC GH3 Y84505 2.5P 6 0.276 0.687 0.141 0.11 0.187 3 1

No.8-32UNC GH3 Y84507 2.5P 6 0.276 0.75 0.168 0.131 0.25 3 1

No.10-24UNC GH3 Y84509 2.5P 6 0.354 0.875 0.194 0.152 0.25 3 1

No.10-32UNF GH3 Y84510 2.5P 6 0.276 0.875 0.194 0.152 0.25 3 1

1/4-20UNC GH3 Y84513 2.5P 6 0.433 1 0.255 0.191 0.312 3 2

1/4-28UNF GH3 Y84514 2.5P 6 0.354 1 0.255 0.191 0.312 3 2

5/16-18UNC GH3 Y84515 2.5P 6 0.472 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3

5/16-24UNF GH3 Y84516 2.5P 6 0.394 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3

3/8-16UNC GH3 Y84517 2.5P 6 0.551 1.25 0.381 0.286 0.437 3 3

3/8-24UNF GH3 Y84518 2.5P 6 0.394 1.25 0.381 0.286 0.437 3 3

7/16-14UNC GH3 Y84519 2.5P 6 0.591 - 0.323 0.242 0.406 3 4

7/16-20UNF GH3 Y84520 2.5P 6 0.472 - 0.323 0.242 0.406 3 4

1/2-13UNC GH3 Y84521 2.5P 6 0.63 - 0.367 0.275 0.437 3 4

1/2-20UNF GH3 Y84522 2.5P 6 0.472 - 0.367 0.275 0.437 3 4

TYPE : 3

ประเภท : 3

TYPE : 2

ประเภท : 2

TYPE : 4

ประเภท : 4

TYPE : 1

ประเภท : 1

Stainless steels
เหล็กกล้าสแตนเลส

5〜10
Alloy steels

เหล็กกล้าผสม

5〜10

US-17

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Segment : 1D 
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L ℓ ℓ n ℓ s Ds K ℓ k

P
ro

d
u

c
ts

 f
o

r 
U

S
A

 /
 สิน

ค้า
สำ�

หร
ับส

หร
ัฐอ

เมร
ิกา

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ZELX AL SP
Spiral Fluted Taps for Aluminum

ต๊าบร่องเลื้อย สำ�หรับอลูมิเนียม

Nitride

■In aluminum die casting and aluminum casting tapping, 

   ZELX AL SP solves such problems as chip jamming, chip clogging, 

   and torn threads.

■� Z E L X  A L  S P  แ ก ้ ป ั ญ ห า ใ น ส ่ ว น ข อ ง ก า ร ต ิ ด ข ั ด ข อ ง เ ศ ษ โ ล ห ะ 
ในงานพวกอลูมิเนียมหล่อ และอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Metric Threads / สำ�หรับเกลียวเมตริก

M3x0.5 D3 Y86528 2.5P 2.205 0.433 0.709 0.141 0.11 0.187 3 1

M4x0.7 D4 Y86530 2.5P 2.48 0.512 0.827 0.168 0.131 0.25 3 1

M5x0.8 D4 Y86531 2.5P 2.756 0.63 0.984 0.194 0.152 0.25 3 1

M6x1 D5 Y86532 2.5P 3.15 0.748 1.181 0.255 0.191 0.312 3 1

M8x1.25 D5 Y86535 2.5P 3.543 0.866 1.378 0.318 0.238 0.375 3 2

M8x1 D5 Y86534 2.5P 3.543 0.866 1.378 0.318 0.238 0.375 3 2

M10x1.5 D6 Y86537 2.5P 3.937 0.945 1.535 0.381 0.286 0.437 3 2

M12x1.75 D6 Y86540 2.5P 4.331 1.142 - 0.367 0.275 0.437 3 3

For Unified Threads / สำ�หรับเกลียวนิ้ว
No.2-56UNC GH2 Y86500 2.5P 1.772 0.276 0.472 0.141 0.11 0.187 2 1

No.4-40UNC GH2 Y86501 2.5P 2.205 0.433 0.709 0.141 0.11 0.187 2 1

No.5-40UNC GH2 Y86502 2.5P 2.205 0.433 0.709 0.141 0.11 0.187 3 1

No.6-32UNC GH3 Y86503 2.5P 2.205 0.512 0.787 0.141 0.11 0.187 3 1

No.8-32UNC GH3 Y86504 2.5P 2.48 0.512 0.827 0.168 0.131 0.25 3 1

No.10-24UNC GH3 Y86505 2.5P 2.756 0.63 0.984 0.194 0.152 0.25 3 1

No.10-32UNF GH3 Y86506 2.5P 2.756 0.63 0.984 0.194 0.152 0.25 3 1

1/4-20UNC
GH3 Y86507

2.5P 3.15 0.748 1.181 0.255 0.191 0.312 3 1
GH5 Y86508

1/4-28UNF
GH3 Y86509

2.5P 3.15 0.748 1.181 0.255 0.191 0.312 3 1
GH4 Y86511

5/16-18UNC GH3 Y86512 2.5P 3.543 0.866 1.378 0.318 0.238 0.375 3 2

3/8-16UNC
GH3 Y86516

2.5P 3.937 0.945 1.535 0.381 0.286 0.437 3 2
GH5 Y86517

3/8-24UNF GH3 Y86518 2.5P 3.543 0.787 1.535 0.381 0.286 0.437 3 2

TYPE : 2

ประเภท : 2
TYPE : 3

ประเภท : 3

TYPE : 1

ประเภท : 1

(m/min)

Brass
ทองเหลือง

10〜25
(m/min)

Bronze
โลหะผสม

10〜25
(m/min)

Wrought aluminum
อะลูมิเนียมขึ�นรูป

10〜25
(m/min)

Wrought aluminum
อะลูมิเนียมขึ�นรูป

10〜25
(m/min)

Brass castings
ทองเหลืองหล่อ

10〜25

(m/min)

Zinc alloy castings
โลหะสังกะสีผสม

10〜25
(m/min)

Magnesium alloy die castings
แมกนีเซียมอัลลอย

10〜25

US-18

Segment : 1D 

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

P
ro

d
u

c
ts

 f
o

r 
U

S
A

 /
 สิน
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เมร
ิกา

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
7/16-14UNC GH3 Y86520 2.5P 3.937 0.945 - 0.323 0.242 0.406 3 3

1/2-13UNC
GH3 Y86524

2.5P 4.331 1.142 - 0.367 0.275 0.437 3 3
GH5 Y86525

1/2-20UNF GH3 Y86526 2.5P 3.937 0.866 - 0.367 0.275 0.437 3 3

ZELX AL SP  Spiral Fluted Taps for Aluminum / ต๊าบร่องเลื้อย สำ�หรับงานอลูมิเนียม

US-19
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L ℓ ℓ n ℓ s Ds K ℓ k

P
ro

d
u

c
ts

 f
o

r 
U

S
A

 /
 สิน

ค้า
สำ�

หร
ับส

หร
ัฐอ

เมร
ิกา

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Metric Threads / สำ�หรับเกลียวเมตริก

M3x0.5 D3 Y86428 2.5P 2.205 0.433 0.709 0.141 0.11 0.187 3 1

M3.5x0.6 D4 Y86429 2.5P 2.205 0.512 0.787 0.141 0.11 0.187 3 1

M4x0.7 D4 Y86430 2.5P 2.48 0.512 0.827 0.168 0.131 0.25 3 1

M5x0.8 D4 Y86431 2.5P 2.756 0.63 0.984 0.194 0.152 0.25 3 1

M6x1 D5 Y86432 2.5P 3.15 0.748 1.181 0.255 0.191 0.312 3 1

M7x1 D5 Y86433 2.5P 3.15 0.748 1.181 0.318 0.238 0.375 3 2

M8x1.25 D5 Y86435 2.5P 3.543 0.866 1.378 0.318 0.238 0.375 3 2

M8x1 D5 Y86434 2.5P 3.543 0.866 1.378 0.318 0.238 0.375 3 2

M10x1.5 D6 Y86437 2.5P 3.937 0.945 1.535 0.381 0.286 0.437 3 2

M10x1.25 D5 Y86436 2.5P 3.937 0.945 1.535 0.381 0.286 0.437 3 2

M12x1.75 D6 Y86440 2.5P 4.331 1.142 - 0.367 0.275 0.437 3 3

M12x1.25 D5 Y86438 2.5P 3.937 0.866 - 0.367 0.275 0.437 3 3

For Unified Threads / สำ�หรับเกลียวนิ้ว
No.2-56UNC GH2 Y86400 2.5P 1.772 0.276 0.472 0.141 0.11 0.187 3 1

No.4-40UNC GH2 Y86401 2.5P 2.205 0.433 0.709 0.141 0.11 0.187 3 1

No.5-40UNC GH2 Y86402 2.5P 2.205 0.433 0.709 0.141 0.11 0.187 3 1

No.6-32UNC GH3 Y86403 2.5P 2.205 0.512 0.787 0.141 0.11 0.187 3 1

No.8-32UNC GH3 Y86404 2.5P 2.48 0.512 0.827 0.168 0.131 0.25 3 1

No.10-24UNC GH3 Y86405 2.5P 2.756 0.63 0.984 0.194 0.152 0.25 3 1

No.10-32UNF GH3 Y86406 2.5P 2.756 0.63 0.984 0.194 0.152 0.25 3 1

1/4-20UNC
GH3 Y86407

2.5P 3.15 0.748 1.181 0.255 0.191 0.312 3 1
GH5 Y86408

1/4-28UNF GH3 Y86409 2.5P 3.15 0.748 1.181 0.255 0.191 0.312 3 1

ZELX ALS SP
Spiral Fluted Taps for Aluminum

ต๊าบร่องเลื้อย สำ�หรับอลูมิเนียม

Nitride

■�In aluminum die casting and aluminum casting tapping, ZELX ALS 

SP solves such problems as chip jamming, chip clogging, and torn 

threads.

■� Z E LX  ALS  S P  แก ้ ป ั ญหา ในส ่ ว นขอ งก า รต ิ ด ข ั ด ขอ ง เ ศษ โ ลหะ 
ในงานพวกอลูมิเนียมหล่อ และอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป

TYPE : 2

ประเภท : 2
TYPE : 3

ประเภท : 3

TYPE : 1

ประเภท : 1

(m/min)

Brass
ทองเหลือง

10〜25
(m/min)

Bronze
โลหะผสม

10〜25
(m/min)

Wrought aluminum
อะลูมิเนียมขึ�นรูป

10〜25
(m/min)

Wrought aluminum
อะลูมิเนียมขึ�นรูป

10〜25

US-20

Segment : 1D 

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.30 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 030
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
5/16-18UNC GH3 Y86412 2.5P 3.543 0.866 1.378 0.318 0.238 0.375 3 2

5/16-24UNF GH3 Y86414 2.5P 3.543 0.866 1.378 0.318 0.238 0.375 3 2

3/8-16UNC
GH3 Y86416

2.5P 3.937 0.945 1.535 0.381 0.286 0.437 3 2
GH5 Y86417

3/8-24UNF GH3 Y86418 2.5P 3.543 0.787 1.535 0.381 0.286 0.437 3 2

7/16-14UNC GH3 Y86420 2.5P 3.937 0.945 - 0.323 0.242 0.406 3 3

7/16-20UNF GH3 Y86422 2.5P 3.937 0.945 - 0.323 0.242 0.406 3 3

1/2-13UNC GH3 Y86424 2.5P 4.331 1.142 - 0.367 0.275 0.437 3 3

1/2-20UNF GH3 Y86426 2.5P 3.937 0.866 - 0.367 0.275 0.437 3 3

ZELX ALS SP  Spiral Fluted Taps for Aluminum / ต๊าบร่องเลื้อย สำ�หรับงานอลูมิเนียม

US-21
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L ℓ ℓ n ℓ s Ds K ℓ k
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-22

TYPE : 2

ประเภท : 2
TYPE : 3

ประเภท : 3

TYPE : 1

ประเภท : 1

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Helical Coil Wire Screw Thread Inserts, for Unified Threads / สำ�หรับทำ�สปริงเสริมเกลียว, สำ�หรับเกลียวนิ้ว

STI No.2-56UNC
GH1 SUUN2E1NEB

2P 2.205 0.354 0.709 1.28 0.141 0.11 0.187 2 1
GH2 SUUN2E2NEB

STI No.4-40UNC
GH1 SUUN4H1NEB

2P 2.48 0.512 0.827 1.496 0.168 0.131 0.25 2 1
GH2 SUUN4H2NEB

STI No.6-32UNC
GH1 SUUN6J1NEB

2P 2.756 0.551 0.945 1.654 0.194 0.131 0.25 3 1
GH2 SUUN6J2NEB

STI No.8-32UNC
GH1 SUUN8J1NEB

2P 3.15 0.591 0.984 1.929 0.220 0.165 0.281 3 1
GH2 SUUN8J2NEB

STI No.10-24UNC
GH2 SUUNAM2NEB

2P 3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 3 1
GH3 SUUNAM3NEB

STI No.10-32UNF
GH2 SUUNAJ2NEB

2P 3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 3 1
GH3 SUUNAJ3NEB

STI 1/4-20UNC
GH2 SUU04N2NEB

2P 3.543 0.748 1.378 1.831 0.318 0.238 0.375 3 2
GH3 SUU04N3NEB

STI 1/4-28UNF
GH2 SUU04K2NEB

2P 3.543 0.748 1.378 1.831 0.318 0.238 0.375 3 2
GH3 SUU04K3NEB

STI 5/16-18UNC
GH2 SUU05O2NEB

2P 3.937 0.906 1.535 2.067 0.381 0.286 0.437 3 2
GH3 SUU05O3NEB

STI 5/16-24UNF
GH2 SUU05M2NEB

2P 3.937 0.906 1.535 2.028 0.381 0.286 0.437 3 2
GH3 SUU05M3NEB

STI 3/8-16UNC
GH2 SUU06P2NEB

2P 4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 3 3
GH3 SUU06P3NEB

SP STI
Spiral Fluted Taps for Helical Coil Wire Screw Thread Inserts

ต๊าบร่องเลื้อย สำ�หรับทำ�สปริงเสริมเกลียว

Nitride

■�On parts made from comparatively soft materials, helical coil wire 

thread inserts are often used in order to strengthen internal screws 

and increase toughness. SP STI produces threads oversize enough to 

accommodate helical coil wire thread inserts.

■� ทำ�จากวัสดุที่นิ่ม ใช้ในการทำ�สปริงเสริมเกลียว 
    SP STI เป็นเกลียวขนาดใหญ่เพื่อให้รองรับการทำ�สปริงได้

(m/min)

Brass
ทองเหลือง

5〜15
(m/min)

Brass castings
ทองเหลืองหล่อ

5〜15
(m/min)

Bronze
โลหะผสม

5〜15
(m/min)

Wrought aluminum
อะลูมิเนียมขึ�นรูป

5〜15
(m/min)

Wrought aluminum
อะลูมิเนียมขึ�นรูป

5〜15

(m/min)

Magnesium alloy die castings
แมกนีเซียมอัลลอย

5〜15
(m/min)

Zinc alloy castings
โลหะสังกะสีผสม

5〜15

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Segment : 1C
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท

STI 3/8-24UNF
GH2 SUU06M2NEB

2P 3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 3 3
GH3 SUU06M3NEB

STI 7/16-14UNC
GH2 SUU07Q2NEB

2P 4.331 1.024 - 2.205 0.429 0.322 0.5 3 3
GH3 SUU07Q3NEB

STI 7/16-20UNF
GH2 SUU07N2NEB

2P 4.331 1.024 - 2.205 0.429 0.322 0.5 3 3
GH3 SUU07N3NEB

STI 1/2-13UNC
GH2 SUU08R2NEB

2P 4.331 1.024 - 2.205 0.480 0.36 0.562 3 3
GH3 SUU08R3NEB

STI 1/2-20UNF
GH2 SUU08N2NEB

2P 4.331 1.024 - 2.205 0.480 0.36 0.562 3 3
GH3 SUU08N3NEB

SP STI  Spiral Fluted Taps for Helical Coil Wire Screw Thread Inserts

                  ต๊าบร่องเลื้อยสำ�หรับสปริงเสริมเกลียว
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L ℓ ℓ n ℓ s Ds K ℓ k
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ับส
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เมร
ิกา

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-24

TYPE : 2

ประเภท : 2
TYPE : 3

ประเภท : 3

TYPE : 1

ประเภท : 1

SP OX STI
Spiral Fluted Taps for Helical Coil Wire Screw Thread Inserts, Oxided

ต๊าบร่องเลื้อย สำ�หรับสปริงเสริมเกลียว, ออกไซด์
■�On parts made from comparatively soft materials, helical coil wire 

thread inserts are often used in order to strengthen internal screws and 

increase toughness. SP OX STI produces threads oversize enough to 

accommodate helical coil wire thread inserts.

■� ส ำ�หร ับว ัสด ุน ิ ่ม ต ัวสปร ิงเสร ิมเกล ียว จะถูกใช ้เพ ื ่อเพ ิ ่มความแข็งแรง 
ของเกลียวใน และความคงทน โดย SP OX STI ท ำ�เกล ียว Oversize 
เพียงพอเพื่อใส่สปริงเสริมเกลียยวได้

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ 

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Helical Coil Wire Screw Thread Inserts, for Unified Threads / สำ�หรับทำ�สปริงเสริมเกลียว, สำ�หรับเกลียวนิ้ว

STI No.2-56UNC
GH1 SUUN2E1NEX

2P 2.205 0.354 0.709 1.28 0.141 0.11 0.187 2 1
GH2 SUUN2E2NEX

STI No.4-40UNC
GH1 SUUN4H1NEX

2P 2.48 0.512 0.827 1.496 0.168 0.131 0.25 2 1
GH2 SUUN4H2NEX

STI No.6-32UNC
GH1 SUUN6J1NEX

2P 2.756 0.551 0.945 1.654 0.194 0.131 0.25 3 1
GH2 SUUN6J2NEX

STI No.8-32UNC
GH1 SUUN8J1NEX

2P 3.15 0.591 0.984 1.929 0.220 0.165 0.281 3 1
GH2 SUUN8J2NEX

STI No.10-24UNC
GH2 SUUNAM2NEX

2P 3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 3 1
GH3 SUUNAM3NEX

STI No.10-32UNF
GH2 SUUNAJ2NEX

2P 3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 3 1
GH3 SUUNAJ3NEX

STI 1/4-20UNC
GH2 SUU04K2NEX

2P 3.543 0.748 1.378 1.831 0.318 0.238 0.375 3 2
GH3 SUU04N3NEX

STI 1/4-28UNF
GH2 SUU04N2NEX

2P 3.543 0.748 1.378 1.831 0.318 0.238 0.375 3 2
GH3 SUU04K3NEX

STI 5/16-18UNC
GH2 SUU05O2NEX

2P 3.937 0.906 1.535 2.067 0.381 0.286 0.437 3 2
GH3 SUU05O3NEX

STI 5/16-24UNF
GH2 SUU05M2NEX

2P 3.937 0.906 1.535 2.028 0.381 0.286 0.437 3 2
GH3 SUU05M3NEX

STI 3/8-16UNC
GH2 SUU06P2NEX

2P 4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 3 3
GH3 SUU06P3NEX

STI 3/8-24UNF
GH2 SUU06M2NEX

2P 3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 3 3
GH3 SUU06M3NEX

Oxide

(m/min)

Brass
ทองเหลือง

5〜15

Low carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

5〜10

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Segment : 1C 
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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ิกา

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท

STI 7/16-14UNC
GH2 SUU07Q2NEX

2P 4.331 1.024 - 2.205 0.429 0.322 0.5 3 3
GH3 SUU07Q3NEX

STI 7/16-20UNF
GH2 SUU07N2NEX

2P 4.331 1.024 - 2.205 0.429 0.322 0.5 3 3
GH3 SUU07N3NEX

STI 1/2-13UNC
GH2 SUU08R2NEX

2P 4.331 1.024 - 2.205 0.480 0.36 0.562 3 3
GH3 SUU08R3NEX

STI 1/2-20UNF
GH2 SUU08N2NEX

2P 4.331 1.024 - 2.205 0.480 0.36 0.562 3 3
GH3 SUU08N3NEX

SP OX STI  Spiral Fluted Taps for Helical Coil Wire Screw Thread Inserts, Oxided

                             ต๊าบร่องเลื้อยสำ�หรับสปริงเสริมเกลียว

US-25
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L ℓ ℓ n ℓ s Ds K ℓ k
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

TYPE : 3

ประเภท : 3
TYPE : 4

ประเภท : 4

TYPE : 1

ประเภท : 1
TYPE : 2

ประเภท : 2

ZELX TI SP
Spiral Fluted Taps for Titanium Alloys

ต๊าบร่องเลื้อย สำ�หรับเหล็กไททาเนียม

Nitride

■�Spiral Fluted Tap suitable for titanium alloys which, including titanium 

as the main composition, are tough, light and heat resistant.

■� ต๊าบร่องเลื้อยสำ�หรับเหล็กไททาเนียม รวมถึงวัสดุที่มีไททาเนียมเป็นส่วนประกอบ 
ซึ่งมีความเหนียว เบา และทนความร้อน

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Metric Threads / สำ�หรับเกลียวเมตริก

M2.5x0.45 D3 Y87700 3P 1.812 0.157 0.5 0.141 0.11 0.187 3 1

M3x0.5 D3 Y87701 3P 1.937 0.197 0.625 0.141 0.11 0.187 3 1

M3.5x0.6 D4 Y87702 3P 2 0.276 0.687 0.141 0.11 0.187 3 1

M4x0.7 D4 Y87703 3P 2.125 0.276 0.75 0.168 0.131 0.25 3 1

M5x0.8 D4 Y87704 3P 2.375 0.354 0.875 0.194 0.152 0.25 3 1

M6x1 D5 Y87705 3P 2.5 0.433 1 0.255 0.191 0.312 3 2

M7x1 D5 Y87706 3P 2.718 0.433 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3

M8x1.25 D5 Y87708 3P 2.718 0.472 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3

M8x1 D5 Y87707 3P 2.718 0.472 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3

M10x1.5 D6 Y87710 3P 2.937 0.512 1.25 0.381 0.286 0.437 3 3

M10x1.25 D5 Y87709 3P 2.937 0.472 1.25 0.381 0.286 0.437 3 3

M12x1.25 D5 Y87711 3P 3.375 0.551 - 0.367 0.275 0.437 3 4

For Unified Threads / สำ�หรับเกลียวนิ้ว
No.2-56UNC GH2 Y87623 3P 1.75 0.157 0.437 0.141 0.11 0.187 3 1

No.4-40UNC

GH2 Y87601
3P

1.875 0.236 0.562 0.141 0.11 0.187 3 1
GH4

Y87612

Y87001 1.5P

No.6-32UNC GH3
Y87605 3P

2 0.276 0.687 0.141 0.11 0.187 3 1
Y87606 1.5P

(m/min)

Titanium alloys
ไทเทเนียมผสม

5〜10

US-26

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Segment : 1D
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ 

(inch)
ℓn
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท

No.6-32UNC
GH4 Y87608

3P 2 0.276 0.687 0.141 0.11 0.187 3 1
GH5 Y87635

No.8-32UNC

GH3
Y87607 3P

2.125 0.276 0.75 0.168 0.131 0.25 3 1

Y87007 1.5P

GH4 Y87629

3P
GH5 Y87637

GH6 Y87660

GH7 Y87667

No.10-24UNC GH3
Y87609 3P

2.375 0.354 0.875 0.194 0.152 0.25 3 1
Y81608 1.5P

No.10-32UNF

GH3
Y87610 3P

2.375 0.276 0.875 0.194 0.152 0.25 3 1

Y87010 1.5P

GH4 Y87630

3P
GH5 Y87640

GH6 Y87661

GH7 Y87670

1/4-20UNC GH3
Y87613 3P

2.5 0.433 1 0.255 0.191 0.312 3 2
Y87628 1.5P

1/4-28UNF

GH3
Y87614 3P

2.5 0.354 1 0.255 0.191 0.312 3 2

Y87014 1.5P

GH4 Y87631

3P
GH5 Y87644

GH6 Y87662

GH7 Y87674

5/16-18UNC GH3
Y87615 3P

2.718 0.472 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3
Y87695 1.5P

5/16-24UNF

GH3
Y87616 3P

2.718 0.394 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3

Y87016 1.5P

GH4 Y87632

3P
GH5 Y87646

GH6 Y87663

GH7 Y87676

3/8-16UNC GH3
Y87617 3P

2.937 0.551 1.25 0.381 0.286 0.437 3 3
Y87611 1.5P

3/8-24UNF

GH3
Y87618 3P

2.937 0.394 1.25 0.381 0.286 0.437 3 3

Y87018 1.5P

GH4 Y87633

3P
GH5 Y87648

GH6 Y87664

GH7 Y87678

7/16-14UNC GH3
Y87619 3P

3.156 0.591 - 0.323 0.242 0.406 3 4
Y81629 1.5P

7/16-20UNF
GH3

Y87620 3P

3.156 0.472 - 0.323 0.242 0.406 3 4Y87020 1.5P

GH5 Y87650 3P

1/2-13UNC
GH3

Y87621 3P

3.375 0.630 - 0.367 0.275 0.437 3 4Y87021 1.5P

GH5 Y87626 3P

1/2-20UNF
GH3

Y87622 3P

3.375 0.472 - 0.367 0.275 0.437 3 4Y87023 1.5P

GH5 Y87652 3P

ZELX TI SP  Spiral Fluted Taps for Titanium Alloys

                                 ต๊าบร่องเลื้อยสำ�หรับเหล็กไททาเนียม
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-28
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

TYPE : 3

ประเภท : 3

TYPE : 1

ประเภท : 1

ZELX NI SP
Spiral Fluted Taps for Nickel Base Alloys

ต๊าบร่องเลื้อย สำ�หรับเหล็กผสมนิกเกิล
■�ZELX NI SP is the spiral fluted tap for nickel base alloys which, with 

nickel as main composition, have much higher corrosion resistance 

and much higher heat resistance than steels.

■� ZELX NI SP เป็นต๊าบเกลียวเลื้อย สำ�หรับโลหะผสมนิกเกิล หรือวัสดุที่มีนิกเกิล 
เป็นส่วนประกอบหลัก มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง ทนต่อความร้อน

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Metric Threads / สำ�หรับเกลียวเมตริก

M2.5x0.45 D3 Y88320 3P 1.812 0.157 0.5 0.141 0.11 0.187 3 1

M3x0.5 D3 Y88321 3P 1.937 0.197 0.625 0.141 0.11 0.187 3 1

M3.5x0.6 D4 Y88322 3P 2 0.276 0.687 0.141 0.11 0.187 3 1

M4x0.7 D4 Y88323 3P 2.125 0.276 0.75 0.168 0.131 0.25 3 1

M5x0.8 D4 Y88324 3P 2.375 0.354 0.875 0.194 0.152 0.25 3 1

M6x1 D5 Y88325 3P 2.5 0.433 1 0.255 0.191 0.312 3 2

M7x1 D5 Y88326 3P 2.718 0.433 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3

M8x1.25 D5 Y88328 3P 2.718 0.472 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3

M8x1 D5 Y88327 3P 2.718 0.472 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3

M10x1.5 D6 Y88330 3P 2.937 0.512 1.25 0.381 0.286 0.437 3 3

M10x1.25 D5 Y88329 3P 2.937 0.472 1.25 0.381 0.286 0.437 3 3

M12x1.75 D6 Y88332 3P 3.375 0.591 - 0.367 0.275 0.437 3 4

M12x1.25 D5 Y88331 3P 3.375 0.551 - 0.367 0.275 0.437 3 4

For Unified Threads / สำ�หรับเกลียวนิ้ว
No.2-56UNC GH2 Y87523 3P 1.75 0.157 0.437 0.141 0.11 0.187 3 1

No.4-40UNC

GH2 Y87501
3P

1.875 0.236 0.562 0.141 0.11 0.187 3 1
GH3

Y87502

Y87002
1.5P

GH2 Y87583

GH4 Y87512 3P

TYPE : 4

ประเภท : 4

TYPE : 2

ประเภท : 2

Stainless steels
เหล็กกล้าสแตนเลส

5〜15
(m/min)

Nickel base alloys
โลหะผสมนิกเกิล

5〜10

Low carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

5〜15

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

5〜15

US-29

Nitride/Oxide

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Segment : 1D 
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L ℓ ℓ n ℓ s Ds K ℓ k
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
No.4-40UNC GH5 Y87534 3P 1.875 0.236 0.562 0.141 0.11 0.187 3 1

No.5-40UNC GH2 Y87503 3P 1.937 0.236 0.625 0.141 0.11 0.187 3 1

No.6-32UNC

GH2
Y87504 3P

2 0.276 0.687 0.141 0.11 0.187 3 1

Y87006 1.5P

GH3
Y87505 3P

Y87005 1.5P

GH4 Y87508
3P

GH5
Y87535

Y87035 1.5P

GH6 Y87559
3P

GH7 Y87565

No.8-32UNC

GH2 Y87506
3P

2.125 0.276 0.75 0.168 0.131 0.25 3 1

GH3
Y87507

Y87580 1.5P

GH4 Y87529
3P

GH5
Y87537

Y87037 1.5P

GH6 Y87560
3P

GH7 Y87567

No.10-24UNC
GH3

Y87509 3P

2.375 0.354 0.875 0.194 0.152 0.25 3 1Y87009 1.5P

GH5 Y87539 3P

No.10-32UNF

GH2 Y87511
3P

2.375 0.276 0.875 0.194 0.152 0.25 3 1

GH3
Y87510

Y81556 1.5P

GH4 Y87530
3P

GH5
Y87540

Y87040 1.5P

GH6 Y87561
3P

GH7 Y87570

1/4-20UNC

GH3
Y87513 3P

2.5 0.433 1 0.255 0.191 0.312 3 2
Y87013 1.5P

GH5
Y87543 3P

Y87043 1.5P

1/4-28UNF

GH3
Y87514 3P

2.5 0.354 1 0.255 0.191 0.312 3 2

Y87579 1.5P

GH4
Y87531 3P

Y87031 1.5P

GH5
Y87544 3P

Y87443 1.5P

GH6 Y87562
3P

GH7 Y87574

5/16-18UNC

GH3
Y87515 3P

2.718 0.472 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3
Y87015 1.5P

GH5
Y87545 3P

Y87045 1.5P

5/16-24UNF

GH3
Y87516 3P

2.718 0.394 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3
Y87577 1.5P

GH4 Y87532
3P

GH5 Y87546

ZELX NI SP  Spiral Fluted Taps for Nickel Base Alloys
                                ต๊าบร่องเลื้อยสำ�หรับเหล็กผสมนิกเกิล
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท

5/16-24UNF
GH6 Y87563

3P 2.718 0.394 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3
GH7 Y87576

3/8-16UNC

GH3
Y87517 3P

2.937 0.551 1.25 0.381 0.286 0.437 3 3
Y87017 1.5P

GH5
Y87547 3P

Y87047 1.5P

3/8-24UNF

GH3 Y87518
3P

2.937 0.394 1.25 0.381 0.286 0.437 3 3

GH4
Y87533

Y87033 1.5P

GH5 Y87548

3PGH6 Y87564

GH7 Y87578

7/16-14UNC
GH3 Y87519

3P 3.156 0.591 - 0.323 0.242 0.406 3 4
GH5 Y87549

7/16-20UNF

GH3
Y87520 3P

3.156 0.472 - 0.323 0.242 0.406 3 4
Y87573 1.5P

GH5
Y87550 3P

Y87050 1.5P

1/2-13UNC

GH3
Y87521 3P

3.375 0.630 - 0.367 0.275 0.437 3 4

Y87500 1.5P

GH5
Y87551 3P

Y87051 1.5P

GH7 Y87581 3P

1/2-20UNF

GH3
Y87522 3P

3.375 0.472 - 0.367 0.275 0.437 3 4
Y87022 1.5P

GH5 Y87552
3P

GH7 Y87582

9/16-18UNF
GH3 Y88554

3P 3.593 0.512 - 0.429 0.322 0.5 3 4
GH5 Y88542

5/8-11UNC

GH3 Y87525

3P 3.812 0.748 - 0.480 0.36 0.562 4 4GH5 Y87555

GH7 Y87585

5/8-18UNF

GH3
Y87526 3P

3.812 0.512 - 0.480 0.36 0.562 4 4
Y81508 1.5P

GH4 Y87536
3P

GH5 Y87556

3/4-10UNC
GH3

Y87527 3P

4.25 0.827 - 0.590 0.442 0.687 4 4Y87027 1.5P

GH5 Y87557 3P

3/4-16UNF
GH3 Y87528

3P 4.25 0.591 - 0.590 0.442 0.687 4 4
GH5 Y87558

ZELX NI SP  Spiral Fluted Taps for Nickel Base Alloys
                                ต๊าบร่องเลื้อยสำ�หรับเหล็กผสมนิกเกิล
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-32

TYPE : 3

ประเภท : 3

ZELX NI SP STI
Spiral Fluted Taps for Nickel Base Alloys, for Helical Coil Wire Screw Thread Inserts

ต๊าบร่องเลื้อย สำ�หรับเหล็กผสมนิกเกิล, สำ�หรับสปริงเสริมเกลียว
■�ZELX NI SP STI is the tap for nickel base alloys which, with nickel as 

main composition, have much higher corrosion resistance and higher 

heat resistance than steels, and produces threads oversize enough to 

accommodate helical coil wire thread inserts.

■� ZELX NI SP STI เป็นต๊าบเกลียวเลื้อย สำ�หรับโลหะผสมนิกเกิล 
    หรือวัสดุที่มีนิกเกิล เป็นส่วนประกอบหลัก มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง 
    ทนต่อความร้อน โดย ZELX NI SP STI ทำ�เกลียว Oversize
    เพียงพอเพื่อใส่สปริงเสริมเกลียว

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Helical Coil Wire Screw Thread Inserts, for Unified Threads / สำ�หรับทำ�สปริงเสริมเกลียว, สำ�หรับเกลียวนิ้ว

STI No.2-56UNC GH2 Y87400 3P 1.875 0.236 0.562 0.141 0.11 0.187 3 1

STI No.4-40UNC

GH1 Y87403
3P

2 0.276 0.687 0.141 0.11 0.187 3 1
GH2

Y87404

Y87004 1.5P

GH3
Y87420 3P

Y87419 1.5P

STI No.6-32UNC
GH2

Y87408 3P

2.375 0.354 0.875 0.194 0.152 0.25 3 1Y87008 1.5P

GH3 Y87424 3P

STI No.6-40UNF GH2 Y87409 3P 2.125 0.276 0.75 0.168 0.131 0.25 3 1

STI No.8-32UNC

GH1 Y81409

3P 2.375 0.354 0.937 0.22 0.165 0.281 3 1GH2 Y87410

GH3 Y87426

STI No.10-24UNC

GH2 Y87412
3P

2.5 0.433 1 0.255 0.191 0.312 3 2
GH3

Y87428

Y87028 1.5P

STI No.10-32UNF

GH2 Y87413
3P

2.5 0.354 1 0.255 0.191 0.312 3 2GH3
Y87429

Y87029
1.5P

GH5 Y87057

TYPE : 4

ประเภท : 4

Stainless steels
เหล็กกล้าสแตนเลส

5〜15
(m/min)

Nickel base alloys
โลหะผสมนิกเกิล

5〜10

Low carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

5〜15

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

5〜15

TYPE : 2

ประเภท : 2
TYPE : 1

ประเภท : 1

Nitride/Oxide

Segment : 1D

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท

STI 1/4-20UNC

GH2 Y87448
3P

2.718 0.472 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3
GH3

Y87458

Y87058 1.5P

STI 1/4-28UNF
GH2 Y87449

3P 2.718 0.394 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3
GH3 Y87459

STI 5/16-18UNC
GH3 Y87460

3P 2.937 0.551 1.25 0.381 0.286 0.437 3 3
GH4 Y87470

STI 5/16-24UNF

GH2 Y87451
3P

2.937 0.394 1.25 0.381 0.286 0.437 3 3
GH3

Y87461

Y87061 1.5P

STI 3/8-16UNC
GH3 Y87462

3P 3.375 0.630  - 0.367 0.275 0.437 3 4
GH4 Y87472

STI 3/8-24UNF
GH2

Y87453 3P

3.156 0.472 - 0.323 0.242 0.406 3 4Y87063 1.5P

GH3 Y87463 3P

STI 7/16-14UNC GH3 Y87464 3P 3.593 0.709 - 0.429 0.322 0.5 3 4

STI 7/16-20UNF
GH3 Y87465

3P 3.375 0.472 - 0.367 0.275 0.437 3 4
GH4 Y87475

STI 1/2-13UNC GH3 Y87466 3P 3.812 0.748 - 0.480 0.36 0.562 3 4

STI 1/2-20UNF GH3
Y87467 3P

3.593 0.512 - 0.429 0.322 0.5 3 4
Y87067 1.5P

ZELX NI SP STI  Spiral Fluted Taps for Nickel Base Alloys, for Helical Coil Wire Screw Thread Inserts

                                     ต๊าบร่องเลื้อยสำ�หรับเหล็กผสมนิกเกิล สำ�หรับสปริงเสริมเกลียว

US-33
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ZELX FR
Spiral Fluted Taps for High Speed Tapping

ต๊าบร่องเลื้อย สำ�หรับงานไฮสปีด

Coating

■�Spiral Fluted Tap applicable for such high speed tapping as 15m/min 

to 25m/min. Under low tapping speed, poor chip shape and poor chip 

ejection may occur and cause tapping troubles.

■� เ ป ็ นต ๊ าบร ่ อ ง เ ล ื ้ อ ยส ำ �หร ั บ ง านความ เร ็ วส ู ง  15 -  25 เมตร /นาท ี 
หากมีความเร็วที่ต่ำ�กว่านี้ อาจจะมีผลต่อการคายเศษ และทำ�ให้มีปัญหาได้

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Unified Threads / สำ�หรับเกลียวนิ้ว

No.4-40UNC GH2 Y84401 2.5P 1.875 0.236 0.562 0.141 0.11 0.187 3 1

No.5-40UNC GH2 Y84403 2.5P 1.937 0.236 0.625 0.141 0.11 0.187 3 1

No.8-32UNC GH3 Y84407 2.5P 2.125 0.276 0.75 0.168 0.131 0.25 3 1

No.10-24UNC GH3 Y84409 2.5P 2.375 0.354 0.875 0.194 0.152 0.25 3 1

No.10-32UNF GH3 Y84410 2.5P 2.375 0.276 0.875 0.194 0.152 0.25 3 1

1/4-20UNC GH3 Y84413 2.5P 2.5 0.433 1 0.255 0.191 0.312 3 2

1/4-28UNF GH3 Y84414 2.5P 2.5 0.354 1 0.255 0.191 0.312 3 2

5/16-18UNC GH3 Y84415 2.5P 2.718 0.472 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3

5/16-24UNF GH3 Y84416 2.5P 2.718 0.394 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3

3/8-16UNC GH3 Y84417 2.5P 2.937 0.551 1.25 0.381 0.286 0.437 3 3

3/8-24UNF GH3 Y84418 2.5P 2.937 0.394 1.25 0.381 0.286 0.437 3 3

7/16-14UNC GH3 Y84419 2.5P 3.156 0.591 - 0.323 0.242 0.406 3 4

7/16-20UNF GH3 Y84420 2.5P 3.156 0.472 - 0.323 0.242 0.406 3 4

1/2-13UNC GH3 Y84421 2.5P 3.375 0.63 - 0.367 0.275 0.437 3 4

1/2-20UNF GH3 Y84422 2.5P 3.375 0.472 - 0.367 0.275 0.437 3 4

5/8-11UNC GH3 Y84425 2.5P 3.812 0.748 - 0.48 0.36 0.562 3 4

5/8-18UNF GH3 Y84426 2.5P 3.812 0.512 - 0.48 0.36 0.562 3 4

3/4-10UNC GH3 Y84427 2.5P 4.25 0.827 - 0.59 0.442 0.687 4 4

3/4-16UNF GH3 Y84428 2.5P 4.25 0.591 - 0.59 0.442 0.687 4 4

TYPE : 3

ประเภท : 3
TYPE : 4

ประเภท : 4

TYPE : 2

ประเภท : 2
TYPE : 1

ประเภท : 1

Low carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

15〜25

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

15〜25

US-34

Segment : 1D 

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

TYPE : 3

ประเภท : 3

TYPE : 1

ประเภท : 1

ZELX TI LHSP
Spiral Fluted Taps for Titanium Alloys, Through Hole Use (with LH spiral flutes) 

ต๊าบร่องเลื้อย สำ�หรับไททาเนียม งานรูทะลุ (ร่องเกลียวซ้าย)
■�Suitable for titanium alloys which, including titanium as the main 

composition, are tough, light and heat resistant.

■� เหมาะสำ�หรับโลหะผสมไททาเนียม มีความทนทาน เบา และทนความร้อน

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ 

(inch)
ℓn
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Metric Threads / สำ�หรับเกลียวเมตริก

M2.5x0.45 D3 Y85700 5P 1.812 0.295 0.5 0.141 0.11 0.187 3 1

M3x0.5 D3 Y85701 5P 1.937 0.374 0.625 0.141 0.11 0.187 3 1

M3.5x0.6 D4 Y85702 5P 2 0.413 0.687 0.141 0.11 0.187 3 1

M4x0.7 D4 Y85703 5P 2.125 0.453 0.75 0.168 0.131 0.25 3 1

M5x0.8 D4 Y85704 5P 2.375 0.531 0.875 0.194 0.152 0.25 3 1

M6x1 D5 Y85705 5P 2.5 0.591 1 0.255 0.191 0.312 3 2

M7x1 D5 Y85706 5P 2.718 0.669 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3

M8x1.25 D5 Y85708 5P 2.718 0.669 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3

M10x1.5 D6 Y85710 5P 2.937 0.748 1.25 0.381 0.286 0.437 3 3

M10x1.25 D5 Y85709 5P 2.937 0.748 1.25 0.381 0.286 0.437 3 3

M12x1.75 D6 Y85712 5P 3.375 0.984 - 0.367 0.275 0.437 3 4

M12x1.25 D5 Y85711 5P 3.375 0.984 - 0.367 0.275 0.437 3 4

For Unified Threads / สำ�หรับเกลียวนิ้ว
No.2-56UNC GH2 Y85623 5P 1.75 0.256 0.437 0.141 0.11 0.187 3 1

No.4-40UNC GH2 Y85601 5P 1.875 0.335 0.562 0.141 0.11 0.187 3 1

No.5-40UNC GH2 Y85603 5P 1.937 0.374 0.625 0.141 0.11 0.187 3 1

No.6-32UNC
GH3 Y85605

5P 2 0.413 0.687 0.141 0.11 0.187 3 1
GH5 Y85635

No.8-32UNC
GH3 Y85607

5P 2.125 0.453 0.75 0.168 0.131 0.25 3 1
GH4 Y85629

TYPE : 4

ประเภท : 4

TYPE : 2

ประเภท : 2

Nitride

(m/min)

Titanium alloys
ไทเทเนียมผสม

5〜10

US-35

Segment : 1T 

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L ℓ ℓ n ℓ s Ds K ℓ k
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เมร
ิกา

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ 

(inch)
ℓn
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท

No.8-32UNC

GH5 Y85637

5P 2.125 0.453 0.75 0.168 0.131 0.25 3 1GH6 Y85660

GH7 Y85667

No.10-24UNC
GH3 Y85609

5P 2.375 0.531 0.875 0.194 0.152 0.25 3 1
GH5 Y85639

No.10-32UNF

GH3 Y85610

5P 2.375 0.531 0.875 0.194 0.152 0.25 3 1

GH4 Y85630

GH5 Y85640

GH6 Y85661

GH7 Y85670

1/4-20UNC
GH3 Y85613

5P 2.5 0.591 1 0.255 0.191 0.312 3 2
GH5 Y85643

1/4-28UNF

GH3 Y85614

5P 2.5 0.591 1 0.255 0.191 0.312 3 2

GH4 Y85631

GH5 Y85644

GH6 Y85662

GH7 Y85674

5/16-18UNC
GH3 Y85615

5P 2.718 0.669 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3
GH5 Y85645

5/16-24UNF

GH3 Y85616

5P 2.718 0.669 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3

GH4 Y85632

GH5 Y85646

GH6 Y85663

GH7 Y85676

3/8-16UNC
GH3 Y85617

5P 2.937 0.748 1.25 0.381 0.286 0.437 3 3
GH5 Y85647

3/8-24UNF

GH3 Y85618

5P 2.937 0.748 1.25 0.381 0.286 0.437 3 3

GH4 Y85633

GH5 Y85648

GH6 Y85664

GH7 Y85678

7/16-14UNC
GH3 Y85619

5P 3.156 0.866 - 0.323 0.242 0.406 3 4
GH5 Y85649

7/16-20UNF
GH3 Y85620

5P 3.156 0.866 - 0.323 0.242 0.406 3 4
GH5 Y85650

1/2-13UNC
GH3 Y85621

5P 3.375 0.984 - 0.367 0.275 0.437 3 4
GH5 Y85651

1/2-20UNF
GH3 Y85622

5P 3.375 0.984 - 0.367 0.275 0.437 3 4
GH5 Y85652

5/8-11UNC GH3 Y85625 5P 3.812 1.083 - 0.480 0.36 0.562 3 4

5/8-18UNF GH3 Y85626 5P 3.812 1.083 - 0.480 0.36 0.562 3 4

3/4-10UNC GH3 Y85627 5P 4.25 1.201 - 0.590 0.442 0.687 3 4

3/4-16UNF GH3 Y85628 5P 4.25 1.201 - 0.590 0.442 0.687 3 4

ZELX TI LHSP  Spiral Fluted Taps for Titanium Alloys, Through Hole Use (with LH spiral flutes)

                                    ต๊าบร่องเลื้อยสำ�หรับเหล็กผสมไททาเนียม สำ�หรับงานรูทะลุ (ร่องเกลียวซ้าย)

US-36
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-37
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L ℓ ℓ n ℓ s Ds K ℓ k
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ZELX FR LHSP
Spiral Fluted Taps for High Speed Tapping, Through Hole Use (with LH spiral flutes)

ต๊าบร่องเลื้อย สำ�หรับงานไฮสปีด งานรูทะลุ (ร่องเกลียวซ้าย)

Coating

■�ZELX FR LHSP, spiral fluted tap, through hole use (with LH spiral flutes 

) is applicable for such high speed tapping as 15m/min to 25m/min. 

Under low tapping speed, chip shape and chip ejection may become 

poor and cause tapping troubles.

■� เป็นต๊าบร่องเลื้อยสำ�หรับงานความเร็วสูง ใช้กับงานรูทะลุ  (ร่องเกลียวซ้าย) 
15- 25เมตร/นาที หากมีความเร็วที ่ต ่ ำ�กว่านี ้ อาจจะมีผลต่อการคายเศษ 
และทำ�ให้มีปัญหาได้

TYPE：e TYPE：e

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Unified Threads / สำ�หรับเกลียวนิ้ว

No.4-40UNC GH2 Y84201 5P 1.875 0.335 0.562 0.141 0.11 0.187 3 1

No.5-40UNC GH2 Y84203 5P 1.937 0.374 0.625 0.141 0.11 0.187 3 1

No.6-32UNC GH3 Y84205 5P 2 0.413 0.687 0.141 0.11 0.187 3 1

No.8-32UNC GH3 Y84207 5P 2.125 0.453 0.75 0.168 0.131 0.25 3 1

No.10-24UNC GH3 Y84209 5P 2.375 0.531 0.875 0.194 0.152 0.25 3 1

No.10-32UNF GH3 Y84210 5P 2.375 0.531 0.875 0.194 0.152 0.25 3 1

1/4-20UNC GH3 Y84213 4.5P 2.5 0.591 1 0.255 0.191 0.312 3 2

1/4-28UNF GH3 Y84214 4.5P 2.5 0.591 1 0.255 0.191 0.312 3 2

5/16-18UNC GH3 Y84215 4.5P 2.718 0.669 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3

5/16-24UNF GH3 Y84216 4.5P 2.718 0.669 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3

3/8-16UNC GH3 Y84217 4.5P 2.937 0.748 1.25 0.381 0.286 0.437 3 3

3/8-24UNF GH3 Y84218 4.5P 2.937 0.748 1.25 0.381 0.286 0.437 3 3

7/16-14UNC GH3 Y84219 4.5P 3.156 0.984 - 0.323 0.242 0.406 3 4

7/16-20UNF GH3 Y84220 4.5P 3.156 0.866 - 0.323 0.242 0.406 3 4

1/2-13UNC GH3 Y84221 4.5P 3.375 1.142 - 0.367 0.275 0.437 3 4

1/2-20UNF GH3 Y84222 4.5P 3.375 0.945 - 0.367 0.275 0.437 3 4

5/8-11UNC GH3 Y84225 4.5P 3.812 1.26 - 0.48 0.36 0.562 3 4

5/8-18UNF GH3 Y84226 4.5P 3.812 0.984 - 0.48 0.36 0.562 3 4

3/4-10UNC GH3 Y84227 4.5P 4.25 1.467 - 0.59 0.422 0.687 4 4

3/4-16UNF GH3 Y84228 4.5P 4.25 1.142 - 0.59 0.422 0.687 4 4

TYPE : 3

ประเภท : 3
TYPE : 4

ประเภท : 4

TYPE : 2

ประเภท : 2
TYPE : 1

ประเภท : 1

Low carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

15〜25

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

15〜25

US-38

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Segment : 1S
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

■�Suitable for through hole tapping of middle hardness steels such as 

forgings of high carbon steels and thermal refined steels (20HRC ～
30HRC)

■�เ หม า ะส ำ � ห ร ั บ ร ู ท ะล ุ  ส ำ � ห ร ั บ ว ั ส ด ุ เ ห ล ็ ก กล ้ า ค า ร ์ บ อนปานกลา ง 
เช่นการขึ้นรูปเหล็กร้อน (20HRC-30HRC)

Coating

High carbon steels
เหล็กกล้าคารบอนสูง

10〜20
Alloy steels

เหล็กกล้าผสม

10〜20

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Metric Threads / สำ�หรับเกลียวเมตริก

M6x1 D5 LS6.0MEFCL5 5P 3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 3 1

M8x1.25 D5 LS8.0NEFCL5 5P 3.543 0.748 1.382 1.831 0.318 0.238 0.375 3 2

M10x1.25 D6 LS010NFFCL5 5P 3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 3 3

M12x1.25 D6 LS012NFFCL7 7P 4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 4 3

M14x1.5 D7 LS014OHFCL7 7P 4.331 1.024 - 2.205 0.429 0.322 0.5 4 3

TYPE : 2

ประเภท : 2
TYPE : 3

ประเภท : 3

TYPE : 1

ประเภท : 1

MHSL
Spiral Fluted Taps for Carbon Steels of middle hardness, Through Hole Use (with LH spiral flutes)

ต๊าบร่องเลื้อย สำ�หรับเหล็กกล้าคาร์บอนความแข็งปานกลาง งานรูทะลุ (ร่องเกลียวซ้าย)

US-39

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

10〜20

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials
/ รอบความเร็วจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Segment : 1T 
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Low carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

〜5

IPO
Spiral Pointed Taps for General Purpose

ต๊าบร่องตรงตระกูลไอ สำ�หรับงานทั่วไป

Oxide

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Unified Threads / สำ�หรับเกลียวนิ้ว

No.6-32UNC - VAUN6JXHEX 4.5P 2 0.374 0.669 1.201 0.141 0.11 0.187 2 1

No.8-32UNC - VAUN8JXHEX 4.5P 2.125 0.374 0.866 1.339 0.168 0.131 0.25 2 1

No.10-24UNC - VAUNAMXHEX 4.5P 2.375 0.512 0.866 1.339 0.194 0.152 0.25 2 1

1/4-20UNC - VAU04NXHEX 4.5P 2.5 0.591 1.024 1.22 0.255 0.191 0.312 2 2

5/16-18UNC - VAU05OXHEX 4.5P 2.718 0.669 1.004 1.378 0.318 0.238 0.375 3 3

3/8-16UNC - VAU06PXHEX 4.5P 2.937 0.748 1.059 1.496 0.381 0.286 0.437 3 3

For Unified Threads (In blister package) / สำ�หรับเกลียวนิ้ว(แพคพลาสติก)
No.6-32UNC - VAUN6JXHEXR 4.5P 2 0.374 0.669 1.201 0.141 0.11 0.187 2 1

No.8-32UNC - VAUN8JXHEXR 4.5P 2.125 0.374 0.866 1.339 0.168 0.131 0.25 2 1

No.10-24UNC - VAUNAMXHEXR 4.5P 2.375 0.512 0.866 1.339 0.194 0.152 0.25 2 1

1/4-20UNC - VAU04NXHEXR 4.5P 2.5 0.591 1.024 1.22 0.255 0.191 0.312 2 2

5/16-18UNC - VAU05OXHEXR 4.5P 2.718 0.669 1.004 1.378 0.318 0.238 0.375 3 3

3/8-16UNC - VAU06PXHEXR 4.5P 2.937 0.748 1.059 1.496 0.381 0.286 0.437 3 3

TYPE：e TYPE：eTYPE : 2

ประเภท : 2
TYPE : 3

ประเภท : 3

TYPE : 1

ประเภท : 1

■�Suitable for low speed tapping of steels. For manual use and drilling 

machine use.

■�เหมาะสำ�หรับรอบความเร็วต่ำ� สำ�หรับใช้มือ และเครื่องจักร

US-40

Blister Package

Segment : 1E 

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials
/ รอบความเร็วจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Unified Threads / สำ�หรับเกลียวนิ้ว

NO.0-80UNF
GH1 PSUN0B1NEB

5P 1.772 0.236 - 1.161 0.141 0.11 0.187 2 1
GH2 PSUN0B2NEB

NO.1-64UNC
GH1 PSUN1D1NEB

5P 1.772 0.275 - 1.161 0.141 0.11 0.187 2 1
GH2 PSUN1D2NEB

NO.1-72UNF
GH1 PSUN1C1NEB

5P 1.772 0.275 - 1.161 0.141 0.11 0.187 2 1
GH2 PSUN1C2NEB

NO.2-56UNC
GH1 PSUN2E1NEB

5P 1.772 0.314 - 1.161 0.141 0.11 0.187 2 1
GH2 PSUN2E2NEB

NO.2-64UNF
GH1 PSUN2D1NEB

5P 1.772 0.314 - 1.161 0.141 0.11 0.187 2 1
GH2 PSUN2D2NEB

NO.3-48UNC
GH1 PSUN3F1NEB

5P 2.205 0.354 0.669 1.28 0.141 0.11 0.187 2 2
GH2 PSUN3F2NEB

NO.3-56UNF
GH1 PSUN3E1NEB

5P 2.205 0.354 0.669 1.28 0.141 0.11 0.187 2 2
GH2 PSUN3E2NEB

No.4-40UNC
GH2 PSUN4H2NEB

5P 2.205 0.354 0.709 1.28 0.141 0.11 0.187 2 2
GH3 PSUN4H3NEB

NO.4-48UNF
GH1 PSUN4F1NEB

5P 2.205 0.354 0.709 1.28 0.141 0.11 0.187 2 2
GH2 PSUN4F2NEB

No.5-40UNC
GH2 PSUN5H2NEB

5P 2.205 0.433 0.768 1.358 0.141 0.11 0.187 2 2
GH3 PSUN5H3NEB

TYPE：e TYPE：eTYPE : 3

ประเภท : 3
TYPE : 4

ประเภท : 4

TYPE : 2

ประเภท : 2
TYPE : 1

ประเภท : 1

PO
Spiral Pointed Taps

ต๊าบร่องตรง

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

5〜10

US-41

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials
/ รอบความเร็วจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Segment : 1E
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท

NO.5-44UNF

GH1 PSUN5G1NEB

5P 2.205 0.433 0.768 1.358 0.141 0.11 0.187 2 2GH2 PSUN5G2NEB

GH3 PSUN5G3NEB

No.6-32UNC
GH2 PSUN6J2NEB

5P 2.205 0.433 0.768 1.358 0.141 0.11 0.187 2 2
GH3 PSUN6J3NEB

No.6-40UNF
GH2 PSUN6H2NEB

5P 2.205 0.433 0.768 1.358 0.141 0.11 0.187 2 2
GH3 PSUN6H3NEB

No.8-32UNC
GH2 PSUN8J2NEB

5P 2.48 0.512 0.827 1.535 0.168 0.131 0.25 2 2
GH3 PSUN8J3NEB

NO.8-36UNF
GH2 PSUN8I2NEB

5P 2.48 0.512 0.827 1.535 0.168 0.131 0.25 2 2
GH3 PSUN8I3NEB

No.10-24UNC
GH2 PSUNAM2NEB

5P 2.756 0.551 0.984 1.654 0.194 0.152 0.25 2 2
GH3 PSUNAM3NEB

No.10-32UNF
GH2 PSUNAJ2NEB

5P 2.756 0.551 0.984 1.654 0.194 0.152 0.25 2 2
GH3 PSUNAJ3NEB

NO.12-24UNC
GH2 PSUNCM2NEB

5P 3.15 0.591 0.984 1.929 0.220 0.165 0.281 2 2
GH3 PSUNCM3NEB

NO.12-28UNF
GH2 PSUNCK2NEB

5P 3.15 0.591 0.984 1.929 0.220 0.165 0.281 2 2
GH3 PSUNCK3NEB

1/4-20UNC

GH3 PSU04N3NEB

4.5P 3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 3 2GH4 PSU04N4NEB

GH5 PSU04N5NEB

1/4-28UNF

GH2 PSU04K2NEB

4.5P 3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 3 2GH3 PSU04K3NEB

GH4 PSU04K4NEB

5/16-18UNC

GH3 PSU05O3NEB

4.5P 3.543 0.748 1.378 1.831 0.318 0.238 0.375 3 3GH4 PSU05O4NEB

GH5 PSU05O5NEB

5/16-24UNF
GH3 PSU05M3NEB

4.5P 3.543 0.748 1.378 1.831 0.318 0.238 0.375 3 3
GH4 PSU05M4NEB

3/8-16UNC
GH3 PSU06P3NEB

4.5P 3.937 0.906 1.535 2.028 0.381 0.286 0.437 3 3
GH5 PSU06P5NEB

3/8-24UNF
GH3 PSU06M3NEB

4.5P 3.937 0.906 1.535 2.028 0.381 0.286 0.437 3 3
GH4 PSU06M4NEB

7/16-14UNC
GH4 PSU07Q4NEB

4.5P 3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 3 4
GH5 PSU07Q5NEB

7/16-20UNF

GH3 PSU07N3NEB

4.5P 3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 3 4GH4 PSU07N4NEB

GH5 PSU07N5NEB

1/2-13UNC

GH3 PSU08R3NEB

4.5P 4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 3 4GH4 PSU08R4NEB

GH5 PSU08R5NEB

1/2-20UNF

GH3 PSU08N3NEB

4.5P 4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 3 4GH4 PSU08N4NEB

GH5 PSU08N5NEB

9/16-12UNC

GH3 PSU09S3NEB

4.5P 4.331 1.024 - 2.205 0.429 0.322 0.5 3 4GH4 PSU09S4NEB

GH5 PSU09S5NEB

9/16-18UNF

GH3 PSU09O3NEB

4.5P 4.331 1.024 - 2.205 0.429 0.322 0.5 3 4GH4 PSU09O4NEB

GH5 PSU09O5NEB

PO    Spiral Pointed Taps /  ต๊าบร่องตรง

US-42
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

PO    Spiral Pointed Taps /  ต๊าบร่องตรง
Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท

5/8-11UNC

GH3 PSU10U3NEB

4.5P 4.331 1.024 - 2.205 0.480 0.36 0.562 3 4
GH4 PSU10U4NEB

GH5 PSU10U5NEB

GH6 PSU10U6NEB

5/8-18UNF

GH3 PSU10O3NEB

4.5P 4.331 1.024 - 2.205 0.480 0.36 0.562 3 4GH4 PSU10O4NEB

GH5 PSU10O5NEB

3/4-10UNC
GH5 PSU12V5NEB

4.5P 4.921 1.299 - 2.52 0.590 0.442 0.687 3 4
GH6 PSU12V6NEB

3/4-16UNF

GH3 PSU12P3NEB

4.5P 4.921 1.299 - 2.52 0.590 0.442 0.687 3 4GH4 PSU12P4NEB

GH5 PSU12P5NEB

7/8-9UNC

GH4 PSU14W4NEB

4.5P 5.512 1.299 - 2.795 0.697 0.523 0.75 3 4GH5 PSU14W5NEB

GH6 PSU14W6NEB

7/8-14UNF
GH4 PSU14Q4NEB

4.5P 5.512 1.299 - 2.795 0.697 0.523 0.75 3 4
GH6 PSU14Q6NEB

1-8UNC

GH4 PSU16X4NEB

4.5P 6.299 1.457 - 3.228 0.800 0.6 0.812 3 4
GH5 PSU16X5NEB

GH6 PSU16X6NEB

GH7 PSU16X7NEB

1-12UNF

GH4 PSU16S4NEB

4.5P 6.299 1.457 - 3.228 0.800 0.6 0.812 3 4GH5 PSU16S5NEB

GH6 PSU16S6NEB

1 1/8-7UNC
GH6 PSU18Y6NEB

4.5P 7.087 1.732 - 3.622 0.896 0.672 0.875 4 4
GH7 PSU18Y7NEB

1 1/8-12UNF
GH5 PSU18S5NEB

4.5P 7.087 1.732 - 3.622 0.896 0.672 0.875 4 4
GH6 PSU18S6NEB

1 1/4-7UNC
GH6 PSU20Y6NEB

4.5P 7.087 1.929 - 3.622 1.021 0.766 1 4 4
GH8 PSU20Y8NEB

1 1/4-12UNF
GH5 PSU20S5NEB

4.5P 7.087 1.929 - 3.622 1.021 0.766 1 4 4
GH6 PSU20S6NEB

1 3/8-6UNC
GH6 PSU22Z6NEB

4.5P 7.874 2.165 - 4.016 1.108 0.831 1.062 4 4
GH8 PSU22Z8NEB

1 3/8-12UNF
GH5 PSU22S5NEB

4.5P 7.874 2.165 - 4.016 1.108 0.831 1.062 4 4
GH6 PSU22S6NEB

1 1/2-6UNC
GH6 PSU24Z6NEB

4.5P 7.874 2.323 - 4.016 1.233 0.925 1.125 4 4
GH8 PSU24Z8NEB

1 1/2-12UNF
GH5 PSU24S5NEB

4.5P 7.874 2.323 - 4.016 1.233 0.925 1.125 4 4
GH7 PSU24S7NEB

US-43
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-44

PO OX
Spiral Pointed Taps, Oxided

ต๊าบร่องตรง, ออกไซด์

Oxide

Low carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

5〜10

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

5〜10

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Unified Threads / สำ�หรับเกลียวนิ้ว

No.0-80UNF
GH1 PSUN0B1NEX

5P 1.772 0.236 - 1.161 0.141 0.11 0.187 2 1
GH2 PSUN0B2NEX

No.1-64UNC
GH1 PSUN1D1NEX

5P 1.772 0.275 - 1.161 0.141 0.11 0.187 2 1
GH2 PSUN1D2NEX

No.1-72UNF
GH1 PSUN1C1NEX

5P 1.772 0.275 - 1.161 0.141 0.11 0.187 2 1
GH2 PSUN1C2NEX

No.2-56UNC
GH1 PSUN2E1NEX

5P 1.772 0.314 - 1.161 0.141 0.11 0.187 2 1
GH2 PSUN2E2NEX

No.2-64UNF
GH1 PSUN2D1NEX

5P 1.772 0.314 - 1.161 0.141 0.11 0.187 2 1
GH2 PSUN2D2NEX

No.3-48UNC
GH1 PSUN3F1NEX

5P 2.205 0.354 0.669 1.28 0.141 0.11 0.187 2 2
GH2 PSUN3F2NEX

NO.3-56UNF
GH1 PSUN3E1NEX

5P 2.205 0.354 0.669 1.28 0.141 0.11 0.187 2 2
GH2 PSUN3E2NEX

No.4-40UNC
GH2 PSUN4H2NEX

5P 2.205 0.354 0.709 1.28 0.141 0.11 0.187 2 2
GH3 PSUN4H3NEX

No.4-48UNF
GH1 PSUN4F1NEX

5P 2.205 0.354 0.709 1.28 0.141 0.11 0.187 2 2
GH2 PSUN4F2NEX

No.5-40UNC
GH2 PSUN5H2NEX

5P 2.205 0.433 0.768 1.358 0.141 0.11 0.187 2 2
GH3 PSUN5H3NEX

TYPE：e TYPE：eTYPE : 3

ประเภท : 3
TYPE : 4

ประเภท : 4

TYPE : 2

ประเภท : 2
TYPE : 1

ประเภท : 1

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Segment : 1E 
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท

NO.5-44UNF

GH1 PSUN5G1NEX

5P 2.205 0.433 0.768 1.358 0.141 0.11 0.187 2 2GH2 PSUN5G2NEX

GH3 PSUN5G3NEX

No.6-32UNC
GH2 PSUN6J2NEX

5P 2.205 0.433 0.768 1.358 0.141 0.11 0.187 2 2
GH3 PSUN6J3NEX

No.6-40UNF
GH2 PSUN6H2NEX

5P 2.205 0.433 0.768 1.358 0.141 0.11 0.187 2 2
GH3 PSUN6H3NEX

No.8-32UNC
GH2 PSUN8J2NEX

5P 2.48 0.512 0.827 1.535 0.168 0.131 0.25 2 2
GH3 PSUN8J3NEX

NO.8-36UNF
GH2 PSUN8I2NEX

5P 2.48 0.512 0.827 1.535 0.168 0.131 0.25 2 2
GH3 PSUN8I3NEX

No.10-24UNC
GH2 PSUNAM2NEX

5P 2.756 0.551 0.984 1.654 0.194 0.152 0.25 2 2
GH3 PSUNAM3NEX

No.10-32UNF
GH2 PSUNAJ2NEX

5P 2.756 0.551 0.984 1.654 0.194 0.152 0.25 2 2
GH3 PSUNAJ3NEX

NO.12-24UNC
GH2 PSUNCM2NEX

5P 3.15 0.591 0.984 1.929 0.220 0.165 0.281 2 2
GH3 PSUNCM3NEX

NO.12-28UNF
GH2 PSUNCK2NEX

5P 3.15 0.591 0.984 1.929 0.220 0.165 0.281 2 2
GH3 PSUNCK3NEX

1/4-20UNC

GH3 PSU04N3NEX

4.5P 3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 3 2GH4 PSU04N4NEX

GH5 PSU04N5NEX

1/4-28UNF

GH2 PSU04K2NEX

4.5P 3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 3 2GH3 PSU04K3NEX

GH4 PSU04K4NEX

5/16-18UNC

GH3 PSU05O3NEX

4.5P 3.543 0.748 1.378 1.831 0.318 0.238 0.375 3 3GH4 PSU05O4NEX

GH5 PSU05O5NEX

5/16-24UNF
GH3 PSU05M3NEX

4.5P 3.543 0.748 1.378 1.831 0.318 0.238 0.375 3 3
GH4 PSU05M4NEX

3/8-16UNC
GH3 PSU06P3NEX

4.5P 3.937 0.906 1.535 2.028 0.381 0.286 0.437 3 3
GH5 PSU06P5NEX

3/8-24UNF
GH3 PSU06M3NEX

4.5P 3.937 0.906 1.535 2.028 0.381 0.286 0.437 3 3
GH4 PSU06M4NEX

7/16-14UNC
GH4 PSU07Q4NEX

4.5P 3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 3 4
GH5 PSU07Q5NEX

7/16-20UNF

GH3 PSU07N3NEX

4.5P 3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 3 4GH4 PSU07N4NEX

GH5 PSU07N5NEX

1/2-13UNC

GH3 PSU08R3NEX

4.5P 4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 3 4GH4 PSU08R4NEX

GH5 PSU08R5NEX

1/2-20UNF

GH3 PSU08N3NEX

4.5P 4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 3 4GH4 PSU08N4NEX

GH5 PSU08N5NEX

9/16-12UNC

GH3 PSU09S3NEX

4.5P 4.331 1.024 - 2.205 0.429 0.322 0.5 3 4GH4 PSU09S4NEX

GH5 PSU09S5NEX

PO OX  Spiral Pointed Taps, Oxided /  ต๊าบร่องตรง, ออกไซด์
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-46

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท

9/16-18UNF

GH3 PSU09O3NEX

4.5P 4.331 1.024 - 2.205 0.429 0.322 0.5 3 4GH4 PSU09O4NEX

GH5 PSU09O5NEX

5/8-11UNC

GH3 PSU10U3NEX

4.5P 4.331 1.024 - 2.205 0.480 0.36 0.562 3 4
GH4 PSU10U4NEX

GH5 PSU10U5NEX

GH6 PSU10U6NEX

5/8-18UNF

GH3 PSU10O3NEX

4.5P 4.331 1.024 - 2.205 0.480 0.36 0.562 3 4GH4 PSU10O4NEX

GH5 PSU10O5NEX

3/4-10UNC
GH5 PSU12V5NEX

4.5P 4.921 1.299 - 2.52 0.590 0.442 0.687 3 4
GH6 PSU12V6NEX

3/4-16UNF

GH3 PSU12P3NEX

4.5P 4.921 1.299 - 2.52 0.590 0.442 0.687 3 4GH4 PSU12P4NEX

GH5 PSU12P5NEX

7/8-9UNC

GH4 PSU14W4NEX

4.5P 5.512 1.299 - 2.795 0.697 0.523 0.75 3 4GH5 PSU14W5NEX

GH6 PSU14W6NEX

7/8-14UNF
GH4 PSU14Q4NEX

4.5P 5.512 1.299 - 2.795 0.697 0.523 0.75 3 4
GH6 PSU14Q6NEX

1-8UNC

GH4 PSU16X4NEX

4.5P 6.299 1.457 - 3.228 0.800 0.6 0.812 3 4
GH5 PSU16X5NEX

GH6 PSU16X6NEX

GH7 PSU16X7NEX

1-12UNF

GH4 PSU16S4NEX

4.5P 6.299 1.457 - 3.228 0.800 0.6 0.812 3 4GH5 PSU16S5NEX

GH6 PSU16S6NEX

1 1/8-7UNC
GH6 PSU18Y6NEX

4.5P 7.087 1.732 - 3.622 0.896 0.672 0.875 4 4
GH7 PSU18Y7NEX

1 1/8-12UNF
GH5 PSU18S5NEX

4.5P 7.087 1.732 - 3.622 0.896 0.672 0.875 4 4
GH6 PSU18S6NEX

1 1/4-7UNC
GH6 PSU20Y6NEX

4.5P 7.087 1.929 - 3.622 1.021 0.766 1 4 4
GH8 PSU20Y8NEX

1 1/4-12UNF
GH5 PSU20S5NEX

4.5P 7.087 1.929 - 3.622 1.021 0.766 1 4 4
GH6 PSU20S6NEX

1 3/8-6UNC
GH6 PSU22Z6NEX

4.5P 7.874 2.165 - 4.016 1.108 0.831 1.062 4 4
GH8 PSU22Z8NEX

1 3/8-12UNF
GH5 PSU22S5NEX

4.5P 7.874 2.165 - 4.016 1.108 0.831 1.062 4 4
GH6 PSU22S6NEX

1 1/2-6UNC
GH6 PSU24Z6NEX

4.5P 7.874 2.323 - 4.016 1.233 0.925 1.125 4 4
GH8 PSU24Z8NEX

1 1/2-12UNF
GH5 PSU24S5NEX

4.5P 7.874 2.323 - 4.016 1.233 0.925 1.125 4 4
GH7 PSU24S7NEX

PO OX  Spiral Pointed Taps, Oxided /  ต๊าบร่องตรง, ออกไซด์
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ZELX SS PO
Spiral Pointed Taps for Stainless Steels

ต๊าบร่องตรง สำ�หรับงานสแตนเลส

Oxide

Low carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

〜10

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

〜10

Stainless steels
เหล็กกล้าสแตนเลส

〜10

TYPE：eTYPE : 3

ประเภท : 3
TYPE : 4

ประเภท : 4

TYPE : 2

ประเภท : 2
TYPE : 1

ประเภท : 1

■�Suitable for stainless steels tending to work harden and sticky,  as well 

as chrome steels and molybdenum steels. Through hole use.

■�เหมาะสำ�หรับสแตนเลส ที่มีความแข็งและเหนียว เช่นเหล็กโครเมียม และเหล็ก 
โมลิบดินัม ใช้งานกับงานประเภทรูทะลุ

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Metric Threads / สำ�หรับเกลียวเมตริก

M3x0.5 D3 Y72615 4.5P 1.937 0.374 0.625 0.141 0.11 0.187 3 1

M3.5x0.6 D4 Y72616 4.5P 2 0.413 0.687 0.141 0.11 0.187 3 1

M4x0.7 D4 Y72617 4.5P 2.125 0.453 0.75 0.168 0.131 0.25 3 1

M5x0.8 D4 Y72619 4.5P 2.375 0.531 0.875 0.194 0.152 0.25 3 1

M6x1 D5 Y72620 4.5P 2.5 0.591 1 0.255 0.191 0.312 3 2

M7x1 D5 Y72621 4.5P 2.718 0.669 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3

M8x1.25 D5 Y72623 4.5P 2.718 0.669 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3

M8x1 D5 Y72622 4.5P 2.718 0.669 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3

M10x1.5 D6 Y72625 4.5P 2.937 0.748 1.25 0.381 0.286 0.437 3 3

M10x1.25 D5 Y72624 4.5P 2.937 0.748 1.25 0.381 0.286 0.437 3 3

M12x1.75 D6 Y72627 4.5P 3.375 0.984 - 0.367 0.275 0.437 3 4

M12x1.25 D5 Y72626 4.5P 3.375 0.984 - 0.367 0.275 0.437 3 4

M14x2 D7 Y72629 4.5P 3.593 0.984 - 0.429 0.322 0.5 3 4

M14x1.5 D6 Y72628 4.5P 3.593 0.984 - 0.429 0.322 0.5 3 4

M16x2 D7 Y72631 4.5P 3.812 1.083 - 0.48 0.36 0.562 3 4

M16x1.5 D6 Y72630 4.5P 3.812 1.083 - 0.48 0.36 0.562 3 4

M18x2.5 D7 Y72633 4.5P 4.031 1.083 - 0.542 0.406 0.625 3 4

M18x1.5 D6 Y72632 4.5P 4.031 1.083 - 0.542 0.406 0.625 3 4

US-47

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.30 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 030

Segment : 1F
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Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-48

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Unified Threads / สำ�หรับเกลียวนิ้ว

No.2-56UNC GH2 Y82623 4.5P 1.75 0.256 0.437 0.141 0.11 0.187 2 1

No.3-48UNC GH2 Y82600 4.5P 1.812 0.295 0.5 0.141 0.11 0.187 2 1

No.4-40UNC

GH2 Y82601

4.5P 1.875 0.335 0.562 0.141 0.11 0.187 2 1
GH3 Y82602

GH4 Y82612

GH5 Y82634

No.4-48UNF GH2 Y82683 4.5P 1.875 0.335 0.562 0.141 0.11 0.187 2 1

No.5-40UNC GH2 Y82603 4.5P 1.937 0.374 0.625 0.141 0.11 0.187 3 1

No.6-32UNC

GH2 Y82604

4.5P 2 0.413 0.687 0.141 0.11 0.187 3 1

GH3 Y82605

GH4 Y82608

GH5 Y82635

GH6 Y82659

GH7 Y82665

No.6-40UNF
GH2 Y82684

4.5P 2 0.413 0.687 0.141 0.11 0.187 3 1
GH3 Y82642

No.8-32UNC

GH2 Y82606

4.5P 2.125 0.453 0.75 0.168 0.131 0.25 3 1

GH3 Y82607

GH4 Y82629

GH5 Y82637

GH6 Y82660

GH7 Y82667

No.8-36UNF GH2 Y82686 4.5P 2.125 0.453 0.75 0.168 0.131 0.25 3 1

No.10-24UNC

GH3 Y82609

4.5P 2.375 0.531 0.875 0.194 0.152 0.25 3 1
GH5 Y82639

GH6 Y82690

GH7 Y82669

No.10-32UNF

GH2 Y82611

4.5P 2.375 0.531 0.875 0.194 0.152 0.25 3 1

GH3 Y82610

GH4 Y82630

GH5 Y82640

GH6 Y82661

GH7 Y82670

No.12-24UNC GH3 Y82688 4.5P 2.375 0.571 0.937 0.220 0.165 0.281 3 1

No.12-28UNF GH3 Y82689 4.5P 2.375 0.571 0.937 0.220 0.165 0.281 3 1

1/4-20UNC

GH3 Y82613

4.5P 2.5 0.591 1 0.255 0.191 0.312 3 2
GH5 Y82643

GH6 Y82590

GH7 Y82673

1/4-28UNF

GH3 Y82614

4.5P 2.5 0.591 1 0.255 0.191 0.312 3 2

GH4 Y82631

GH5 Y82644

GH6 Y82662

GH7 Y82674

5/16-18UNC

GH3 Y82615

4.5P 2.718 0.669 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3GH5 Y82645

GH7 Y82675

5/16-24UNF
GH3 Y82616

4.5P 2.718 0.669 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3
GH4 Y82632

ZELX SS PO    Spiral Pointed Taps for Stainless Steels /  ต๊าบร่องตรงสำ�หรับงานสแตนเลส
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ZELX SS PO    Spiral Pointed Taps for Stainless Steels /  ต๊าบร่องตรงสำ�หรับงานสแตนเลส
Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท

5/16-24UNF

GH5 Y82646

4.5P 2.718 0.669 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3GH6 Y82663

GH7 Y82676

3/8-16UNC

GH3 Y82617

4.5P 2.937 0.748 1.25 0.381 0.286 0.437 3 3GH5 Y82647

GH7 Y82668

3/8-24UNF

GH3 Y82618

4.5P 2.937 0.748 1.25 0.381 0.286 0.437 3 3

GH4 Y82633

GH5 Y82648

GH6 Y82664

GH7 Y82678

7/16-14UNC
GH3 Y82619

4.5P 3.156 0.866 - 0.323 0.242 0.406 3 4
GH5 Y82649

7/16-20UNF

GH3 Y82620

4.5P 3.156 0.866 - 0.323 0.242 0.406 3 4
GH5 Y82650

GH6 Y82691

GH7 Y82680

1/2-13UNC

GH3 Y82621

4.5P 3.375 0.984 - 0.367 0.275 0.437 3 4GH5 Y82651

GH7 Y82681

1/2-20UNF

GH3 Y82622

4.5P 3.375 0.984 - 0.367 0.275 0.437 3 4

GH5 Y82652

GH6 Y82692

GH7 Y82682

GH9 Y82685

9/16-12UNC GH3 Y82653 4.5P 3.593 0.984 - 0.429 0.322 0.5 3 4

9/16-18UNF
GH3 Y82654

4.5P 3.593 0.984 - 0.429 0.322 0.5 3 4
GH5 Y82666

5/8-11UNC
GH3 Y82625

4.5P 3.812 1.083 - 0.480 0.36 0.562 3 4
GH5 Y82655

5/8-18UNF

GH3 Y82626

4.5P 3.812 1.083 - 0.480 0.36 0.562 3 4

GH4 Y82636

GH5 Y82656

GH6 Y82694

GH7 Y82591

3/4-10UNC
GH3 Y82627

4.5P 4.25 1.201 - 0.590 0.422 0.687 3 4
GH5 Y82657

3/4-16UNF

GH3 Y82628

4.5P 4.25 1.201 - 0.590 0.422 0.687 3 4GH5 Y82658

GH7 Y82592

7/8-9UNC GH4 Y82695 4.5P 4.687 1.339 - 0.697 0.523 0.75 3 4

7/8-14UNF
GH4 Y82696

4.5P 4.687 1.339 - 0.697 0.523 0.75 3 4
GH6 Y82699

1-8UNC GH4 Y82697 4.5P 5.125 1.496 - 0.800 0.6 0.812 3 4

1-12UNF GH4 Y82679 4.5P 5.125 1.496 - 0.800 0.6 0.812 3 4

1 1/8-7UNC GH6 Y82700 4.5P 5.437 1.535 - 0.896 0.672 0.875 4 4

1 1/8-12UNF GH5 Y82701 4.5P 5.437 1.535 - 0.896 0.672 0.875 4 4

1 1/4-7UNC GH6 Y82702 4.5P 5.75 1.535 - 1.021 0.766 1 4 4

1 1/4-12UNF GH5 Y82703 4.5P 5.75 1.535 - 1.021 0.766 1 4 4

1 3/8-6UNC GH6 Y82705 4.5P 6.062 1.811 - 1.108 0.831 1.062 4 4

US-49
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L ℓ ℓ n ℓ s Ds K ℓ k
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 /
 สิน

ค้า
สำ�
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ับส
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เมร
ิกา

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ZELX SS PO    Spiral Pointed Taps for Stainless Steels /  ต๊าบร่องตรงสำ�หรับงานสแตนเลส

US-50

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
1 3/8-12UNF GH5 Y82706 4.5P 6.062 1.811 - 1.108 0.831 1.062 4 4

1 1/2-6UNC GH6 Y82707 4.5P 6.375 1.811 - 1.233 0.925 1.125 4 4

1 1/2-12UNF GH5 Y82708 4.5P 6.375 1.811 - 1.233 0.925 1.125 4 4

1 3/4-5UNC GH7 Y82709 4.5P 7 1.929 - 1.430 1.072 1.25 4 4

2-4.5UNC GH7 Y82710 4.5P 7.625 1.929 - 1.644 1.233 1.375 4 4
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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ับส
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เมร
ิกา

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ZELX SS PO 6" 
Long Shank Spiral Pointed Taps for Stainless Steels

ต๊าบร่องตรงด้ามยาว  สำ�หรับงานสแตนเลส

Oxide

Low carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

5〜10

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

5〜10

Stainless steels
เหล็กกล้าสแตนเลส

〜5

TYPE：e TYPE：eTYPE : 3

ประเภท : 3
TYPE : 4

ประเภท : 4

TYPE : 2

ประเภท : 2
TYPE : 1

ประเภท : 1

■�Suitable for stainless steels tending to work harden and sticky,  as well 

as chrome steels and molybdenum steels. Through hole use.

■�เหมาะสำ�หรับงานสแตนเลส ที ่มีความแข็งและเหนียว เช่น เหล็กโครเมียม 
และเหล็กโมลิบดินัม ใช้งานกับงานประเภทรูทะลุ

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Unified Threads / สำ�หรับเกลียวนิ้ว

No.2-56UNC GH2 Y82523 4.5P 6 0.256 0.437 0.141 0.11 0.187 2 1

No.3-48UNC GH2 Y82500 4.5P 6 0.295 0.5 0.141 0.11 0.187 2 1

No.4-40UNC GH2 Y82501 4.5P 6 0.335 0.562 0.141 0.11 0.187 2 1

No.6-32UNC GH3 Y82505 4.5P 6 0.413 0.687 0.141 0.11 0.187 3 1

No.8-32UNC GH3 Y82507 4.5P 6 0.453 0.75 0.168 0.131 0.25 3 1

No.10-24UNC GH3 Y82509 4.5P 6 0.531 0.875 0.194 0.152 0.25 3 1

No.10-32UNF GH3 Y82510 4.5P 6 0.531 0.875 0.194 0.152 0.25 3 1

1/4-20UNC GH3 Y82513 4.5P 6 0.591 1 0.255 0.191 0.312 3 2

1/4-28UNF GH3 Y82514 4.5P 6 0.591 1 0.255 0.191 0.312 3 2

5/16-18UNC GH3 Y82515 4.5P 6 0.669 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3

5/16-24UNF GH3 Y82516 4.5P 6 0.669 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3

3/8-16UNC GH3 Y82517 4.5P 6 0.748 1.25 0.381 0.286 0.437 3 3

3/8-24UNF GH3 Y82518 4.5P 6 0.748 1.25 0.381 0.286 0.437 3 3

7/16-14UNC GH3 Y82519 4.5P 6 0.866 - 0.323 0.242 0.406 3 4

7/16-20UNF GH3 Y82520 4.5P 6 0.866 - 0.323 0.242 0.406 3 4

1/2-13UNC GH3 Y82521 4.5P 6 0.984 - 0.367 0.275 0.437 3 4

1/2-20UNF GH3 Y82522 4.5P 6 0.984 - 0.367 0.275 0.437 3 4

US-51

Segment : 1F

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L ℓ ℓ n ℓ s Ds K ℓ k
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เมร
ิกา

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ZELX AL PO 
Spiral Pointed Taps for Aluminum

ต๊าบร่องตรง สำ�หรับงานอลูมิเนียม

Nitride

TYPE：e TYPE：eTYPE : 2

ประเภท : 2
TYPE : 3

ประเภท : 3

TYPE : 1

ประเภท : 1

■�In tapping of aluminum die casting and aluminum casting, ZELX AL 

PO solves chip jamming and chip clogging trouble, and eliminates torn 

threads.

■�ใช้ในการต๊าบงานอลูมิเนียมหล่อ และ อลูมอเนียมฉีดขึ้นรูป, ZELX AL PO 
ได้ปรับปรุงในเรื่องของการคายเศษให้ดีขึ้น

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Metric Threads / สำ�หรับเกลียวเมตริก

M3x0.5 D3 Y86228 5P 2.205 0.433 0.709 0.141 0.11 0.187 3 1

M3.5x0.6 D4 Y86229 5P 2.205 0.512 0.787 0.141 0.11 0.187 3 1

M4x0.7 D4 Y86230 5P 2.48 0.512 0.827 0.168 0.131 0.25 3 1

M5x0.8 D4 Y86231 5P 2.756 0.63 0.984 0.194 0.152 0.25 3 1

M6x1 D5 Y86232 5P 3.15 0.748 1.181 0.255 0.191 0.312 3 1

M7x1 D5 Y86233 5P 3.15 0.748 1.181 0.318 0.238 0.375 3 2

M8x1.25 D5 Y86235 5P 3.543 0.866 1.378 0.318 0.238 0.375 3 2

M8x1 D5 Y86234 5P 3.543 0.866 1.378 0.318 0.238 0.375 3 2

M10x1.5 D6 Y86237 5P 3.937 0.945 1.535 0.381 0.286 0.437 3 2

M10x1.25 D5 Y86236 5P 3.937 0.945 1.535 0.381 0.286 0.437 3 2

M12x1.75 D6 Y86240 5P 4.331 1.142 - 0.367 0.275 0.437 3 3

M12x1.5 D5 Y86239 5P 3.937 0.866 - 0.367 0.275 0.437 3 3

M12x1.25 D5 Y86238 5P 3.937 0.866 - 0.367 0.275 0.437 3 3

For Unified Threads / สำ�หรับเกลียวนิ้ว
No.2-56UNC GH2 Y86200 5P 1.772 0.276 0.472 0.141 0.11 0.187 2 1

No.4-40UNC GH2 Y86201 5P 2.205 0.433 0.709 0.141 0.11 0.187 2 1

No.5-40UNC GH2 Y86202 5P 2.205 0.433 0.709 0.141 0.11 0.187 3 1

No.6-32UNC GH3 Y86203 5P 2.205 0.512 0.787 0.141 0.11 0.187 3 1

No.8-32UNC GH3 Y86204 5P 2.48 0.512 0.827 0.168 0.131 0.25 3 1

No.10-24UNC GH3 Y86205 5P 2.756 0.63 0.984 0.194 0.152 0.25 3 1

No.10-32UNF GH3 Y86206 5P 2.756 0.63 0.984 0.194 0.152 0.25 3 1

1/4-20UNC
GH3 Y86207

5P 3.15 0.748 1.181 0.255 0.191 0.312 3 1 
GH5 Y86208

(m/min)

Wrought aluminum
อะลูมิเนียมขึ�นรูป

5〜15
(m/min)

Wrought aluminum
อะลูมิเนียมขึ�นรูป

5〜15
(m/min)

Zinc alloy castings
โลหะสังกะสีผสม

5〜15

US-52

Segment : 1F 

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท

1/4-28UNF
GH3 Y86209

5P 3.15 0.748 1.181 0.255 0.191 0.312 3 1
GH4 Y86211

5/16-18UNC
GH3 Y86212

5P 3.543 0.866 1.378 0.318 0.238 0.375 3 2
GH5 Y86213

5/16-24UNF
GH3 Y86214

5P 3.543 0.866 1.378 0.318 0.238 0.375 3 2
GH4 Y86215

3/8-16UNC
GH3 Y86216

5P 3.937 0.945 1.535 0.381 0.286 0.437 3 2
GH5 Y86217

3/8-24UNF
GH3 Y86218

5P 3.543 0.787 1.535 0.381 0.286 0.437 3 2
GH4 Y86219

7/16-14UNC
GH3 Y86220

5P 3.937 0.945 - 0.323 0.242 0.406 3 3
GH5 Y86221

7/16-20UNF
GH3 Y86222

5P 3.937 0.945 - 0.323 0.242 0.406 3 3
GH5 Y86223

1/2-13UNC
GH3 Y86224

5P 4.331 1.142 - 0.367 0.275 0.437 3 3
GH5 Y86225

1/2-20UNF
GH3 Y86226

5P 3.937 0.866 - 0.367 0.275 0.437 3 3
GH5 Y86227

ZELX AL PO  Spiral Pointed Taps for Aluminum  /  ต๊าบร่องตรงสำ�หรับงานอลูมิเนียม

US-53
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

TYPE：e TYPE：e

TYPE：e

TYPE : 2

ประเภท : 2
TYPE : 3

ประเภท : 3

TYPE : 1

ประเภท : 1

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Helical Coil Wire Screw Thread Inserts, for Unified Threads / สำ�หรับทำ�สปริงเสริมเกลียว, สำ�หรับเกลียวนิ้ว

STI No.2-56UNC
GH1 PUUN2E1NEB

5P 2.205 0.354 0.709 1.28 0.141 0.11 0.187 2 1
GH2 PUUN2E2NEB

STI No.4-40UNC
GH1 PUUN4H1NEB

5P 2.48 0.512 0.827 1.496 0.168 0.131 0.25 2 1
GH2 PUUN4H2NEB

STI No.6-32UNC
GH1 PUUN6J1NEB

5P 2.756 0.551 0.945 1.654 0.194 0.131 0.25 2 1
GH2 PUUN6J2NEB

STI No.8-32UNC
GH1 PUUN8J1NEB

5P 3.15 0.591 0.984 1.929 0.220 0.165 0.281 2 1
GH2 PUUN8J2NEB

STI No.10-24UNC
GH2 PUUNAM2NEB

5P 3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 2 1
GH3 PUUNAM3NEB

STI No.10-32UNF
GH2 PUUNAJ2NEB

5P 3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 2 1
GH3 PUUNAJ3NEB

STI 1/4-20UNC
GH2 PUU04N2NEB

5P 3.543 0.748 1.378 1.831 0.318 0.238 0.375 2 2
GH3 PUU04N3NEB

STI 1/4-28UNF
GH2 PUU04K2NEB

5P 3.543 0.748 1.378 1.831 0.318 0.238 0.375 2 2
GH3 PUU04K3NEB

STI 5/16-18UNC
GH2 PUU05O2NEB

5P 3.937 0.906 1.535 2.067 0.381 0.286 0.437 2 2
GH3 PUU05O3NEB

STI 5/16-24UNF
GH2 PUU05M2NEB

5P 3.937 0.906 1.535 2.028 0.381 0.286 0.437 2 2
GH3 PUU05M3NEB

STI 3/8-16UNC
GH3 PUU06P3NEB

5P 4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 3 3
GH4 PUU06P4NEB

STI 3/8-24UNF
GH2 PUU06M2NEB

5P 3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 3 3
GH3 PUU06M3NEB

PO STI
Spiral Pointed Taps for Helical Coil Wire Screw Thread Inserts

ต๊าบร่องตรง สำ�หรับสปริงเสริมเกลียว
■�Spiral pointed tap to cut internal threads for helical coil to 

enter.

■�ต๊าบเกลียวตรง สำ�หรับสปริงเสริมเกลียว

(m/min)

Brass
ทองเหลือง

5〜15
(m/min)

Brass castings
ทองเหลืองหล่อ

5〜15
(m/min)

Bronze
โลหะผสม

5〜15
(m/min)

Wrought aluminum
อะลูมิเนียมขึ�นรูป

5〜15

(m/min)

Magnesium alloy die castings
แมกนีเซียมอัลลอย

5〜15

(m/min)

Wrought aluminum
อะลูมิเนียมขึ�นรูป

5〜15

(m/min)

Zinc alloy castings
โลหะสังกะสีผสม

5〜15

US-54

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Segment : 1E
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท

STI 7/16-14UNC
GH3 PUU07Q3NEB

5P 4.331 1.024 - 2.205 0.429 0.322 0.5 3 3
GH4 PUU07Q4NEB

STI 7/16-20UNF
GH3 PUU07N3NEB

5P 4.331 1.024 - 2.205 0.429 0.322 0.5 3 3
GH4 PUU07N4NEB

STI 1/2-13UNC
GH3 PUU08R3NEB

5P 4.331 1.024 - 2.205 0.480 0.36 0.562 3 3
GH4 PUU08R4NEB

STI 1/2-20UNF
GH3 PUU08N3NEB

5P 4.331 1.024 - 2.205 0.480 0.36 0.562 3 3
GH4 PUU08N4NEB

PO STI  Spiral Pointed Taps for Helical Coil Wire Screw Thread Inserts 

                  ต๊าบร่องตรงสำ�หรับสปริงเสริมเกลียว
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L ℓ ℓ n ℓ s Ds K ℓ k
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ับส
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เมร
ิกา

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

TYPE：eTYPE : 2

ประเภท : 2

TYPE : 1

ประเภท : 1

TYPE : 3

ประเภท : 3

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Helical Coil Wire Screw Thread Inserts, for Unified Threads / สำ�หรับทำ�สปริงเสริมเกลียว, สำ�หรับเกลียวนิ้ว

STI No.2-56UNC
GH1 PUUN2E1NEX

5P 2.205 0.354 0.709 1.28 0.141 0.11 0.187 2 1
GH2 PUUN2E2NEX

STI No.4-40UNC
GH1 PUUN4H1NEX

5P 2.48 0.512 0.827 1.496 0.168 0.131 0.25 2 1
GH2 PUUN4H2NEX

STI No.6-32UNC
GH1 PUUN6J1NEX

5P 2.756 0.551 0.945 1.654 0.194 0.131 0.25 2 1
GH2 PUUN6J2NEX

STI No.8-32UNC
GH1 PUUN8J1NEX

5P 3.15 0.591 0.984 1.929 0.220 0.165 0.281 2 1
GH2 PUUN8J2NEX

STI No.10-24UNC
GH2 PUUNAM2NEX

5P 3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 2 1
GH3 PUUNAM3NEX

STI No.10-32UNF
GH2 PUUNAJ2NEX

5P 3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 2 1
GH3 PUUNAJ3NEX

STI 1/4-20UNC
GH2 PUU04N2NEX

5P 3.543 0.748 1.378 1.831 0.318 0.238 0.375 2 2
GH3 PUU04N3NEX

STI 1/4-28UNF
GH2 PUU04K2NEX

5P 3.543 0.748 1.378 1.831 0.318 0.238 0.375 2 2
GH3 PUU04K3NEX

STI 5/16-18UNC
GH2 PUU05O2NEX

5P 3.937 0.906 1.535 2.067 0.381 0.286 0.437 2 2
GH3 PUU05O3NEX

STI 5/16-24UNF
GH2 PUU05M2NEX

5P 3.937 0.906 1.535 2.028 0.381 0.286 0.437 2 2
GH3 PUU05M3NEX

STI 3/8-16UNC
GH3 PUU06P3NEX

5P 4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 3 3
GH4 PUU06P4NEX

PO OX STI
Spiral Pointed Taps for Helical Coil Wire Screw Thread Inserts, Oxided

ต๊าบร่องตรง สำ�หรับสปริงเสริมเกลียว, ออกไซด์

Oxide

■�Spiral pointed tap to cut internal threads for helical coil to enter.

■�ต๊าบร่องตรง สำ�หรับสปริงเสริมเกลียว

US-56

Low carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

5〜10

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Segment : 1E 
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท

STI 3/8-24UNF
GH2 PUU06M2NEX

5P 3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 3 3
GH3 PUU06M3NEX

STI 7/16-14UNC
GH3 PUU07Q3NEX

5P 4.331 1.024 - 2.205 0.429 0.322 0.5 3 3
GH4 PUU07Q4NEX

STI 7/16-20UNF
GH3 PUU07N3NEX

5P 4.331 1.024 - 2.205 0.429 0.322 0.5 3 3
GH4 PUU07N4NEX

STI 1/2-13UNC
GH3 PUU08R3NEX

5P 4.331 1.024 - 2.205 0.480 0.36 0.562 3 3
GH4 PUU08R4NEX

STI 1/2-20UNF
GH3 PUU08N3NEX

5P 4.331 1.024 - 2.205 0.480 0.36 0.562 3 3
GH4 PUU08N4NEX

PO OX STI  Spiral Pointed Taps for Helical Coil Wire Screw Thread Inserts, Oxided

                             ต๊าบร่องตรงสำ�หรับสปริงเสริมเกลียว, ออกไซด์

US-57
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L ℓ ℓ n ℓ s Ds K ℓ k
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

TYPE：eTYPE : 3

ประเภท : 3

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Metric Threads / สำ�หรับเกลียวเมตริก

M2.5x0.45 D3 Y87320 4.5P 1.812 0.295 0.5 0.141 0.11 0.187 2 1

M3x0.5 D3 Y87321 4.5P 1.937 0.374 0.625 0.141 0.11 0.187 3 1

M3.5x0.6 D4 Y87322 4.5P 2 0.413 0.687 0.141 0.11 0.187 3 1

M4x0.7 D4 Y87323 4.5P 2.125 0.453 0.75 0.168 0.131 0.25 3 1

M5x0.8 D4 Y87324 4.5P 2.375 0.531 0.875 0.194 0.152 0.25 3 1

M6x1 D5 Y87325 4.5P 2.5 0.591 1 0.255 0.191 0.312 3 2

M7x1 D5 Y87326 4.5P 2.718 0.669 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3

M8x1.25 D5 Y87328 4.5P 2.718 0.669 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3

M8x1 D5 Y87327 4.5P 2.718 0.669 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3

M10x1.5 D6 Y87330 4.5P 2.937 0.748 1.25 0.381 0.286 0.437 3 3

M10x1.25 D5 Y87329 4.5P 2.937 0.748 1.25 0.381 0.286 0.437 3 3

M12x1.75 D6 Y87332 4.5P 3.375 0.984 - 0.367 0.275 0.437 3 4

M12x1.25 D5 Y87331 4.5P 3.375 0.984 - 0.367 0.275 0.437 3 4

For Unified Threads / สำ�หรับเกลียวนิ้ว
No.2-56UNC GH2 Y85523 4.5P 1.75 0.256 0.437 0.141 0.11 0.187 2 1

No.4-40UNC

GH2 Y85501

4.5P 1.875 0.335 0.562 0.141 0.11 0.187 2 1GH3 Y85502

GH4 Y85504

No.5-40UNC GH2 Y85503 4.5P 1.937 0.374 0.625 0.141 0.11 0.187 3 1

ZELX NI PO
Spiral Pointed Taps for Nickel Base Alloys

ต๊าบร่องตรง สำ�หรับเหล็กผสมนิกเกิล
■�ZELX NI PO is the spiral point tap for nickel base alloys which, with 

nickel as main composition, have much higher corrosion resistance 

and much higher heat resistance than steels.

■�Z E L X  N I  P O  เ ป ็ น ต ๊ า บ เ ก ล ี ย ว ต ร ง  ส ำ � ห ร ั บ โ ล ห ะ ผ ส ม น ิ ก เ ก ิ ล 
ซ ึ ่งม ีน ิกเก ิลเป ็นส ่วนประกอบหลัก, ม ีความทนทานต่อการก ัดกร ่อนส ูง 
และทนต่อความร้อนสูงกว่าเหล็ก

(m/min)

Nickel base alloys
โลหะผสมนิกเกิล

5〜10

TYPE : 2

ประเภท : 2

TYPE : 4

ประเภท : 4

TYPE : 1

ประเภท : 1

US-58

Nitride/Oxide

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Segment : 1F
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท

No.6-32UNC

GH3 Y85505

4.5P 2 0.413 0.687 0.141 0.11 0.187 3 1
GH4 Y85524

GH5 Y85535

GH7 Y85511

No.6-40UNF GH2 Y85512 4.5P 2 0.413 0.687 0.141 0.11 0.187 3 1

No.8-32UNC

GH3
Y85507

4.5P 2.125 0.453 0.75 0.168 0.131 0.25 3 1

Y85507NI

GH4 Y85529

GH5
Y85537

Y85537NI

GH6
Y85560

Y85560NI

GH7
Y85567

Y85567NI

No.10-24UNC
GH3 Y85509

4.5P 2.375 0.531 0.875 0.194 0.152 0.25 3 1
GH5 Y85539

No.10-32UNF

GH3
Y85510

4.5P 2.375 0.531 0.875 0.194 0.152 0.25 3 1

Y85510NI

GH4
Y85530

Y85530NI

GH5
Y85540

Y85540NI

GH6
Y85561

Y85561NI

GH7
Y85570

Y85570NI

1/4-20UNC

GH3
Y85513

4.5P 2.5 0.591 1 0.255 0.191 0.312 3 2
Y85513NI

GH5
Y85543

Y85543NI

1/4-28UNF

GH3 Y85514

4.5P 2.5 0.591 1 0.255 0.191 0.312 3 2

GH4
Y85531

Y85531NI

GH5
Y85544

Y85544NI

GH6
Y85562

Y85562NI

GH7
Y85574

Y85574NI

5/16-18UNC

GH3 Y85515

4.5P 2.718 0.669 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3GH5 Y85545

GH7 Y85553

5/16-24UNF

GH3 Y85516

4.5P 2.718 0.669 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3

GH4 Y85532

GH5 Y85546

GH6 Y85563

GH7 Y85576

ZELX NI PO  Spiral Pointed Taps for Nickel Base Alloys

                                  ต๊าบร่องตรงสำ�หรับเหล็กผสมนิกเกิล
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท

3/8-16UNC
GH3 Y85517

4.5P 2.937 0.748 1.25 0.381 0.286 0.437 3 3
GH5 Y85547

3/8-24UNF

GH3 Y85518

4.5P 2.937 0.748 1.25 0.381 0.286 0.437 3 3

GH4 Y85533

GH5 Y85548

GH6 Y85564

GH7 Y85578

7/16-14UNC
GH3 Y85519

4.5P 3.156 0.866 - 0.323 0.242 0.406 3 4
GH5 Y85549

7/16-20UNF
GH3 Y85520

4.5P 3.156 0.866 - 0.323 0.242 0.406 3 4
GH5 Y85550

1/2-13UNC
GH3 Y85521

4.5P 3.375 0.984 - 0.367 0.275 0.437 3 4
GH5 Y85551

1/2-20UNF

GH3 Y85522

4.5P 3.375 0.984 - 0.367 0.275 0.437 3 4
GH5 Y85552

GH7
Y85582

Y85582NI

5/8-11UNC

GH3 Y85525

4.5P 3.812 1.083 - 0.48 0.36 0.562 3 4GH5 Y85555

GH7 Y85585

5/8-18UNF

GH3 Y85526

4.5P 3.812 1.083 - 0.48 0.36 0.562 3 4GH5 Y85556

GH7 Y85586

3/4-10UNC
GH3 Y85527

4.5P 4.25 1.201 - 0.59 0.442 0.687 3 4
GH5 Y85557

3/4-16UNF
GH3 Y85528

4.5P 4.25 1.201 - 0.59 0.442 0.687 3 4
GH5 Y85558

US-60

ZELX NI PO  Spiral Pointed Taps for Nickel Base Alloys

                                  ต๊าบร่องตรงสำ�หรับเหล็กผสมนิกเกิล
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ZELX NI PO STI
Spiral Pointed Taps for Nickel Base Alloys for Helical Coil Wire Screw Thread Inserts

ต๊าบร่องตรง สำ�หรับเหล็กผสมนิกเกิล สำ�หรับงานสปริงเสริมเกลียว

■�ZELX NI PO STI is the spiral point tap for nickel base alloys which, with 

nickel as main composition, have much higher corrosion resistance 

and much higher heat resistance than steels, and produces threads 

oversize enough to accommodate helical coil wire thread inserts.

■�ZELX N I  PO ST I  เป ็นต ๊ าบ เกล ี ยวตรง  ส ำ �หร ับ โลหะผสมน ิก เก ิ ล 
ซ ึ ่งม ีน ิกเก ิลเป ็นส ่วนประกอบหลัก, ม ีความทนทานต่อการก ัดกร ่อนส ูง 
และทนต่อความร้อนสูงกว่าเหล็ก โดย ZELX NI PO STI ทำ�เกลียว Oversize 
เพียงพอเพื่อใส่สปริงเสริมเกลียว

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Helical Coil Wire Screw Thread Inserts, for Unified Threads / สำ�หรับทำ�สปริงเสริมเกลียว, สำ�หรับเกลียวนิ้ว

STI No.2-56UNC GH2 Y87200 4.5P 1.875 0.335 0.562 0.141 0.11 0.187 2 1

STI No.4-40UNC
GH1 Y87203

4.5P 2 0.413 0.687 0.141 0.11 0.187 3 1
GH2 Y87204

STI No.6-32UNC
GH2 Y87208

4.5P 2.375 0.531 0.875 0.194 0.152 0.25 3 1
GH3 Y87224

STI No.6-40UNF GH2 Y87209 4.5P 2.125 0.453 0.75 0.168 0.131 0.25 3 1

STI No.8-32UNC
GH2 Y87210

4.5P 2.375 0.571 0.937 0.22 0.165 0.281 3 1
GH3 Y87226

STI No.10-24UNC
GH2 Y87212

4.5P 2.5 0.591 1 0.255 0.191 0.312 3 2
GH3 Y87228

STI No.10-32UNF
GH2 Y87213

4.5P 2.5 0.591 1 0.255 0.191 0.312 3 2
GH3 Y87229

STI 1/4-20UNC
GH2 Y87248

4.5P 2.718 0.669 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3
GH3 Y87258

STI 1/4-28UNF
GH2 Y87249

4.5P 2.718 0.669 1.125 0.318 0.238 0.375 3 3
GH3 Y87259

STI 5/16-18UNC GH3 Y87260 4.5P 2.937 0.748 1.25 0.381 0.286 0.437 3 3

STI 5/16-24UNF
GH2 Y87251

4.5P 2.937 0.748 1.25 0.381 0.286 0.437 3 3
GH3 Y87261

TYPE：eTYPE : 3

ประเภท : 3

TYPE : 2

ประเภท : 2

TYPE : 4

ประเภท : 4

TYPE : 1

ประเภท : 1

(m/min)

Nickel base alloys
โลหะผสมนิกเกิล

5〜10

US-61

Nitride/Oxide

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Segment : 1E
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L ℓ ℓ n ℓ s Ds K ℓ k
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 /
 สิน

ค้า
สำ�

หร
ับส

หร
ัฐอ

เมร
ิกา

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท

STI 3/8-16UNC
GH3 Y87262

4.5P 3.375 0.984 - 0.367 0.275 0.437 3 4
GH4 Y87270

STI 3/8-24UNF
GH2 Y87253

4.5P 3.156 0.866 - 0.323 0.242 0.406 3 4
GH3 Y87263

STI 7/16-14UNC GH3 Y87264 4.5P 3.593 0.984 - 0.429 0.322 0.5 3 4

STI 7/16-20UNF
GH3 Y87265

4.5P 3.375 0.984 - 0.367 0.275 0.437 3 4
GH4 Y87275

STI 1/2-13UNC GH3 Y87266 4.5P 3.812 1.083 - 0.48 0.36 0.562 3 4

STI 1/2-20UNF GH3 Y87267 4.5P 3.593 0.984 - 0.429 0.322 0.5 3 4

ZELX NI PO STI Spiral Pointed Taps for Nickel Base Alloys for Helical Coil Wire Screw Thread Inserts

                                       ต๊าบร่องตรงสำ�หรับเหล็กผสมนิกเกิล สำ�หรับงานสปริงเสริมเกลียว

US-62
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

P
ro

d
u

c
ts

 f
o

r 
U

S
A

 /
 สิน

ค้า
สำ�

หร
ับส

หร
ัฐอ

เมร
ิกา

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

IHT
Hand Taps for General Purpose

ต๊าบมือตระกูลไอ สำ�หรับงานทั่วไป

Oxide

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Unified Threads / สำ�หรับเกลียวนิ้ว

No.6-32UNC -
IAUN6JXHEX5 5P

2 0.374 0.669 1.201 0.141 0.11 0.187 3 1
IAUN6JXHEX2 2P

No.8-32UNC -
IAUN8JXHEX5 5P

2.125 0.374 0.866 1.339 0.168 0.131 0.25 3 1
IAUN8JXHEX2 2P

No.10-24UNC -
IAUNAMXHEX5 5P

2.375 0.512 0.866 1.339 0.194 0.152 0.25 3 1
IAUNAMXHEX2 2P

1/4-20UNC -
IAU04NXHEX5 5P

2.5 0.591 1.024 1.22 0.255 0.191 0.312 3 2
IAU04NXHEX2 2P

5/16-18UNC -
IAU05OXHEX5 5P

2.718 0.669 1.004 1.378 0.318 0.238 0.375 3 3
IAU05OXHEX2 2P

3/8-16UNC -
IAU06PXHEX5 5P

2.937 0.748 1.059 1.496 0.381 0.286 0.437 3 3
IAU06PXHEX2 2P

TYPE：eTYPE : 2

ประเภท : 2
TYPE : 3

ประเภท : 3

TYPE : 1

ประเภท : 1

■�Suitable for low speed tapping of steels. For manual use and drilling 

machine use.

■ใช้งานกับการต๊าบความเร็วต่ำ�  สำ�หรับใช้มือ และเครื่องจักร

Low carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

〜5

US-63

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Segment : 1A 
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L ℓ ℓ n ℓ s Ds K ℓ k
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 /
 สิน

ค้า
สำ�

หร
ับส
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ัฐอ

เมร
ิกา

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-64

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Unified Threads (In blister package) / สำ�หรับเกลียวนิ้ว (แพคพลาสติก)

No.6-32UNC -
IAUN6JXHEX5R 5P

2 0.374 0.669 1.201 0.141 0.11 0.187 3 1
IAUN6JXHEX2R 2P

No.8-32UNC -
IAUN8JXHEX5R 5P

2.125 0.374 0.866 1.339 0.168 0.131 0.25 3 1
IAUN8JXHEX2R 2P

No.10-24UNC -
IAUNAMXHEX5R 5P

2.375 0.512 0.866 1.339 0.194 0.152 0.25 3 1
IAUNAMXHEX2R 2P

1/4-20UNC -
IAU04NXHEX5R 5P

2.5 0.591 1.024 1.22 0.255 0.191 0.312 3 2
IAU04NXHEX2R 2P

5/16-18UNC -
IAU05OXHEX5R 5P

2.718 0.669 1.004 1.378 0.318 0.238 0.375 3 3
IAU05OXHEX2R 2P

3/8-16UNC -
IAU06PXHEX5R 5P

2.937 0.748 1.059 1.496 0.381 0.286 0.437 3 3
IAU06PXHEX2R 2P

Blister Package
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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ค้า
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หร
ับส

หร
ัฐอ

เมร
ิกา

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-65

HT
Hand Taps

ต๊าบมือ

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(mm)

ℓk
(mm)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Unified Threads / สำ�หรับเกลียวนิ้ว

No.0-80UNF

GH1
TSUN0B1NEB5 5P

1.772 0.236 - 1.161 0.141 0.11 0.187 2 1
TSUN0B1NEBA 1.5P

GH2
TSUN0B2NEB5 5P

TSUN0B2NEBA 1.5P

No.1-64UNC

GH1
TSUN1D1NEB5 5P

1.772 0.275 - 1.161 0.141 0.11 0.187 2 1
TSUN1D1NEBA 1.5P

GH2
TSUN1D2NEB5 5P

TSUN1D2NEBA 1.5P

No.1-72UNF

GH1
TSUN1C1NEB5 5P

1.772 0.275 - 1.161 0.141 0.11 0.187 2 1
TSUN1C1NEBA 1.5P

GH2
TSUN1C2NEB5 5P

TSUN1C2NEBA 1.5P

No.2-56UNC

GH1
TSUN2E1NEB5 5P

1.772 0.314 - 1.161 0.141 0.11 0.187 3 1
TSUN2E1NEBA 1.5P

GH2
TSUN2E2NEB5 5P

TSUN2E2NEBA 1.5P

NO.2-64UNF

GH1
TSUN2D1NEB5 5P

1.772 0.314 - 1.161 0.141 0.11 0.187 3 1
TSUN2D1NEBA 1.5P

GH2
TSUN2D2NEB5 5P

TSUN2D2NEBA 1.5P

TYPE：eTYPE : 2

ประเภท : 2

TYPE : 4

ประเภท : 4

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

5〜10

TYPE : 1

ประเภท : 1

TYPE：eTYPE : 3

ประเภท : 3

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Segment : 1A
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L ℓ ℓ n ℓ s Ds K ℓ k
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เมร
ิกา

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(mm)

ℓk
(mm)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท

No.3-48UNC

GH1
TSUN3F1NEB5 5P

2.205 0.354 0.669 1.28 0.141 0.11 0.187 3 2
TSUN3F1NEBA 1.5P

GH2
TSUN3F2NEB5 5P

TSUN3F2NEBA 1.5P

No.3-56UNF

GH1
TSUN3E1NEB5 5P

2.205 0.354 0.669 1.28 0.141 0.11 0.187 3 2
TSUN3E1NEBA 1.5P

GH2
TSUN3E2NEB5 5P

TSUN3E2NEBA 1.5P

No.4-40UNC

GH2
TSUN4H2NEB5 5P

2.205 0.354 0.709 1.28 0.141 0.11 0.187 3 2
TSUN4H2NEBA 1.5P

GH3
TSUN4H3NEB5 5P

TSUN4H3NEBA 1.5P

No.4-48UNF

GH1
TSUN4F1NEB5 5P

2.205 0.354 0.709 1.28 0.141 0.11 0.187 3 2
TSUN4F1NEBA 1.5P

GH2
TSUN4F2NEB5 5P

TSUN4F2NEBA 1.5P

No.5-40UNC

GH2
TSUN5H2NEB5 5P

2.205 0.433 0.768 1.358 0.141 0.11 0.187 3 2
TSUN5H2NEBA 1.5P

GH3
TSUN5H3NEB5 5P

TSUN5H3NEBA 1.5P

No.5-44UNF

GH1
TSUN5G1NEB5 5P

2.205 0.433 0.768 1.358 0.141 0.11 0.187 3 2

TSUN5G1NEBA 1.5P

GH2
TSUN5G2NEB5 5P

TSUN5G2NEBA 1.5P

GH3
TSUN5G3NEB5 5P

TSUN5G3NEBA 1.5P

No.6-32UNC

GH2
TSUN6J2NEB5 5P

2.205 0.433 0.787 1.358 0.141 0.11 0.187 3 2
TSUN6J2NEBA 1.5P

GH3
TSUN6J3NEB5 5P

TSUN6J3NEBA 1.5P

No.6-40UNF

GH2
TSUN6H2NEB5 5P

2.205 0.433 0.787 1.358 0.141 0.11 0.187 3 2
TSUN6H2NEBA 1.5P

GH3
TSUN6H3NEB5 5P

TSUN6H3NEBA 1.5P

No.8-32UNC

GH2
TSUN8J2NEB5 5P

2.48 0.512 0.827 1.535 0.168 0.131 0.25 4 2
TSUN8J2NEBA 1.5P

GH3
TSUN8J3NEB5 5P

TSUN8J3NEBA 1.5P

No.8-36UNF

GH2
TSUN8I2NEB5 5P

2.48 0.512 0.827 1.535 0.168 0.131 0.25 4 2
TSUN8I2NEBA 1.5P

GH3
TSUN8I3NEB5 5P

TSUN8I3NEBA 1.5P

No.10-24UNC

GH2
TSUNAM2NEB5 5P

2.756 0.551 0.984 1.654 0.194 0.152 0.25 4 2
TSUNAM2NEBA 1.5P

GH3
TSUNAM3NEB5 5P

TSUNAM3NEBA 1.5P

No.10-32UNF

GH2
TSUNAJ2NEB5 5P

2.756 0.551 0.984 1.654 0.194 0.152 0.25 4 2
TSUNAJ2NEBA 1.5P

GH3
TSUNAJ3NEB5 5P

TSUNAJ3NEBA 1.5P

HT  Hand Taps /  ต๊าบมือ

US-66
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-67

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(mm)

ℓk
(mm)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท

No.12-24UNC

GH2
TSUNCM2NEB5 5P

3.15 0.591 0.984 1.929 0.220 0.165 0.281 4 2
TSUNCM2NEBA 1.5P

GH3
TSUNCM3NEB5 5P

TSUNCM3NEBA 1.5P

No.12-28UNF

GH2
TSUNCK2NEB5 5P

3.15 0.591 0.984 1.929 0.220 0.165 0.281 4 2
TSUNCK2NEBA 1.5P

GH3
TSUNCK3NEB5 5P

TSUNCK3NEBA 1.5P

1/4-20UNC

GH3
TSU04N3NEB5 5P

3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 4 2

TSU04N3NEBA 1.5P

GH4
TSU04N4NEB5 5P

TSU04N4NEBA 1.5P

GH5
TSU04N5NEB5 5P

TSU04N5NEBA 1.5P

1/4-28UNF

GH2
TSU04K2NEB5 5P

3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 4 2

TSU04K2NEBA 1.5P

GH3
TSU04K3NEB5 5P

TSU04K3NEBA 1.5P

GH4
TSU04K4NEB5 5P

TSU04K4NEBA 1.5P

5/16-18UNC

GH3
TSU05O3NEB5 5P

3.543 0.748 1.378 1.831 0.318 0.238 0.375 4 3

TSU05O3NEBA 1.5P

GH4
TSU05O4NEB5 5P

TSU05O4NEBA 1.5P

GH5
TSU05O5NEB5 5P

TSU05O5NEBA 1.5P

5/16-24UNF

GH3
TSU05M3NEB5 5P

3.543 0.748 1.378 1.831 0.318 0.238 0.375 4 3
TSU05M3NEBA 1.5P

GH4
TSU05M4NEB5 5P

TSU05M4NEBA 1.5P

3/8-16UNC

GH3
TSU06P3NEB5 5P

3.937 0.906 1.535 2.028 0.381 0.286 0.437 4 3
TSU06P3NEBA 1.5P

GH5
TSU06P5NEB5 5P

TSU06P5NEBA 1.5P

3/8-24UNF

GH3
TSU06M3NEB5 5P

3.937 0.906 1.535 2.028 0.381 0.286 0.437 4 3
TSU06M3NEBA 1.5P

GH4
TSU06M4NEB5 5P

TSU06M4NEBA 1.5P

7/16-14UNC

GH4
TSU07Q4NEB5 5P

3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 4 4
TSU07Q4NEBA 1.5P

GH5
TSU07Q5NEB5 5P

TSU07Q5NEBA 1.5P

7/16-20UNF

GH3
TSU07N3NEB5 5P

3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 4 4
TSU07N3NEBA 1.5P

GH4
TSU07N4NEB5 5P

TSU07N4NEBA 1.5P

1/2-13UNC

GH3
TSU08R3NEB5 5P

4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 4 4
TSU08R3NEBA 1.5P

GH4
TSU08R4NEB5 5P

TSU08R4NEBA 1.5P

HT  Hand Taps /  ต๊าบมือ
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L ℓ ℓ n ℓ s Ds K ℓ k

P
ro

d
u

c
ts
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 /
 สิน

ค้า
สำ�

หร
ับส

หร
ัฐอ

เมร
ิกา

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(mm)

ℓk
(mm)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท

1/2-13UNC GH5
TSU08R5NEB5 5P

4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 4 4
TSU08R5NEBA 1.5P

1/2-20UNF

GH3
TSU08N3NEB5 5P

4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 4 4

TSU08N3NEBA 1.5P

GH4
TSU08N4NEB5 5P

TSU08N4NEBA 1.5P

GH5
TSU08N5NEB5 5P

TSU08N5NEBA 1.5P

9/16-12UNC

GH3
TSU09S3NEB5 5P

4.331 1.024 - 2.205 0.429 0.322 0.5 4 4

TSU09S3NEBA 1.5P

GH4
TSU09S4NEB5 5P

TSU09S4NEBA 1.5P

GH5
TSU09S5NEB5 5P

TSU09S5NEBA 1.5P

9/16-18UNF

GH3
TSU09O3NEB5 5P

4.331 1.024 - 2.205 0.429 0.322 0.5 4 4

TSU09O3NEBA 1.5P

GH4
TSU09O4NEB5 5P

TSU09O4NEBA 1.5P

GH5
TSU09O5NEB5 5P

TSU09O5NEBA 1.5P

5/8-11UNC

GH3
TSU10U3NEB5 5P

4.331 1.024 - 2.205 0.48 0.36 0.562 4 4

TSU10U3NEBA 1.5P

GH4
TSU10U4NEB5 5P

TSU10U4NEBA 1.5P

GH5
TSU10U5NEB5 5P

TSU10U5NEBA 1.5P

GH6
TSU10U6NEB5 5P

TSU10U6NEBA 1.5P

5/8-18UNF

GH3
TSU10O3NEB5 5P

4.331 1.024 - 2.205 0.48 0.36 0.562 4 4

TSU10O3NEBA 1.5P

GH4
TSU10O4NEB5 5P

TSU10O4NEBA 1.5P

GH5
TSU10O5NEB5 5P

TSU10O5NEBA 1.5P

3/4-10UNC

GH3
TSU12V3NEB5 5P

4.921 1.299 - 2.52 0.59 0.442 0.687 4 4

TSU12V3NEBA 1.5P

GH5
TSU12V5NEB5 5P

TSU12V5NEBA 1.5P

GH6
TSU12V6NEB5 5P

TSU12V6NEBA 1.5P

3/4-16UNF

GH3
TSU12P3NEB5 5P

4.921 1.299 - 2.52 0.59 0.442 0.687 4 4

TSU12P3NEBA 1.5P

GH4
TSU12P4NEB5 5P

TSU12P4NEBA 1.5P

GH5
TSU12P5NEB5 5P

TSU12P5NEBA 1.5P

7/8-9UNC

GH5
TSU14W5NEB5 5P

5.512 1.299 - 2.795 0.697 0.523 0.75 4 4
TSU14W5NEBA 1.5P

GH6
TSU14W6NEB5 5P

TSU14W6NEBA 1.5P

HT  Hand Taps /  ต๊าบมือ

US-68
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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เมร
ิกา

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-69

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(mm)

ℓk
(mm)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท

7/8-14UNF

GH4
TSU14Q4NEB5 5P

5.512 1.299 - 2.795 0.697 0.523 0.75 4 4
TSU14Q4NEBA 1.5P

GH6
TSU14Q6NEB5 5P

TSU14Q6NEBA 1.5P

1-8UNC

GH4
TSU16X4NEB5 5P

6.299 1.457 - 3.228 0.8 0.6 0.812 4 4

TSU16X4NEBA 1.5P

GH5
TSU16X5NEB5 5P

TSU16X5NEBA 1.5P

GH6
TSU16X6NEB5 5P

TSU16X6NEBA 1.5P

GH7
TSU16X7NEB5 5P

TSU16X7NEBA 1.5P

1-12UNF

GH4
TSU16S4NEB5 5P

6.299 1.457 - 3.228 0.8 0.6 0.812 4 4

TSU16S4NEBA 1.5P

GH5
TSU16S5NEB5 5P

TSU16S5NEBA 1.5P

GH6
TSU16S6NEB5 5P

TSU16S6NEBA 1.5P

1 1/8-7UNC

GH6
TSU18Y6NEB5 5P

7.087 1.732 - 3.622 0.896 0.672 0.875 4 4
TSU18Y6NEBA 1.5P

GH7
TSU18Y7NEB5 5P

TSU18Y7NEBA 1.5P

1 1/8-12UNF

GH5
TSU18S5NEB5 5P

7.087 1.732 - 3.622 0.896 0.672 0.875 4 4
TSU18S5NEBA 1.5P

GH6
TSU18S6NEB5 5P

TSU18S6NEBA 1.5P

1 1/4-7UNC

GH6
TSU20Y6NEB5 5P

7.087 1.929 - 3.622 1.021 0.766 1 4 4
TSU20Y6NEBA 1.5P

GH8
TSU20Y8NEB5 5P

TSU20Y8NEBA 1.5P

1 1/4-12UNF

GH5
TSU20S5NEB5 5P

7.087 1.929 - 3.622 1.021 0.766 1 6 4
TSU20S5NEBA 1.5P

GH6
TSU20S6NEB5 5P

TSU20S6NEBA 1.5P

1 3/8-6UNC

GH6
TSU22Z6NEB5 5P

7.874 2.165 - 4.016 1.108 0.831 1.062 4 4
TSU22Z6NEBA 1.5P

GH8
TSU22Z8NEB5 5P

TSU22Z8NEBA 1.5P

1 3/8-12UNF

GH5
TSU22S5NEB5 5P

7.874 2.165 - 4.016 1.108 0.831 1.062 6 4
TSU22S5NEBA 1.5P

GH6
TSU22S6NEB5 5P

TSU22S6NEBA 1.5P

1 1/2-6UNC

GH6
TSU24Z6NEB5 5P

7.874 2.323 - 4.016 1.233 0.925 1.125 4 4
TSU24Z6NEBA 1.5P

GH8
TSU24Z8NEB5 5P

TSU24Z8NEBA 1.5P

1 1/2-12UNF

GH5
TSU24S5NEB5 5P

7.874 2.323 - 4.016 1.233 0.925 1.125 6 4
TSU24S5NEBA 1.5P

GH7
TSU24S7NEB5 5P

TSU24S7NEBA 1.5P

HT  Hand Taps /  ต๊าบมือ
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L ℓ ℓ n ℓ s Ds K ℓ k

P
ro
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 /
 สิน

ค้า
สำ�
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ับส
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ัฐอ

เมร
ิกา

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

HT OX
Hand Taps, Oxided

ต๊าบมือ, ออกไซด์

Oxide

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

5〜10

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(mm)

ℓk
(mm)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Unified Threads / สำ�หรับเกลียวนิ้ว

No.0-80UNF

GH1
TSUN0B1NEX5 5P

1.772 0.236 - 1.161 0.141 0.11 0.187 2 1
TSUN0B1NEXA 1.5P

GH2
TSUN0B2NEX5 5P

TSUN0B2NEXA 1.5P

No.1-64UNC

GH1
TSUN1D1NEX5 5P

1.772 0.275 - 1.161 0.141 0.11 0.187 2 1
TSUN1D1NEXA 1.5P

GH2
TSUN1D2NEX5 5P

TSUN1D2NEXA 1.5P

NO.1-72UNF

GH1
TSUN1C1NEX5 5P

1.772 0.275 - 1.161 0.141 0.11 0.187 2 1
TSUN1C1NEXA 1.5P

GH2
TSUN1C2NEX5 5P

TSUN1C2NEXA 1.5P

No.2-56UNC

GH1
TSUN2E1NEX5 5P

1.772 0.314 - 1.161 0.141 0.11 0.187 3 1
TSUN2E1NEXA 1.5P

GH2
TSUN2E2NEX5 5P

TSUN2E2NEXA 1.5P

NO.2-64UNF

GH1
TSUN2D1NEX5 5P

1.772 0.314 - 1.161 0.141 0.11 0.187 3 1
TSUN2D1NEXA 1.5P

GH2
TSUN2D2NEX5 5P

TSUN2D2NEXA 1.5P

TYPE：eTYPE : 2

ประเภท : 2

TYPE : 4

ประเภท : 4

TYPE : 1

ประเภท : 1

TYPE：eTYPE : 3

ประเภท : 3

US-70

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Segment : 1A
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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เมร
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-71

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(mm)

ℓk
(mm)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท

No.3-48UNC

GH1
TSUN3F1NEX5 5P

2.205 0.354 0.669 1.28 0.141 0.11 0.187 3 2
TSUN3F1NEXA 1.5P

GH2
TSUN3F2NEX5 5P

TSUN3F2NEXA 1.5P

NO.3-56UNF

GH1
TSUN3E1NEX5 5P

2.205 0.354 0.669 1.28 0.141 0.11 0.187 3 2
TSUN3E1NEXA 1.5P

GH2
TSUN3E2NEX5 5P

TSUN3E2NEXA 1.5P

No.4-40UNC

GH2
TSUN4H2NEX5 5P

2.205 0.354 0.709 1.28 0.141 0.11 0.187 3 2
TSUN4H2NEXA 1.5P

GH3
TSUN4H3NEX5 5P

TSUN4H3NEXA 1.5P

No.4-48UNF

GH1
TSUN4F1NEX5 5P

2.205 0.354 0.709 1.28 0.141 0.11 0.187 3 2
TSUN4F1NEXA 1.5P

GH2
TSUN4F2NEX5 5P

TSUN4F2NEXA 1.5P

No.5-40UNC

GH2
TSUN5H2NEX5 5P

2.205 0.433 0.768 1.358 0.141 0.11 0.187 3 2
TSUN5H2NEXA 1.5P

GH3
TSUN5H3NEX5 5P

TSUN5H3NEXA 1.5P

NO.5-44UNF

GH1
TSUN5G1NEX5 5P

2.205 0.433 0.768 1.358 0.141 0.11 0.187 3 2

TSUN5G1NEXA 1.5P

GH2
TSUN5G2NEX5 5P

TSUN5G2NEXA 1.5P

GH3
TSUN5G3NEX5 5P

TSUN5G3NEXA 1.5P

No.6-32UNC

GH2
TSUN6J2NEX5 5P

2.205 0.433 0.787 1.358 0.141 0.11 0.187 3 2
TSUN6J2NEXA 1.5P

GH3
TSUN6J3NEX5 5P

TSUN6J3NEXA 1.5P

No.6-40UNF

GH2
TSUN6H2NEX5 5P

2.205 0.433 0.787 1.358 0.141 0.11 0.187 3 2
TSUN6H2NEXA 1.5P

GH3
TSUN6H3NEX5 5P

TSUN6H3NEXA 1.5P

No.8-32UNC

GH2
TSUN8J2NEX5 5P

2.48 0.512 0.827 1.535 0.168 0.131 0.25 4 2
TSUN8J2NEXA 1.5P

GH3
TSUN8J3NEX5 5P

TSUN8J3NEXA 1.5P

No.8-36UNF

GH2
TSUN8I2NEX5 5P

2.48 0.512 0.827 1.535 0.168 0.131 0.25 4 2
TSUN8I2NEXA 1.5P

GH3
TSUN8I3NEX5 5P

TSUN8I3NEXA 1.5P

No.10-24UNC

GH2
TSUNAM2NEX5 5P

2.756 0.551 0.984 1.654 0.194 0.152 0.25 4 2
TSUNAM2NEXA 1.5P

GH3
TSUNAM3NEX5 5P

TSUNAM3NEXA 1.5P

No.10-32UNF

GH2
TSUNAJ2NEX5 5P

2.756 0.551 0.984 1.654 0.194 0.152 0.25 4 2　
TSUNAJ2NEXA 1.5P

GH3
TSUNAJ3NEX5 5P

TSUNAJ3NEXA 1.5P

HT OX  Hand Taps, Oxided /  ต๊าบมือ, ออกไซด์
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L ℓ ℓ n ℓ s Ds K ℓ k
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เมร
ิกา

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(mm)

ℓk
(mm)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท

No.12-24UNC

GH2
TSUNCM2NEX5 5P

3.15 0.591 0.984 1.929 0.22 0.165 0.281 4 2
TSUNCM2NEXA 1.5P

GH3
TSUNCM3NEX5 5P

TSUNCM3NEXA 1.5P

No.12-28UNF

GH2
TSUNCK2NEX5 5P

3.15 0.591 0.984 1.929 0.22 0.165 0.281 4 2
TSUNCK2NEXA 1.5P

GH3
TSUNCK3NEX5 5P

TSUNCK3NEXA 1.5P

1/4-20UNC

GH3
TSU04N3NEX5 5P

3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 4 2

TSU04N3NEXA 1.5P

GH4
TSU04N4NEX5 5P

TSU04N4NEXA 1.5P

GH5
TSU04N5NEX5 5P

TSU04N5NEXA 1.5P

1/4-28UNF

GH2
TSU04K2NEX5 5P

3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 4 2

TSU04K2NEXA 1.5P

GH3
TSU04K3NEX5 5P

TSU04K3NEXA 1.5P

GH4
TSU04K4NEX5 5P

TSU04K4NEXA 1.5P

5/16-18UNC

GH3
TSU05O3NEX5 5P

3.543 0.748 1.378 1.831 0.318 0.238 0.375 4 3

TSU05O3NEXA 1.5P

GH4
TSU05O4NEX5 5P

TSU05O4NEXA 1.5P

GH5
TSU05O5NEX5 5P

TSU05O5NEXA 1.5P

5/16-24UNF

GH3
TSU05M3NEX5 5P

3.543 0.748 1.378 1.831 0.318 0.238 0.375 4 3
TSU05M3NEXA 1.5P

GH4
TSU05M4NEX5 5P

TSU05M4NEXA 1.5P

3/8-16UNC

GH3
TSU06P3NEX5 5P

3.937 0.906 1.535 2.028 0.381 0.286 0.437 4 3
TSU06P3NEXA 1.5P

GH5
TSU06P5NEX5 5P

TSU06P5NEXA 1.5P

3/8-24UNF

GH3
TSU06M3NEX5 5P

3.937 0.906 1.535 2.028 0.381 0.286 0.437 4 3
TSU06M3NEXA 1.5P

GH4
TSU06M4NEX5 5P

TSU06M4NEXA 1.5P

7/16-14UNC

GH4
TSU07Q4NEX5 5P

3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 4 4
TSU07Q4NEXA 1.5P

GH5
TSU07Q5NEX5 5P

TSU07Q5NEXA 1.5P

7/16-20UNF

GH3
TSU07N3NEX5 5P

3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 4 4
TSU07N3NEXA 1.5P

GH4
TSU07N4NEX5 5P

TSU07N4NEXA 1.5P

1/2-13UNC

GH3
TSU08R3NEX5 5P

4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 4 4
TSU08R3NEXA 1.5P

GH4
TSU08R4NEX5 5P

TSU08R4NEXA 1.5P

HT OX  Hand Taps, Oxided /  ต๊าบมือ, ออกไซด์

US-72
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-73

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(mm)

ℓk
(mm)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท

1/2-13UNC GH5
TSU08R5NEX5 5P

4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 4 4
TSU08R5NEXA 1.5P

1/2-20UNF

GH3
TSU08N3NEX5 5P

4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 4 4

TSU08N3NEXA 1.5P

GH4
TSU08N4NEX5 5P

TSU08N4NEXA 1.5P

GH5
TSU08N5NEX5 5P

TSU08N5NEXA 1.5P

9/16-12UNC

GH3
TSU09S3NEX5 5P

4.331 1.024 - 2.205 0.429 0.322 0.5 4 4

TSU09S3NEXA 1.5P

GH4
TSU09S4NEX5 5P

TSU09S4NEXA 1.5P

GH5
TSU09S5NEX5 5P

TSU09S5NEXA 1.5P

9/16-18UNF

GH3
TSU09O3NEX5 5P

4.331 1.024 - 2.205 0.429 0.322 0.5 4 4

TSU09O3NEXA 1.5P

GH4
TSU09O4NEX5 5P

TSU09O4NEXA 1.5P

GH5
TSU09O5NEX5 5P

TSU09O5NEXA 1.5P

5/8-11UNC

GH3
TSU10U3NEX5 5P

4.331 1.024 - 2.205 0.48 0.36 0.562 4 4

TSU10U3NEXA 1.5P

GH4
TSU10U4NEX5 5P

TSU10U4NEXA 1.5P

GH5
TSU10U5NEX5 5P

TSU10U5NEXA 1.5P

GH6
TSU10U6NEX5 5P

TSU10U6NEXA 1.5P

5/8-18UNF

GH3
TSU10O3NEX5 5P

4.331 1.024 - 2.205 0.48 0.36 0.562 4 4

TSU10O3NEXA 1.5P

GH4
TSU10O4NEX5 5P

TSU10O4NEXA 1.5P

GH5
TSU10O5NEX5 5P

TSU10O5NEXA 1.5P

3/4-10UNC

GH3
TSU12V3NEX5 5P

4.921 1.299 - 2.52 0.59 0.442 0.687 4 4

TSU12V3NEXA 1.5P

GH5
TSU12V5NEX5 5P

TSU12V5NEXA 1.5P

GH6
TSU12V6NEX5 5P

TSU12V6NEXA 1.5P

3/4-16UNF

GH3
TSU12P3NEX5 5P

4.921 1.299 - 2.52 0.59 0.442 0.687 4 4

TSU12P3NEXA 1.5P

GH4
TSU12P4NEX5 5P

TSU12P4NEXA 1.5P

GH5
TSU12P5NEX5 5P

TSU12P5NEXA 1.5P

7/8-9UNC

GH5
TSU14W5NEX5 5P

5.512 1.299 - 2.795 0.697 0.523 0.75 4 4
TSU14W5NEXA 1.5P

GH6
TSU14W6NEX5 5P

TSU14W6NEXA 1.5P

HT OX  Hand Taps, Oxided /  ต๊าบมือ, ออกไซด์

JS
R G

ROUP



529

Designed by JSR GROUP  

Copyright © 2015 JSR GROUP, All rights reserved.

ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L ℓ ℓ n ℓ s Ds K ℓ k

P
ro

d
u

c
ts

 f
o

r 
U

S
A

 /
 สิน

ค้า
สำ�

หร
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เมร
ิกา

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(mm)

ℓk
(mm)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท

7/8-14UNF

GH4
TSU14Q4NEX5 5P

5.512 1.299 - 2.795 0.697 0.523 0.75 4 4
TSU14Q4NEXA 1.5P

GH6
TSU14Q6NEX5 5P

TSU14Q6NEXA 1.5P

1-8UNC

GH4
TSU16X4NEX5 5P

6.299 1.457 - 3.228 0.8 0.6 0.812 4 4

TSU16X4NEXA 1.5P

GH5
TSU16X5NEX5 5P

TSU16X5NEXA 1.5P

GH6
TSU16X6NEX5 5P

TSU16X6NEXA 1.5P

GH7
TSU16X7NEX5 5P

TSU16X7NEXA 1.5P

1-12UNF

GH4
TSU16S4NEX5 5P

6.299 1.457 - 3.228 0.8 0.6 0.812 4 4

TSU16S4NEXA 1.5P

GH5
TSU16S5NEX5 5P

TSU16S5NEXA 1.5P

GH6
TSU16S6NEX5 5P

TSU16S6NEXA 1.5P

1 1/8-7UNC

GH6
TSU18Y6NEX5 5P

7.087 1.732 - 3.622 0.896 0.672 0.875 4 4
TSU18Y6NEXA 1.5P

GH7
TSU18Y7NEX5 5P

TSU18Y7NEXA 1.5P

1 1/8-12UNF

GH5
TSU18S5NEX5 5P

7.087 1.732 - 3.622 0.896 0.672 0.875 4 4
TSU18S5NEXA 1.5P

GH6
TSU18S6NEX5 5P

TSU18S6NEXA 1.5P

1 1/4-7UNC

GH6
TSU20Y6NEX5 5P

7.087 1.929 - 3.622 1.021 0.766 1 4 4
TSU20Y6NEXA 1.5P

GH8
TSU20Y8NEX5 5P

TSU20Y8NEXA 1.5P

1 1/4-12UNF

GH5
TSU20S5NEX5 5P

7.087 1.929 - 3.622 1.021 0.766 1 6 4
TSU20S5NEXA 1.5P

GH6
TSU20S6NEX5 5P

TSU20S6NEXA 1.5P

1 3/8-6UNC

GH6
TSU22Z6NEX5 5P

7.874 2.165 - 4.016 1.108 0.831 1.062 4 4
TSU22Z6NEXA 1.5P

GH8
TSU22Z8NEX5 5P

TSU22Z8NEXA 1.5P

1 3/8-12UNF

GH5
TSU22S5NEX5 5P

7.874 2.165 - 4.016 1.108 0.831 1.062 6 4
TSU22S5NEXA 1.5P

GH6
TSU22S6NEX5 5P

TSU22S6NEXA 1.5P

1 1/2-6UNC

GH6
TSU24Z6NEX5 5P

7.874 2.323 - 4.016 1.233 0.925 1.125 4 4
TSU24Z6NEXA 1.5P

GH8
TSU24Z8NEX5 5P

TSU24Z8NEXA 1.5P

1 1/2-12UNF

GH5
TSU24S5NEX5 5P

7.874 2.323 - 4.016 1.233 0.925 1.125 6 4
TSU24S5NEXA 1.5P

GH7
TSU24S7NEX5 5P

TSU24S7NEXA 1.5P

HT OX  Hand Taps, Oxided /  ต๊าบมือ, ออกไซด์

US-74

JS
R G

ROUP



530

Designed by JSR GROUP  

Copyright © 2015 JSR GROUP, All rights reserved.

ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

P
ro

d
u

c
ts

 f
o

r 
U

S
A

 /
 สิน

ค้า
สำ�

หร
ับส

หร
ัฐอ

เมร
ิกา

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-75

HT-CI
Hand Taps for Cast Irons

ต๊าบมือ สำ�หรับเหล็กหล่อ
■�Suitable for hard and abrasive materials such as cast irons.  

■เป็นต๊าบสำ�หรับมือ เหมาะกับวัสดุเช่นเหล็กหล่อ

Nitride

TYPE : 2

ประเภท : 2
TYPE : 3

ประเภท : 3

TYPE : 1

ประเภท : 1

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
Ds

(inch)
K

(inch)
ℓk

(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Unified Threads / สำ�หรับเกลียวนิ้ว

1/4-20UNC

GH3
Y86001 4P

2.5 1 0.255 0.191 0.312 4 1
Y86002 1.5P

GH5
Y86003 4P

Y86004 1.5P

1/4-28UNF GH3
Y86005 4P

2.5 1 0.255 0.191 0.312 4 1
Y86006 1.5P

5/16-18UNC

GH3
Y86007 4P

2.718 1.125 0.318 0.238 0.375 4 2
Y86008 1.5P

GH5
Y86009 4P

Y86010 1.5P

5/16-24UNF GH3
Y86011 4P

2.718 1.125 0.318 0.238 0.375 4 2
Y86012 1.5P

3/8-16UNC

GH3
Y86013 4P

2.937 1.25 0.381 0.286 0.437 4 2
Y86014 1.5P

GH5
Y86015 4P

Y86016 1.5P

3/8-24UNF GH3
Y86017 4P

2.937 1.25 0.381 0.286 0.437 4 2
Y86018 1.5P

7/16-14UNC

GH3
Y86019 4P

3.156 1.437 0.323 0.242 0.406 4 3
Y86020 1.5P

GH5
Y86021 4P

Y86022 1.5P

(m/min)

Cast irons
เหล็กหล่อ

5〜10

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Segment : 1A
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
Ds

(inch)
K

(inch)
ℓk

(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท

7/16-20UNF

GH3
Y86023 4P

3.156 1.437 0.323 0.242 0.406 4 3
Y86024 1.5P

GH5
Y86025 4P

Y86026 1.5P

1/2-13UNC

GH3
Y86027 4P

3.375 1.656 0.367 0.275 0.437 4 3
Y86028 1.5P

GH5
Y86029 4P

Y86030 1.5P

1/2-20UNF

GH3
Y86031 4P

3.375 1.656 0.367 0.275 0.437 4 3
Y86032 1.5P

GH5
Y86033 4P

Y86034 1.5P

9/16-12UNC GH3
Y86035 4P

3.593 1.656 0.429 0.322 0.5 4 3
Y86036 1.5P

9/16-18UNF GH3
Y86037 4P

3.593 1.656 0.429 0.322 0.5 4 3
Y86038 1.5P

5/8-11UNC GH3
Y86039 4P

3.812 1.812 0.48 0.36 0.562 4 3
Y86040 1.5P

5/8-18UNF GH3
Y86041 4P

3.812 1.812 0.48 0.36 0.562 4 3
Y86042 1.5P

3/4-10UNC GH3
Y86043 4P

4.25 2.000 0.59 0.422 0.687 4 3
Y86044 1.5P

3/4-16UNF GH3
Y86045 4P

4.25 2.000 0.59 0.422 0.687 4 3
Y86046 1.5P

HT-CI  Hand Taps for Cast Irons /  ต๊าบมือ สำ�หรับเหล็กหล่อ

US-76
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-77

AXE-HT
AXE Hand Taps

ต๊าบมือ รุ่น AXE

Coating

TYPE : 2

ประเภท : 2
TYPE : 3

ประเภท : 3

TYPE : 1

ประเภท : 1

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Metric Threads / สำ�หรับเกลียวเมตริก

M6x1  D5 TS6.0MELPVA 1.5P 3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 3 1

M8x1.25  D5 TS8.0NELPVA 1.5P 3.543 0.748 1.382 1.831 0.318 0.238 0.375 4 2

M10x1.5  D6 TS010OFLPVA 1.5P 3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 4 3

M10x1.25  D6 TS010NFLPVA 1.5P 3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 4 3

M10x1  D6 TS010MFLPVA 1.5P 3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 4 3

M12x1.75  D6 TS012PFLPVA 1.5P 4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.438 4 3

M12x1.5  D6 TS012OFLPVA 1.5P 4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.438 4 3

M12x1.25  D6 TS012NFLPVA 1.5P 4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.438 4 3

(m/min)

Wrought aluminum
อะลูมิเนียมขึ�นรูป

10〜20
(m/min)

Zinc alloy castings
โลหะสังกะสีผสม

10〜20

■�AXE-HT has special cutting edges which minimize chipping trouble in 

aluminum alloy diecasting tapping, and ensures a long tool life.

■AXE-HT คมกัดถูกออกแบบมาเป็นพิเศษช่วยลดปัญหางานต๊าบงานอลูมิเนียม 
   ช่วยยืดอายุการใช้งาน

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Segment : 1B 
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

HT STI
Hand Taps for Helical Coil Wire Screw Thread Inserts

ต๊าบมือ สำ�หรับสปริงเสริมเกลียว
■�Hand tap cutting internal threads for helical coil to enter.

■เป็นต๊าบมือ สำ�หรับสปริงเสริมเกลียว

(m/min)

Wrought aluminum
อะลูมิเนียมขึ�นรูป

5〜15
(m/min)

Wrought aluminum
อะลูมิเนียมขึ�นรูป

5〜15
(m/min)

Zinc alloy castings
โลหะสังกะสีผสม

5〜15

TYPE：e TYPE：e

TYPE：e

TYPE : 2

ประเภท : 2
TYPE : 3

ประเภท : 3

TYPE : 1

ประเภท : 1

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(mm)

ℓk
(mm)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Helical Coil Wire Screw Thread Inserts, for Unified Threads / สำ�หรับทำ�สปริงเสริมเกลียว, สำ�หรับเกลียวนิ้ว

STI No.2-56UNC

GH1
TUUN2E1NEB5 5P

2.205 0.354 0.709 1.28 0.141 0.11 0.187 3 1
TUUN2E1NEBA 1.5P

GH2
TUUN2E2NEB5 5P

TUUN2E2NEBA 1.5P

STI No.4-40UNC

GH1
TUUN4H1NEB5 5P

2.48 0.512 0.827 1.496 0.168 0.131 0.25 3 1
TUUN4H1NEBA 1.5P

GH2
TUUN4H2NEB5 5P

TUUN4H2NEBA 1.5P

STI No.6-32UNC

GH1
TUUN6J1NEB5 5P

2.756 0.551 0.945 1.654 0.194 0.131 0.25 3 1
TUUN6J1NEBA 1.5P

GH2
TUUN6J2NEB5 5P

TUUN6J2NEBA 1.5P

STI No.8-32UNC

GH1
TUUN8J1NEB5 5P

3.15 0.591 0.984 1.929 0.22 0.165 0.281 3 1
TUUN8J1NEBA 1.5P

GH2
TUUN8J2NEB5 5P

TUUN8J2NEBA 1.5P

STI No.10-24UNC

GH2
TUUNAM2NEB5 5P

3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 3 1
TUUNAM2NEBA 1.5P

GH3
TUUNAM3NEB5 5P

TUUNAM3NEBA 1.5P

STI No.10-32UNF

GH2
TUUNAJ2NEB5 5P

3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 3 1
TUUNAJ2NEBA 1.5P

GH3
TUUNAJ3NEB5 5P

TUUNAJ3NEBA 1.5P

US-78

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Segment : 1A 
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-79

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(mm)

ℓk
(mm)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท

STI 1/4-20UNC

GH2
TUU04N2NEB5 5P

3.543 0.748 1.378 1.831 0.318 0.238 0.375 3 2
TUU04N2NEBA 1.5P

GH3
TUU04N3NEB5 5P

TUU04N3NEBA 1.5P

STI 1/4-28UNF

GH2
TUU04K2NEB5 5P

3.543 0.748 1.378 1.831 0.318 0.238 0.375 3 2
TUU04K2NEBA 1.5P

GH3
TUU04K3NEB5 5P

TUU04K3NEBA 1.5P

STI 5/16-18UNC

GH2
TUU05O2NEB5 5P

3.937 0.906 1.535 2.067 0.381 0.286 0.437 4 2
TUU05O2NEBA 1.5P

GH3
TUU05O3NEB5 5P

TUU05O3NEBA 1.5P

STI 5/16-24UNF

GH2
TUU05M2NEB5 5P

3.937 0.906 1.535 2.028 0.381 0.286 0.437 4 2
TUU05M2NEBA 1.5P

GH3
TUU05M3NEB5 5P

TUU05M3NEBA 1.5P

STI 3/8-16UNC

GH3
TUU06P3NEB5 5P

4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 4 3
TUU06P3NEBA 1.5P

GH4
TUU06P4NEB5 5P

TUU06P4NEBA 1.5P

STI 3/8-24UNF

GH2
TUU06M2NEB5 5P

3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 4 3
TUU06M2NEBA 1.5P

GH3
TUU06M3NEB5 5P

TUU06M3NEBA 1.5P

STI 7/16-14UNC

GH3
TUU07Q3NEB5 5P

4.331 1.024 - 2.205 0.429 0.322 0.5 4 3
TUU07Q3NEBA 1.5P

GH4
TUU07Q4NEB5 5P

TUU07Q4NEBA 1.5P

STI 7/16-20UNF

GH3
TUU07N3NEB5 5P

4.331 1.024 - 2.205 0.429 0.322 0.5 4 3
TUU07N3NEBA 1.5P

GH4
TUU07N4NEB5 5P

TUU07N4NEBA 1.5P

STI 1/2-13UNC

GH3
TUU08R3NEB5 5P

4.331 1.024 - 2.205 0.48 0.36 0.562 4 3
TUU08R3NEBA 1.5P

GH4
TUU08R4NEB5 5P

TUU08R4NEBA 1.5P

STI 1/2-20UNF

GH3
TUU08N3NEB5 5P

4.331 1.024 - 2.205 0.48 0.36 0.562 4 3
TUU08N3NEBA 1.5P

GH4
TUU08N4NEB5 5P

TUU08N4NEBA 1.5P

HT STI  Hand Taps for Helical Coil Wire Screw Thread Inserts

                     ต๊าบมือ สำ�หรับสปริงเสริมเกลียว
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L ℓ ℓ n ℓ s Ds K ℓ k
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(mm)

ℓk
(mm)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Helical Coil Wire Screw Thread Inserts, for Unified Threads / สำ�หรับทำ�สปริงเสริมเกลียว, สำ�หรับเกลียวนิ้ว

STI No.2-56UNC

GH1
TUUN2E1NEX5 5P

2.205 0.354 0.709 1.28 0.141 0.11 0.187 3 1
TUUN2E1NEXA 1.5P

GH2
TUUN2E2NEX5 5P

TUUN2E2NEXA 1.5P

STI No.4-40UNC

GH1
TUUN4H1NEX5 5P

2.48 0.512 0.827 1.496 0.168 0.131 0.25 3 1
TUUN4H1NEXA 1.5P

GH2
TUUN4H2NEX5 5P

TUUN4H2NEXA 1.5P

STI No.6-32UNC

GH1
TUUN6J1NEX5 5P

2.756 0.551 0.945 1.654 0.194 0.131 0.25 3 1
TUUN6J1NEXA 1.5P

GH2
TUUN6J2NEX5 5P

TUUN6J2NEXA 1.5P

STI No.8-32UNC

GH1
TUUN8J1NEX5 5P

3.15 0.591 0.984 1.929 0.22 0.165 0.281 3 1
TUUN8J1NEXA 1.5P

GH2
TUUN8J2NEX5 5P

TUUN8J2NEXA 1.5P

STI No.10-24UNC

GH2
TUUNAM2NEX5 5P

3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 3 1
TUUNAM2NEXA 1.5P

GH3
TUUNAM3NEX5 5P

TUUNAM3NEXA 1.5P

STI No.10-32UNF

GH2
TUUNAJ2NEX5 5P

3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 3 1
TUUNAJ2NEXA 1.5P

GH3
TUUNAJ3NEX5 5P

TUUNAJ3NEXA 1.5P

HT OX STI
Hand Taps for Helical Coil Wire Screw Thread Inserts, Oxided

ต๊าบมือ สำ�หรับสปริงเสริมเกลียว, ออกไซด์

Oxide

■�Hand tap cutting internal threads for helical coil to enter.

■เป็นต๊าบมือ สำ�หรับสปริงเสริมเกลียว

TYPE：e TYPE：e

TYPE：e

TYPE : 2

ประเภท : 2
TYPE : 3

ประเภท : 3

TYPE : 1

ประเภท : 1

US-80

Low carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

5〜10

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Segment : 1A 
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-81

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(mm)

ℓk
(mm)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท

STI 1/4-20UNC

GH2
TUU04N2NEX5 5P

3.543 0.748 1.378 1.831 0.318 0.238 0.375 3 2
TUU04N2NEXA 1.5P

GH3
TUU04N3NEX5 5P

TUU04N3NEXA 1.5P

STI 1/4-28UNF

GH2
TUU04K2NEX5 5P

3.543 0.748 1.378 1.831 0.318 0.238 0.375 3 2
TUU04K2NEXA 1.5P

GH3
TUU04K3NEX5 5P

TUU04K3NEXA 1.5P

STI 5/16-18UNC

GH2
TUU05O2NEX5 5P

3.937 0.906 1.535 2.067 0.381 0.286 0.437 4 2
TUU05O2NEXA 1.5P

GH3
TUU05O3NEX5 5P

TUU05O3NEXA 1.5P

STI 5/16-24UNF

GH2
TUU05M2NEX5 5P

3.937 0.906 1.535 2.028 0.381 0.286 0.437 4 2
TUU05M2NEXA 1.5P

GH3
TUU05M3NEX5 5P

TUU05M3NEXA 1.5P

STI 3/8-16UNC

GH3
TUU06P3NEX5 5P

4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 4 3
TUU06P3NEXA 1.5P

GH4
TUU06P4NEX5 5P

TUU06P4NEXA 1.5P

STI 3/8-24UNF

GH2
TUU06M2NEX5 5P

3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 4 3
TUU06M2NEXA 1.5P

GH3
TUU06M3NEX5 5P

TUU06M3NEXA 1.5P

STI 7/16-14UNC

GH3
TUU07Q3NEX5 5P

4.331 1.024 - 2.205 0.429 0.322 0.5 4 3
TUU07Q3NEXA 1.5P

GH4
TUU07Q4NEX5 5P

TUU07Q4NEXA 1.5P

STI 7/16-20UNF

GH3
TUU07N3NEX5 5P

4.331 1.024 - 2.205 0.429 0.322 0.5 4 3
TUU07N3NEXA 1.5P

GH4
TUU07N4NEX5 5P

TUU07N4NEXA 1.5P

STI 1/2-13UNC

GH3
TUU08R3NEX5 5P

4.331 1.024 - 2.205 0.48 0.36 0.562 4 3
TUU08R3NEXA 1.5P

GH4
TUU08R4NEX5 5P

TUU08R4NEXA 1.5P

STI 1/2-20UNF

GH3
TUU08N3NEX5 5P

4.331 1.024 - 2.205 0.48 0.36 0.562 4 3
TUU08N3NEXA 1.5P

GH4
TUU08N4NEX5 5P

TUU08N4NEXA 1.5P

HT OX STI    Hand Taps for Helical Coil Wire Screw Thread Inserts, Oxided
                                  ต๊าบมือ สำ�หรับสปริงเสริมเกลียว, ออกไซด์
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Unified Threads / สำ�หรับเกลียวนิ้ว

No.4-40UNC GH2 Y89599 5P 1.875 0.335 0.562 0.141 0.11 0.187 3 1

No.5-40UNC GH2 Y89601 5P 1.937 0.374 0.625 0.141 0.11 0.187 3 1

No.6-32UNC GH3 Y89602 5P 2 0.413 0.687 0.141 0.11 0.187 3 1

No.8-32UNC GH3 Y89604 5P 2.125 0.453 0.75 0.168 0.131 0.25 3 1

No.10-24UNC GH3 Y89606 5P 2.375 0.531 0.875 0.194 0.152 0.25 3 1

No.10-32UNF GH3 Y89607 5P 2.375 0.531 0.875 0.194 0.152 0.25 3 1

1/4-20UNC GH3 Y89613 5P 2.5 0.591 1 0.255 0.191 0.312 3 2

1/4-28UNF GH3 Y89614 5P 2.5 0.591 1 0.255 0.191 0.312 3 2

5/16-18UNC GH3 Y89615 5P 2.718 0.669 1.125 0.318 0.238 0.375 4 3

5/16-24UNF GH3 Y89616 5P 2.718 0.669 1.125 0.318 0.238 0.375 4 3

3/8-16UNC GH3 Y89617 5P 2.937 0.748 1.25 0.381 0.286 0.437 4 3

3/8-24UNF GH3 Y89618 5P 2.937 0.748 1.25 0.381 0.286 0.437 4 3

7/16-14UNC GH3 Y89619 5P 3.156 0.866 - 0.323 0.242 0.406 4 4

7/16-20UNF GH3 Y89620 5P 3.156 0.866 - 0.323 0.242 0.406 4 4

1/2-13UNC GH3 Y89621 5P 3.375 0.984 - 0.367 0.275 0.437 4 4

1/2-20UNF GH3 Y89622 5P 3.375 0.984 - 0.367 0.275 0.437 4 4

5/8-11UNC GH3 Y89625 5P 3.812 1.083 - 0.48 0.36 0.562 4 4

5/8-18UNF GH3 Y89626 5P 3.812 1.083 - 0.48 0.36 0.562 4 4

3/4-10UNC GH3 Y89627 5P 4.25 1.201 - 0.59 0.422 0.687 4 4

3/4-16UNF GH3 Y89628 5P 4.25 1.201 - 0.59 0.422 0.687 4 4

ZELX MOLD
Hand Taps for Hard-to-Machine Materials

ต๊าบมือ สำ�หรับงานที่มีความแข็ง
■�Suitable for hard steels of 35 〜45HRC, such as forgings and thermal 

refined steels of high carbon steels and alloy steels, and die steels.

■เหมาะสำ�หรับเหล็กแข็ง 35-45 HRC เช่นเหล็กกล้าคาร์บอนสูงชุบแข็ง,
    เหล็กกล้าผสม และเหล็กแม่พิมพ์

TYPE：e TYPE：e

TYPE：e TYPE：e

TYPE : 3

ประเภท : 3
TYPE : 4

ประเภท : 4

TYPE : 1

ประเภท : 1
TYPE : 2

ประเภท : 2

Thermal refined steels
เหล็กกลั�นความร้อน

〜5
35〜45HRC

Tool steels
เหล็กกล้าเครื่องมือ

〜5

US-82

Segment : 1B 

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-83

EH-HT
Hand Taps for Hard-to-Machine Materials

ต๊าบมือ สำ�หรับงานที่มีความแข็ง
■�Suitable for hard steels of 35 〜45HRC, such as forgings and thermal 

refined steels of high carbon steels and alloy steels, and die steels. 

■เหมาะสำ�หรับเหล็กแข็ง 35-45 HRC เช่นเหล็กที่ถูกขึ้นรูปร้อน, เหล็กกล้าผสม
    และเหล็กแม่พิมพ์

Thermal refined steels
เหล็กกลั�นความร้อน

〜5
35〜45HRC

Tool steels
เหล็กกล้าเครื่องมือ

〜5

TYPE : 2

ประเภท : 2
TYPE : 3

ประเภท : 3

TYPE : 1

ประเภท : 1

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Metric Threads / สำ�หรับเกลียวเมตริก

M5X0.8 D5 TS5.0KEDCB5 5P 3.15 0.591 0.984 1.929 0.22 0.165 0.281 3 1

M6X1 D6 TS6.0MFDCB5 5P 3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 3 1

M8X1.25 D6 TS8.0NFDCB5 5P 3.543 0.748 1.382 1.831 0.318 0.238 0.375 4 2

M8X1 D6 TS8.0MFDCB5 5P 3.543 0.748 1.382 1.831 0.318 0.238 0.375 4 2

M10X1.5 D7 TS010OHDCB5 5P 3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 4 3

M10X1.25 D6 TS010NFDCB5 5P 3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 4 3

M12X1.75 D7 TS012PHDCB5 5P 4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 4 3

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Segment : 1B 
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L ℓ ℓ n ℓ s Ds K ℓ k
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ค้า
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
Ds

(inch)
K

(inch)
ℓk

(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Metric Threads / สำ�หรับเกลียวเมตริก

M3X0.5 D3 Y71000 4P 1.937 0.625 0.141 0.11 0.187 3 1

M4X0.7 D4
Y71002 4P

2.125 0.75 0.168 0.131 0.25 3 2
Y71003 1.5P

M5X0.8 D4
Y71004 4P

2.375 0.875 0.194 0.152 0.25 3 2
Y71005 1.5P

M6X1 D5
Y71006 4P

2.5 1 0.255 0.191 0.312 3 3
Y71007 1.5P

M8X1.25 D5
Y71010 4P

2.718 1.125 0.318 0.238 0.375 3 4
Y71011 1.5P

M8X1 D5
Y71008 4P

2.718 1.125 0.318 0.238 0.375 3 4
Y71009 1.5P

M10X1.5 D6
Y71014 4P

2.937 1.25 0.381 0.286 0.437 3 4
Y71015 1.5P

M10X1.25 D5
Y71012 4P

2.937 1.25 0.381 0.286 0.437 3 4
Y71013 1.5P

M12X1.75 D6 Y71020 4P 3.375 1.656 0.367 0.275 0.437 3 5

ZELX CARB AL
Carbide Taps for Light Alloys

ต๊าบคาร์ไบด์ สำ�หรับโลหะเบา
■�ZELX CARB AL is the carbide tap suitable for tapping aluminum 

cast ings (AC), aluminum die cast ings (ADC), and zinc die 

castings(ZDC).

■ ZELX CARB AL เป็นต๊าบคาร์ไบด์ ที่เหมาะสำ�หรับการต๊าบอลูมิเนียมหล่อ (AC) 
อลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (ADC) และสังกะสีฉีดขึ้นรูป (ZDC)

TYPE：e TYPE：e

TYPE：e

TYPE：eTYPE：e

TYPE : 4

ประเภท : 4
TYPE : 5

ประเภท : 5

TYPE : 1

ประเภท : 1

TYPE : 3

ประเภท : 3
TYPE : 2

ประเภท : 2

(m/min)

Wrought aluminum
อะลูมิเนียมขึ�นรูป

10〜20
(m/min)

Zinc alloy castings
โลหะสังกะสีผสม

10〜20

US-84

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Segment : 1L 
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-85

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
Ds

(inch)
K

(inch)
ℓk

(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
M12x1.75 D6 Y71021 1.5P 3.375 1.656 0.367 0.275 0.437 3 5

M12x1.5 D6
Y71018 4P

3.375 1.656 0.367 0.275 0.437 3 5
Y71019 1.5P

M12x1.25 D5
Y71016 4P

3.375 1.656 0.367 0.275 0.437 3 5
Y71017 1.5P

For Unified Threads / สำ�หรับเกลียวนิ้ว

No.5-40UNC GH3
Y84800 4P

1.937 0.625 0.141 0.11 0.187 3 1
Y84801 1.5P

No.6-32UNC GH3
Y84802 4P

2 0.687 0.141 0.11 0.187 3 2
Y84803 1.5P

No.8-32UNC GH3
Y84804 4P

2.125 0.75 0.168 0.131 0.25 3 2
Y84805 1.5P

No.10-24UNC GH3
Y84806 4P

2.375 0.875 0.194 0.152 0.25 3 2
Y84807 1.5P

No.10-32UNF GH3
Y84808 4P

2.375 0.875 0.194 0.152 0.25 3 2
Y84809 1.5P

1/4-20UNC

GH3
Y84810 4P

2.5 1 0.255 0.191 0.312 3 3
Y84811 1.5P

GH5
Y84860 4P

Y84861 1.5P

1/4-28UNF

GH3
Y84812 4P

2.5 1 0.255 0.191 0.312 3 3
Y84813 1.5P

GH5
Y84862 4P

Y84863 1.5P

5/16-18UNC

GH3
Y84814 4P

2.718 1.125 0.318 0.238 0.375 3 4
Y84815 1.5P

GH5
Y84864 4P

Y84865 1.5P

5/16-24UNF

GH3
Y84816 4P

2.718 1.125 0.318 0.238 0.375 3 4
Y84817 1.5P

GH5
Y84866 4P

Y84867 1.5P

3/8-16UNC

GH3
Y84818 4P

2.937 1.25 0.381 0.286 0.437 3 4
Y84819 1.5P

GH5
Y84868 4P

Y84869 1.5P

3/8-24UNF

GH3
Y84820 4P

2.937 1.25 0.381 0.286 0.437 3 4
Y84821 1.5P

GH5
Y84870 4P

Y84871 1.5P

7/16-14UNC

GH3
Y84822 4P

3.156 1.437 0.323 0.242 0.406 3 5
Y84823 1.5P

GH5
Y84872 4P

Y84873 1.5P

7/16-20UNF

GH3
Y84824 4P

3.156 1.437 0.323 0.242 0.406 3 5
Y84825 1.5P

GH5
Y84874 4P

Y84875 1.5P

ZELX CARB AL   Carbide Taps for Light Alloys / ต๊าบคาร์ไบด์ สำ�หรับโลหะเบา
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L ℓ ℓ n ℓ s Ds K ℓ k
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
Ds

(inch)
K

(inch)
ℓk

(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท

1/2-13UNC

GH3
Y84826 4P

3.375 1.656 0.367 0.275 0.437 3 5
Y84827 1.5P

GH5
Y84876 4P

Y84877 1.5P

1/2-20UNF

GH3
Y84828 4P

3.375 1.656 0.367 0.275 0.437 3 5
Y84829 1.5P

GH5
Y84878 4P

Y84879 1.5P

ZELX CARB AL   Carbide Taps for Light Alloys / ต๊าบคาร์ไบด์ สำ�หรับโลหะเบา

US-86
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-87

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
Ds

(inch)
K

(inch)
ℓk

(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Metric Threads / สำ�หรับเกลียวเมตริก

M3x0.5 D3
Y70000 4P

1.937 0.625 0.141 0.11 0.187 3 1
Y70001 1.5P

M4x0.7 D4
Y70002 4P

2.125 0.75 0.168 0.131 0.25 4 2
Y70003 1.5P

M5x0.8 D4
Y70004 4P

2.375 0.875 0.194 0.152 0.25 4 2
Y70005 1.5P

M6x1 D5
Y70006 4P

2.5 1 0.255 0.191 0.312 4 3
Y70007 1.5P

M8x1.25 D5
Y70010 4P

2.718 1.125 0.318 0.238 0.375 4 4
Y70011 1.5P

M8x1 D5
Y70008 4P

2.718 1.125 0.318 0.238 0.375 4 4
Y70009 1.5P

M10x1.5 D6
Y70014 4P

2.937 1.25 0.381 0.286 0.437 4 4
Y70015 1.5P

M10x1.25 D5
Y70012 4P

2.937 1.25 0.381 0.286 0.437 4 4
Y70013 1.5P

ZELX CARB CI
Carbide Taps for Cast Irons

ต๊าบคาร์ไบด์ สำ�หรับเหล็กหล่อ
■�ZELX CARB CI  is the carbide tap suitable for hard and abrasive 

materials such as cast irons. For volume production.

■ZELX CARB CI เป็นต๊าบคาร์ไบด์เหมาะสำ�หรับ เหล็กหล่อ ที่มีความแข็ง 
    และผิวหยาบ เหมาะกับการทำ�การผลิตที่มีจำ�นวนมาก

(m/min)

Brass castings
ทองเหลืองหล่อ

5〜15
(m/min)

Cast irons
เหล็กหล่อ

5〜15
(m/min)

Ductile cast irons
เหล็กหล่อเหนียว

5〜15

TYPE：e TYPE：e

TYPE：e

TYPE：eTYPE：e

TYPE : 4

ประเภท : 4
TYPE : 5

ประเภท : 5

TYPE : 1

ประเภท : 1

TYPE : 3

ประเภท : 3
TYPE : 2

ประเภท : 2

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Segment : 1L / ส่วนงาน : 1L
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L ℓ ℓ n ℓ s Ds K ℓ k
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
Ds

(inch)
K

(inch)
ℓk

(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท

M12x1.75 D6
Y70020 4P

3.375 1.656 0.367 0.275 0.437 4 5
Y70021 1.5P

M12x1.5 D6 Y70018 4P 3.375 1.656 0.367 0.275 0.437 4 5

M12x1.25 D5
Y70016 4P

3.375 1.656 0.367 0.275 0.437 4 5
Y70017 1.5P

M14x2 D7
Y70024 4P

3.593 1.656 0.429 0.322 0.5 4 5
Y70025 1.5P

M14x1.5 D6 Y70022 4P 3.593 1.656 0.429 0.322 0.5 4 5

M16x2 D7 Y70029 1.5P 3.812 1.812 0.48 0.36 0.562 4 5

M16x1.5 D6
Y70026 4P

3.812 1.812 0.48 0.36 0.562 4 5
Y70027 1.5P

For Unified Threads / สำ�หรับเกลียวนิ้ว

No.10-24UNC GH3
Y83806 4P

2.375 0.875 0.194 0.152 0.25 4 2
Y83807 1.5P

No.10-32UNF GH3
Y83808 4P

2.375 0.875 0.194 0.152 0.25 4 2
Y83809 1.5P

1/4-20UNC

GH3
Y83810 4P

2.5 1 0.255 0.191 0.312 4 3
Y83811 1.5P

GH5
Y83860 4P

Y83861 1.5P

1/4-28UNF

GH3
Y83812 4P

2.5 1 0.255 0.191 0.312 4 3
Y83813 1.5P

GH5
Y83862 4P

Y83863 1.5P

5/16-18UNC

GH3
Y83814 4P

2.718 1.125 0.318 0.238 0.375 4 4
Y83815 1.5P

GH5
Y83864 5P

Y83865 1.5P

5/16-24UNF

GH3
Y83816 5P

2.718 1.125 0.318 0.238 0.375 4 4
Y83817 1.5P

GH5
Y83866 4P

Y83867 1.5P

3/8-16UNC

GH3
Y83818 4P

2.937 1.25 0.381 0.286 0.437 4 4
Y83819 1.5P

GH5
Y83868 4P

Y83869 1.5P

3/8-24UNF

GH3
Y83820 4P

2.937 1.25 0.381 0.286 0.437 4 4
Y83821 1.5P

GH5
Y83870 4P

Y83871 1.5P

7/16-14UNC

GH3
Y83822 4P

3.156 1.437 0.323 0.242 0.406 4 5
Y83823 1.5P

GH5
Y83872 4P

Y83873 1.5P

7/16-20UNF

GH3
Y83824 4P

3.156 1.437 0.323 0.242 0.406 4 5
Y83825 1.5P

GH5
Y83874 4P

Y83875 1.5P

ZELX CARB CI  Carbide Taps for Cast Irons / ต๊าบคาร์ไบด์ สำ�หรับเหล็กหล่อ

US-88
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Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L ℓ Ds K ℓ k
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-89

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
Ds

(inch)
K

(inch)
ℓk

(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท

1/2-13UNC

GH3
Y83826 4P

3.375 1.656 0.367 0.275 0.437 4 5
Y83827 1.5P

GH5
Y83876 4P

Y83877 1.5P

1/2-20UNF

GH3
Y83828 4P

3.375 1.656 0.367 0.275 0.437 4 5
Y83829 1.5P

GH5
Y83878 4P

Y83879 1.5P

5/8-11UNC

GH3
Y83834 4P

3.812 1.812 0.48 0.36 0.562 4 5
Y83835 1.5P

GH5
Y83884 4P

Y83885 1.5P

5/8-18UNF

GH3
Y83836 4P

3.812 1.812 0.48 0.36 0.562 4 5
Y83837 1.5P

GH5
Y83886 4P

Y83887 1.5P

ZELX CARB CI  Carbide Taps for Cast Irons / ต๊าบคาร์ไบด์ สำ�หรับเหล็กหล่อ
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Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L ℓ ℓ n ℓ s Ds K ℓ k

Designed by JSR GROUP  
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

N-RZ
Thread Forming Taps for Steels

ต๊าบรีดเกลียว สำ�หรับเหล็ก
■�N-RZ is the forming tap suitable for ferrous materials such as 

carbon steels, alloy steels, and normal steels.

■� N+RZ เป็นต๊าบที ่เหมาะสำ�หรับการขึ ้นรูปวัสดุเหล็ก เช่น เหล็กคาร์บอน, 
โลหะผสม และเหล็กธรรมดา

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

Lobe

ร่อง
Type

ประเภท
For Metric Threads / สำ�หรับเกลียวเมตริก

M3x0.5 D5
RS3.0G5HEXP 4P

2.205 0.433 0.768 1.358 0.141 0.11 0.187 4 2
RS3.0G5HEXB 2P

M3.5x0.6 D6
RS3.5H5HEXP 4P

2.205 0.433 0.787 1.358 0.141 0.11 0.187 4 2
RS3.5H5HEXB 2P

M4x0.7 D6
RS4.0I6HEXP 4P

2.48 0.512 0.827 1.535 0.168 0.131 0.25 4 2
RS4.0I6HEXB 2P

M5x0.8 D7
RS5.0K7HEXP 4P

3.15 0.591 0.984 1.929 0.22 0.165 0.281 4 2
RS5.0K7HEXB 2P

M6x1 D8
RS6.0M8HEXP 4P

3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 4 2
RS6.0M8HEXB 2P

M7x1 D9
RS7.0M9HEXP 4P

3.543 0.748 1.315 1.831 0.318 0.238 0.375 4 3
RS7.0M9HEXB 2P

M8x1.25 D9
RS8.0N9HEXP 4P

3.543 0.748 1.382 1.831 0.318 0.238 0.375 6 3
RS8.0N9HEXB 2P

M8x1 D9
RS8.0M9HEXP 4P

3.543 0.748 1.382 1.831 0.318 0.238 0.375 6 3
RS8.0M9HEXB 2P

M10x1.5 D10
RS010OOHEXP 4P

3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 8 4
RS010OOHEXB 2P

M10x1.25 D9
RS010N9HEXP 4P

3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 8 4
RS010N9HEXB 2P

TYPE : 3

ประเภท : 3
TYPE : 4

ประเภท : 4

TYPE : 2

ประเภท : 2
TYPE : 1

ประเภท : 1

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

5〜15

Low carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

5〜15

Oxide

US-90

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Segment : 1J 
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-91

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

Lobe

ร่อง
Type

ประเภท

M12x1.75 D11
RS012P-HEXP 4P

4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 8 4
RS012P-HEXB 2P

M12x1.25 D9
RS012N9HEXP 4P

4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 8 4
RS012N9HEXB 2P

For Unified Threads / สำ�หรับเกลียวนิ้ว
No.0-80UNF H2 RSUN0B2HEXB 2P 1.772 0.236 - 1.161 0.141 0.11 0.187 3 1

No.1-64UNC H2 RSUN1D2HEXB 2P 1.772 0.275 - 1.161 0.141 0.11 0.187 3 1

No.1-72UNF H2 RSUN1C2HEXB 2P 1.772 0.275 - 1.161 0.141 0.11 0.187 3 1

No.2-56UNC
H2 RSUN2E2HEXB

2P 1.772 0.314 - 1.161 0.141 0.11 0.187 4 1
H3 RSUN2E3HEXB

No.2-64UNF
H2 RSUN2D2HEXB

2P 1.772 0.314 - 1.161 0.141 0.11 0.187 4 1
H3 RSUN2D3HEXB

No.3-48UNC
H2 RSUN3F2HEXB

2P 2.205 0.354 0.669 1.28 0.141 0.11 0.187 4 2
H3 RSUN3F3HEXB

No.3-56UNF
H2 RSUN3E2HEXB

2P 2.205 0.354 0.669 1.28 0.141 0.11 0.187 4 2
H3 RSUN3E3HEXB

No.4-40UNC

H3
RSUN4H3HEXP 4P

2.205 0.354 0.709 1.28 0.141 0.11 0.187 4 2
RSUN4H3HEXB 2P

H5
RSUN4H5HEXP 4P

RSUN4H5HEXB 2P

No.4-48UNF

H3
RSUN4F3HEXP 4P

2.205 0.354 0.709 1.28 0.141 0.11 0.187 4 2
RSUN4F3HEXB 2P

H5
RSUN4F5HEXP 4P

RSUN4F5HEXB 2P

No.5-40UNC

H3
RSUN5H3HEXP 4P

2.205 0.433 0.768 1.358 0.141 0.11 0.187 4 2
RSUN5H3HEXB 2P

H5
RSUN5H5HEXP 4P

RSUN5H5HEXB 2P

No.5-44UNF

H3
RSUN5G3HEXP 4P

2.205 0.433 0.768 1.358 0.141 0.11 0.187 4 2
RSUN5G3HEXB 2P

H5
RSUN5G5HEXP 4P

RSUN5G5HEXB 2P

No.6-32UNC

H3
RSUN6J3HEXP 4P

2.205 0.433 0.787 1.358 0.141 0.11 0.187 4 2
RSUN6J3HEXB 2P

H5
RSUN6J5HEXP 4P

RSUN6J5HEXB 2P

No.6-40UNF

H3
RSUN6H3HEXP 4P

2.205 0.433 0.787 1.358 0.141 0.11 0.187 4 2
RSUN6H3HEXB 2P

H5
RSUN6H5HEXP 4P

RSUN6H5HEXB 2P

No.8-32UNC

H3
RSUN8J3HEXP 4P

2.48 0.512 0.827 1.535 0.168 0.131 0.25 4 2
RSUN8J3HEXB 2P

H5
RSUN8J5HEXP 4P

RSUN8J5HEXB 2P

No.8-36UNF

H3
RSUN8I3HEXP 4P

2.48 0.512 0.827 1.535 0.168 0.131 0.25 4 2
RSUN8I3HEXB 2P

H5
RSUN8I5HEXP 4P

RSUN8I5HEXB 2P

No.10-24UNC H4
RSUNAM4HEXP 4P

2.756 0.551 0.984 1.654 0.194 0.152 0.25 4 2
RSUNAM4HEXB 2P

N+RZ   Thread Forming Taps for Steels  / ต๊าบรีดเกลียว สำ�หรับเหล็ก
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

Lobe

ร่อง
Type

ประเภท

No.10-24UNC H6
RSUNAM6HEXP 4P

2.756 0.551 0.984 1.654 0.194 0.152 0.25 4 2
RSUNAM6HEXB 2P

No.10-32UNF

H4
RSUNAJ4HEXP 4P

2.756 0.551 0.984 1.654 0.194 0.152 0.25 4 2
RSUNAJ4HEXB 2P

H6
RSUNAJ6HEXP 4P

RSUNAJ6HEXB 2P

No.12-24UNC

H4
RSUNCM4HEXP 4P

3.15 0.591 0.984 1.929 0.22 0.165 0.281 4 2
RSUNCM4HEXB 2P

H6
RSUNCM6HEXP 4P

RSUNCM6HEXB 2P

No.12-28UNF

H4
RSUNCK4HEXP 4P

3.15 0.591 0.984 1.929 0.22 0.165 0.281 4 2
RSUNCK4HEXB 2P

H6
RSUNCK6HEXP 4P

RSUNCK6HEXB 2P

1/4-20UNC

H4
RSU04N4HEXP 4P

3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 4 2
RSU04N4HEXB 2P

H6
RSU04N6HEXP 4P

RSU04N6HEXB 2P

1/4-28UNF

H4
RSU04K4HEXP 4P

3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 4 2
RSU04K4HEXB 2P

H6
RSU04K6HEXP 4P

RSU04K6HEXB 2P

5/16-18UNC

H5
RSU05O5HEXP 4P

3.543 0.748 1.378 1.831 0.318 0.238 0.375 6 3
RSU05O5HEXB 2P

H7
RSU05O7HEXP 4P

RSU05O7HEXB 2P

5/16-24UNF

H5
RSU05M5HEXP 4P

3.543 0.748 1.378 1.831 0.318 0.238 0.375 6 3
RSU05M5HEXB 2P

H7
RSU05M7HEXP 4P

RSU05M7HEXB 2P

3/8-16UNC

H5
RSU06P5HEXP 4P

3.937 0.906 1.535 2.028 0.381 0.286 0.437 6 3
RSU06P5HEXB 2P

H7
RSU06P7HEXP 4P

RSU06P7HEXB 2P

3/8-24UNF

H5
RSU06M5HEXP 4P

3.937 0.906 1.535 2.028 0.381 0.286 0.437 6 3
RSU06M5HEXB 2P

H7
RSU06M7HEXP 4P

RSU06M7HEXB 2P

7/16-14UNC

H5
RSU07Q5HEXP 4P

3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 8 4
RSU07Q5HEXB 2P

H7
RSU07Q7HEXP 4P

RSU07Q7HEXB 2P

7/16-20UNF

H5
RSU07N5HEXP 4P

3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 8 4
RSU07N5HEXB 2P

H7
RSU07N7HEXP 4P

RSU07N7HEXB 2P

1/2-13UNC

H5
RSU08R5HEXP 4P

4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 8 4
RSU08R5HEXB 2P

H7
RSU08R7HEXP 4P

RSU08R7HEXB 2P

N+RZ Thread Forming Taps for Steels  / ต๊าบรีดเกลียว สำ�หรับเหล็ก
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-93

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

Lobe

ร่อง
Type

ประเภท

1/2-20UNF

H5
RSU08N5HEXP 4P

4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 8 4
RSU08N5HEXB 2P

H7
RSU08N7HEXP 4P

RSU08N7HEXB 2P

N+RZ   Thread Forming Taps for Steels  / ต๊าบรีดเกลียว สำ�หรับเหล็ก
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

N-RS
Thread Forming Taps for Non-Ferrous Materials

ต๊าบรีดเกลียว สำ�หรับวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก

■�N-RS is the forming tap suitable for non-ferrous materials 

such as aluminum castings, aluminum die castings and brass.

■ N-RS เหมาะสำ�หรับการต๊าบที่ใช้วัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น อลูมิเนียม, 
    อลูมิเนียมขึ้นรูปหล่อ และทองเหลืองNitride

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

Lobe

ร่อง
Type

ประเภท
For Metric Threads / สำ�หรับเกลียวเมตริก

M3x0.5 D5
RS3.0G5KENP 4P

2.205 0.433 0.768 1.358 0.141 0.11 0.187 4 2
RS3.0G5KENB 2P

M3.5x0.6 D6
RS3.5H6KENP 4P

2.205 0.433 0.787 1.358 0.141 0.11 0.187 4 2
RS3.5H6KENB 2P

M4x0.7 D6
RS4.0I6KENP 4P

2.48 0.512 0.827 1.535 0.168 0.131 0.25 4 2
RS4.0I6KENB 2P

M5x0.8 D7
RS5.0K7KENP 4P

3.15 0.591 0.984 1.929 0.22 0.165 0.281 4 2
RS5.0K7KENB 2P

M6x1 D8
RS6.0M8KENP 4P

3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 4 2
RS6.0M8KENB 2P

M7x1 D9
RS7.0M9KENP 4P

3.543 0.748 1.315 1.831 0.318 0.238 0.375 4 3
RS7.0M9KENB 2P

M8x1.25 D9
RS8.0N9KENP 4P

3.543 0.748 1.382 1.831 0.318 0.238 0.375 6 3
RS8.0N9KENB 2P

M8x1 D9
RS8.0M9KENP 4P

3.543 0.748 1.382 1.831 0.318 0.238 0.375 6 3
RS8.0M9KENB 2P

M10x1.5 D10
RS010OOKENP 4P

3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 6 4
RS010OOKENB 2P

M10x1.25 D9
RS010N9KENP 4P

3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 6 4
RS010N9KENB 2P

(m/min)

Wrought aluminum
อะลูมิเนียมขึ�นรูป

5〜15
(m/min)

Wrought aluminum
อะลูมิเนียมขึ�นรูป

5〜15
(m/min)

Zinc alloy castings
โลหะสังกะสีผสม

5〜15

TYPE : 3

ประเภท : 3
TYPE : 4

ประเภท : 4

TYPE : 2

ประเภท : 2
TYPE : 1

ประเภท : 1

US-94

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Segment : 1J 
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-95

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

Lobe

ร่อง
Type

ประเภท

M12x1.75 D11
RS012P-KENP 4P

4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 6 4
RS012P-KENB 2P

M12x1.25 D9
RS012N9KENP 4P

4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 6 4
RS012N9KENB 2P

For Unified Threads / สำ�หรับเกลียวนิ้ว
No.0-80UNF H2 RSUN0B2KENB 2P 1.772 0.236 - 1.161 0.141 0.11 0.187 3 1

No.1-64UNC H2 RSUN1D2KENB 2P 1.772 0.275 - 1.161 0.141 0.11 0.187 3 1

No.1-72UNF H2 RSUN1C2KENB 2P 1.772 0.275 - 1.161 0.141 0.11 0.187 3 1

No.2-56UNC
H2 RSUN2E2KENB

2P 1.772 0.314 - 1.161 0.141 0.11 0.187 4 1
H3 RSUN2E3KENB

No.2-64UNF
H2 RSUN2D2KENB

2P 1.772 0.314 - 1.161 0.141 0.11 0.187 4 1
H3 RSUN2D3KENB

No.3-48UNC
H2 RSUN3F2KENB

2P 2.205 0.354 0.669 1.28 0.141 0.11 0.187 4 2
H3 RSUN3F3KENB

No.3-56UNF
H2 RSUN3E2KENB

2P 2.205 0.354 0.669 1.28 0.141 0.11 0.187 4 2
H3 RSUN3E3KENB

No.4-40UNC

H3
RSUN4H3KENP 4P

2.205 0.354 0.709 1.28 0.141 0.11 0.187 4 2
RSUN4H3KENB 2P

H5
RSUN4H5KENP 4P

RSUN4H5KENB 2P

No.4-48UNF

H3
RSUN4F3KENP 4P

2.205 0.354 0.709 1.28 0.141 0.11 0.187 4 2
RSUN4F3KENB 2P

H5
RSUN4F5KENP 4P

RSUN4F5KENB 2P

No.5-40UNC

H3
RSUN5H3KENP 4P

2.205 0.433 0.768 1.358 0.141 0.11 0.187 4 2
RSUN5H3KENB 2P

H5
RSUN5H5KENP 4P

RSUN5H5KENB 2P

No.5-44UNF

H3
RSUN5G3KENP 4P

2.205 0.433 0.768 1.358 0.141 0.11 0.187 4 2
RSUN5G3KENB 2P

H5
RSUN5G5KENP 4P

RSUN5G5KENB 2P

No.6-32UNC

H3
RSUN6J3KENP 4P

2.205 0.433 0.787 1.358 0.141 0.11 0.187 4 2
RSUN6J3KENB 2P

H5
RSUN6J5KENP 4P

RSUN6J5KENB 2P

No.6-40UNF

H3
RSUN6H3KENP 4P

2.205 0.433 0.787 1.358 0.141 0.11 0.187 4 2
RSUN6H3KENB 2P

H5
RSUN6H5KENP 4P

RSUN6H5KENB 2P

No.8-32UNC

H3
RSUN8J3KENP 4P

2.48 0.512 0.827 1.535 0.168 0.131 0.25 4 2
RSUN8J3KENB 2P

H5
RSUN8J5KENP 4P

RSUN8J5KENB 2P

No.8-36UNF

H3
RSUN8I3KENP 4P

2.48 0.512 0.827 1.535 0.168 0.131 0.25 4 2
RSUN8I3KENB 2P

H5
RSUN8I5KENP 4P

RSUN8I5KENB 2P

No.10-24UNC H4
RSUNAM4KENP 4P

2.756 0.551 0.984 1.654 0.194 0.152 0.25 4 2
RSUNAM4KENB 2P

N-RS Thread Forming Taps for Non-Ferrous Materials /  ต๊าบรีดเกลียว สำ�หรับวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L ℓ ℓ n ℓ s Ds K ℓ k
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

Lobe

ร่อง
Type

ประเภท

No.10-24UNC H6
RSUNAM6KENP 4P

2.756 0.551 0.984 1.654 0.194 0.152 0.25 4 2
RSUNAM6KENB 2P

No.10-32UNF

H4
RSUNAJ4KENP 4P

2.756 0.551 0.984 1.654 0.194 0.152 0.25 4 2
RSUNAJ4KENB 2P

H6
RSUNAJ6KENP 4P

RSUNAJ6KENB 2P

No.12-24UNC

H4
RSUNCM4KENP 4P

3.15 0.591 0.984 1.929 0.22 0.165 0.281 4 2
RSUNCM4KENB 2P

H6
RSUNCM6KENP 4P

RSUNCM6KENB 2P

No.12-28UNF

H4
RSUNCK4KENP 4P

3.15 0.591 0.984 1.929 0.22 0.165 0.281 4 2
RSUNCK4KENB 2P

H6
RSUNCK6KENP 4P

RSUNCK6KENB 2P

1/4-20UNC

H4
RSU04N4KENP 4P

3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 4 2
RSU04N4KENB 2P

H6
RSU04N6KENP 4P

RSU04N6KENB 2P

1/4-28UNF

H4
RSU04K4KENP 4P

3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 4 2
RSU04K4KENB 2P

H6
RSU04K6KENP 4P

RSU04K6KENB 2P

5/16-18UNC

H5
RSU05O5KENP 4P

3.543 0.748 1.378 1.831 0.318 0.238 0.375 6 3
RSU05O5KENB 2P

H7
RSU05O7KENP 4P

RSU05O7KENB 2P

5/16-24UNF

H5
RSU05M5KENP 4P

3.543 0.748 1.378 1.831 0.318 0.238 0.375 6 3
RSU05M5KENB 2P

H7
RSU05M7KENP 4P

RSU05M7KENB 2P

3/8-16UNC

H5
RSU06P5KENP 4P

3.937 0.906 1.535 2.028 0.381 0.286 0.437 6 3
RSU06P5KENB 2P

H7
RSU06P7KENP 4P

RSU06P7KENB 2P

3/8-24UNF

H5
RSU06M5KENP 4P

3.937 0.906 1.535 2.028 0.381 0.286 0.437 6 3
RSU06M5KENB 2P

H7
RSU06M7KENP 4P

RSU06M7KENB 2P

7/16-14UNC

H5
RSU07Q5KENP 4P

3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 6 4
RSU07Q5KENB 2P

H7
RSU07Q7KENP 4P

RSU07Q7KENB 2P

7/16-20UNF

H5
RSU07N5KENP 4P

3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 6 4
RSU07N5KENB 2P

H7
RSU07N7KENP 4P

RSU07N7KENB 2P

1/2-13UNC

H5
RSU08R5KENP 4P

4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 6 4
RSU08R5KENB 2P

H7
RSU08R7KENP 4P

RSU08R7KENB 2P

N-RS Thread Forming Taps for Non-Ferrous Materials /  ต๊าบรีดเกลียว สำ�หรับวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก

US-96
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-97

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

Lobe

ร่อง
Type

ประเภท

1/2-20UNF

H5
RSU08N5KENP 4P

4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 6 4
RSU08N5KENB 2P

H7
RSU08N7KENP 4P

RSU08N7KENB 2P

N-RS Thread Forming Taps for Non-Ferrous Materials /  ต๊าบรีดเกลียว สำ�หรับวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

OL-RZ
Thread Forming Taps for Dry Tapping, Coated

ต๊าบรีดเกลียว สำ�หรับต๊าบแห้ง, เคลือบผิว

■�OL-RZ is the forming tap enabling dry tapping under following condition 

: tapping sizes of smaller than M6, thin steel sheets having burring 

operation, and steel parts with rather short length.  Optimum coating 

suitable to the tapping condition.

■OL-RZ เป็นต๊าบรีดเกลียวที่เหมาะสำ�หรับกัดแห้ง โดยเหมาะกับต๊าบ
  ที่ขนาดเล็กกว่า M6, ใช้กับเหล็กแผ่นบาง หรือวัสดุที่มักเกิดครีบ และชิ้นส่วนเหล็ก
  ที่มีความยาวค่อนข้างสั้น มีการเคลือบผิวที่เหมาะสมกับการต๊าบ

Coating

TYPE：eTYPE : 1

ประเภท : 1
TYPE：eTYPE : 2

ประเภท : 2

Size

ขนาด Class
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

Lobe

ร่อง
Type

ประเภท
For Metric Threads / สำ�หรับเกลียวเมตริก

M3x0.5 D5 RS3.0G5HPTP 4P 2.205 0.433 0.768 1.358 0.141 0.11 0.187 4 2

M3.5x0.6 D6 RS3.5H6HPTP 4P 2.205 0.433 0.787 1.358 0.141 0.11 0.187 4 2

M4x0.7 D6 RS4.0I6HPTP 4P 2.48 0.512 0.827 1.535 0.168 0.131 0.25 4 2

M5x0.8 D7 RS5.0K7HPTP 4P 3.15 0.591 0.984 1.929 0.22 0.165 0.281 4 2

M6x1 D8 RS6.0M8HPTP 4P 3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 4 2

For Unified Threads / สำ�หรับเกลียวนิ้ว
No.2-56UNC H3 RSUN2E3HPTP 4P 1.772 0.314 - 1.161 0.141 0.11 0.187 4 1

No.4-40UNC H5 RSUN4H5HPTP 4P 2.205 0.354 0.709 1.28 0.141 0.11 0.187 4 2

No.4-48UNF H5 RSUN4F5HPTP 4P 2.205 0.354 0.709 1.28 0.141 0.11 0.187 4 2

No.5-40UNC H5 RSUN5H5HPTP 4P 2.205 0.433 0.768 1.358 0.141 0.11 0.187 4 2

No.6-32UNC H5 RSUN6J5HPTP 4P 2.205 0.433 0.787 1.358 0.141 0.11 0.187 4 2

No.8-32UNC H5 RSUN8J5HPTP 4P 2.48 0.512 0.827 1.535 0.168 0.131 0.25 4 2

No.10-24UNC H6 RSUNAM6HPTP 4P 2.756 0.551 0.984 1.654 0.194 0.152 0.25 4 2

No.10-32UNF H6 RSUNAJ6HPTP 4P 2.756 0.551 0.984 1.654 0.194 0.152 0.25 4 2

1/4-20UNC H6 RSU04N6HPTP 4P 3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 4 2

1/4-28UNF H6 RSU04K6HPTP 4P 3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 4 2

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

15〜30

High carbon steels
เหล็กกล้าคารบอนสูง

15〜25

Alloy steels
เหล็กกล้าผสม

15〜25
Low carbon steels

เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

15〜30
Stainless steels

เหล็กกล้าสแตนเลส

10〜25

US-98

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Segment : 1J
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-99

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

15〜30

High carbon steels
เหล็กกล้าคารบอนสูง

15〜25
Alloy steels

เหล็กกล้าผสม

15〜25

Low carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

15〜30
Stainless steels

เหล็กกล้าสแตนเลส

10〜25

HP-RZ
High Performance Thread Forming Taps, Coated

ต๊าบรีดเกลียวประสิทธิภาพสูง, เคลือบผิว

■�HP-RZ is the forming tap suitable for steels (lower than 35HRC) 

and light alloys, and applicable to the high speed tapping.  Optimum 

coating suitable to the tapping condition.

■HP-RZ เป็นต๊าบรีดเกลียวสำ�หรับเหล็ก (ต่ำ�กว่า 35HRC), และโลหะเบา 
   ใช้การรีดเกลียวที่ความเร็วสูง มีการเคลือบผิวที่เหมาะกับการต๊าบความเร็วสูง

Coating

TYPE：eTYPE : 3

ประเภท : 3

TYPE：eTYPE : 2

ประเภท : 2

TYPE：eTYPE : 4

ประเภท : 4

TYPE：eTYPE : 1

ประเภท : 1

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

Lobe

ร่อง
Type

ประเภท
For Metric Threads / สำ�หรับเกลียวเมตริก

M3x0.5 D5
RS3.0G5FPTP 4P

2.205 0.433 0.768 1.358 0.141 0.11 0.187 4 2
RS3.0G5FPTB 2P

M3.5x0.6 D6 RS3.5H6FPTB 2P 2.205 0.433 0.787 1.358 0.141 0.11 0.187 4 2

M4x0.7 D6
RS4.0I6FPTP 4P

2.48 0.512 0.827 1.535 0.168 0.131 0.25 4 2
RS4.0I6FPTB 2P

M5x0.8 D7
RS5.0K7FPTP 4P

3.15 0.591 0.984 1.929 0.22 0.165 0.281 4 2
RS5.0K7FPTB 2P

M6x1 D8
RS6.0M8FPTP 4P

3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 4 2
RS6.0M8FPTB 2P

M7x1 D9
RS7.0M9FPTP 4P

3.543 0.748 1.315 1.831 0.318 0.238 0.375 4 3
RS7.0M9FPTB 2P

M8x1.25 D9
RS8.0N9FPTP 4P

3.543 0.748 1.382 1.831 0.318 0.238 0.375 6 3
RS8.0N9FPTB 2P

M8x1 D9
RS8.0M9FPTP 4P

3.543 0.748 1.382 1.831 0.318 0.238 0.375 6 3
RS8.0M9FPTB 2P

M10x1.5 D10
RS010OOFPTP 4P

3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 8 4
RS010OOFPTB 2P

M10x1.25 D9
RS010N9FPTP 4P

3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 8 4
RS010N9FPTB 2P

Segment : 1J

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

Lobe

ร่อง
Type

ประเภท

M12x1.75 D11
RS012P-FPTP 4P

4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 8 4
RS012P-FPTB 2P

M12x1.5 D9
RS012O9FPTP 4P

4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 8 4
RS012O9FPTB 2P

M12x1.25 D9
RS012N9FPTP 4P

4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 8 4
RS012N9FPTB 2P

For Unified Threads / สำ�หรับเกลียวนิ้ว
No.0-80UNF H2 RSUN0B2FPTB 2P 1.772 0.236 - 1.161 0.141 0.11 0.187 3 1

No.2-56UNC H3 RSUN2E3FPTB 2P 1.772 0.314 - 1.161 0.141 0.11 0.187 4 1

No.3-48UNC H3 RSUN3F3FPTB 2P 2.205 0.354 0.669 1.28 0.141 0.11 0.187 4 2

No.3-56UNF H3 RSUN3E3FPTB 2P 2.205 0.354 0.669 1.28 0.141 0.11 0.187 4 2

No.4-40UNC
H3 RSUN4H3FPTB

2P 2.205 0.354 0.709 1.28 0.141 0.11 0.187 4 2
H5 RSUN4H5FPTB

No.4-48UNF
H3 RSUN4F3FPTB

2P 2.205 0.354 0.709 1.28 0.141 0.11 0.187 4 2
H5 RSUN4F5FPTB

No.5-40UNC H5 RSUN5H5FPTB 2P 2.205 0.433 0.768 1.358 0.141 0.11 0.187 4 2

No.6-32UNC

H3
RSUN6J3FPTP 4P

2.205 0.433 0.787 1.358 0.141 0.11 0.187 4 2
RSUN6J3FPTB 2P

H5
RSUN6J5FPTP 4P

RSUN6J5FPTB 2P

No.8-32UNC

H3
RSUN8J3FPTP 4P

2.48 0.512 0.827 1.535 0.168 0.131 0.25 4 2
RSUN8J3FPTB 2P

H5
RSUN8J5FPTP 4P

RSUN8J5FPTB 2P

No.10-24UNC

H4
RSUNAM4FPTP 4P

2.756 0.551 0.984 1.654 0.194 0.152 0.25 4 2
RSUNAM4FPTB 2P

H6
RSUNAM6FPTP 4P

RSUNAM6FPTB 2P

No.10-32UNF

H4
RSUNAJ4FPTP 4P

2.756 0.551 0.984 1.654 0.194 0.152 0.25 4 2
RSUNAJ4FPTB 2P

H6
RSUNAJ6FPTP 4P

RSUNAJ6FPTB 2P

1/4-20UNC

H4
RSU04N4FPTP 4P

3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 4 2
RSU04N4FPTB 2P

H6
RSU04N6FPTP 4P

RSU04N6FPTB 2P

1/4-28UNF

H4
RSU04K4FPTP 4P

3.15 0.591 1.181 1.713 0.255 0.191 0.312 4 2
RSU04K4FPTB 2P

H6
RSU04K6FPTP 4P

RSU04K6FPTB 2P

5/16-18UNC

H5
RSU05O5FPTP 4P

3.543 0.748 1.378 1.831 0.318 0.238 0.375 6 3
RSU05O5FPTB 2P

H7
RSU05O7FPTP 4P

RSU05O7FPTB 2P

5/16-24UNF

H5
RSU05M5FPTP 4P

3.543 0.748 1.378 1.831 0.318 0.238 0.375 6 3
RSU05M5FPTB 2P

H7
RSU05M7FPTP 4P

RSU05M7FPTB 2P

3/8-16UNC H5
RSU06P5FPTP 4P

3.937 0.906 1.535 2.028 0.381 0.286 0.437 6 3
RSU06P5FPTB 2P

HP-RZ High Performance Thread Forming Taps, Coated / ต๊าบรีดเกลียวประสิทธิภาพสูง, เคลือบผิว
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-101

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
ℓn
(inch)

ℓs
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

Lobe

ร่อง
Type

ประเภท

3/8-16UNC H7
RSU06P7FPTP 4P

3.937 0.906 1.535 2.028 0.381 0.286 0.437 6 3
RSU06P7FPTB 2P

3/8-24UNF

H5
RSU06M5FPTP 4P

3.937 0.906 1.535 2.028 0.381 0.286 0.437 6 3
RSU06M5FPTB 2P

H7
RSU06M7FPTP 4P

RSU06M7FPTB 2P

7/16-14UNC

H5
RSU07Q5FPTP 4P

3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 8 4
RSU07Q5FPTB 2P

H7
RSU07Q7FPTP 4P

RSU07Q7FPTB 2P

7/16-20UNF

H5
RSU07N5FPTP 4P

3.937 0.906 - 2.008 0.323 0.242 0.406 8 4
RSU07N5FPTB 2P

H7
RSU07N7FPTP 4P

RSU07N7FPTB 2P

1/2-13UNC

H5
RSU08R5FPTP 4P

4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 8 4
RSU08R5FPTB 2P

H7
RSU08R7FPTP 4P

RSU08R7FPTB 2P

1/2-20UNF

H5
RSU08N5FPTP 4P

4.331 1.024 - 2.205 0.367 0.275 0.437 8 4
RSU08N5FPTB 2P

H7
RSU08N7FPTP 4P

RSU08N7FPTB 2P

HP-RZ High Performance Thread Forming Taps, Coated / ต๊าบรีดเกลียวประสิทธิภาพสูง, เคลือบผิว
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ZELX SS NPT
For American Taper Pipe Threads

ต๊าบท่อ สำ�หรับเกลียวท่อแบบเตเปอร์อเมริกัน

■�Suitable for tapping stainless steels, chrome steels and chrome 

molybdenum steels.

■�เป็นต๊าบสำ�หรับสแตนเลส เช่น โครเมียม และ โครเมียมโมลิบดินัม

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)

Projection
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For American Pipe Threads / สำ�หรับเกลียวท่ออเมริกัน

NPT 1/16-27 ANSI G Y83640 2.5P 2.125 0.687 0.312 0.312 0.234 0.375 4 1

NPT 1/8-27 ANSI G
Y83641

2.5P 2.125 0.75 0.312
0.437 0.328

0.375 4
1

Y83642 0.312 0.234 2

NPT 1/4-18 ANSI G Y83643 2.5P 2.437 1.062 0.459 0.562 0.421 0.437 4 1

NPT 3/8-18 ANSI G Y83644 2.5P 2.562 1.062 0.454 0.7 0.531 0.5 4 1

NPT 1/2-14 ANSI G Y83645 2.5P 3.125 1.375 0.579 0.687 0.515 0.625 4 2

NPT 3/4-14 ANSI G Y83646 2.5P 3.25 1.375 0.565 0.906 0.679 0.687 4 2

NPT 1-11.5 ANSI G Y83647 2.5P 3.75 1.75 0.678 1.125 0.843 0.812 4 2

TYPE : 1

ประเภท : 1
TYPE : 2

ประเภท : 2

Alloy steels
เหล็กกล้าผสม

5

Low carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

5
Stainless steels

เหล็กกล้าสแตนเลส

5

US-102

Oxide

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Segment : 1H
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-103

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)

Projection
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Dryseal American Pipe Threads / สำ�หรับเกลียวท่อแบบไม่ต้องใช้เทปอเมริกัน

NPTF 1/16-27 ANSI G Y83660 2.5P 2.125 0.687 0.312 0.312 0.234 0.375 4 1

NPTF 1/8-27 ANSI G
Y83661

2.5P 2.125 0.75 0.312
0.437 0.328

0.375 4
1

Y83662 0.312 0.234 2

NPTF 1/4-18 ANSI G Y83663 2.5P 2.437 1.062 0.459 0.562 0.421 0.437 4 1

NPTF 3/8-18 ANSI G Y83664 2.5P 2.562 1.062 0.454 0.7 0.531 0.5 4 1

NPTF 1/2-14 ANSI G Y83665 2.5P 3.125 1.375 0.579 0.687 0.515 0.625 4 2

NPTF 3/4-14 ANSI G Y83666 2.5P 3.25 1.375 0.565 0.906 0.679 0.687 4 2

NPTF 1-11.5 ANSI G Y83667 2.5P 3.75 1.75 0.678 1.125 0.843 0.812 4 2

TYPE : 1

ประเภท : 1
TYPE : 2

ประเภท : 2

Alloy steels
เหล็กกล้าผสม

5

Low carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

5
Stainless steels

เหล็กกล้าสแตนเลส

5

ZELX SS NPTF
For American Dryseal Taper Pipe Threads

ต๊าบท่อ สำ�หรับเกลียวท่อแบบเตเปอร์อเมริกัน

■�Suitable for tapping stainless steels, chrome steels and chrome 

molybdenum steels.

■�เป็นต๊าบสำ�หรับสแตนเลส เช่น โครเมียม และ โครเมียมโมลิบดินัม
Oxide

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Segment : 1H 
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ZELX MOLD NPT
Hand Taps for Hard-to-Machine Materials(For American Taper Pipe Threads)

ต๊าบมือ สำ�หรับงานหนัก (ต๊าบท่อ สำ�หรับเกลียวท่อแบบเตเปอร์อเมริกัน)

■�Suitable for hard steels of 35 〜45HRC, such as forgings and thermal 

refined steels of high carbon steels and alloy steels, and die steels.

■�เป็นต๊าบสำ�หรับวัสดุแข็ง 35-45 HRC เช่น เหล็กที่ถูกขึ้นรูปร้อน, เหล็กกล้าผสม 
และเหล็กแม่พิมพ์ Oxide

Thermal refined steels
เหล็กกลั�นความร้อน

〜5
35〜45HRC

Tool steels
เหล็กกล้าเครื่องมือ

〜5

TYPE : 1

ประเภท : 1
TYPE : 2

ประเภท : 2

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)

Projection
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For American Pipe Threads / สำ�หรับเกลียวท่ออเมริกัน

NPT 1/8-27 ANSI G Y89641 3P 2.125 0.75 0.312 0.437 0.328 0.375 4 1

NPT 1/4-18 ANSI G Y89643 3P 2.437 1.062 0.459 0.562 0.421 0.437 4 1

NPT 3/8-18 ANSI G Y89644 3P 2.562 1.062 0.454 0.7 0.531 0.5 4 1

NPT 1/2-14 ANSI G Y89645 3P 3.125 1.375 0.579 0.687 0.515 0.625 4 2

NPT 3/4-14 ANSI G Y89646 3P 3.25 1.375 0.565 0.906 0.679 0.687 5 2

US-104

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Segment : 1H
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-105

Oxide

TYPE : 1

ประเภท : 1
TYPE : 2

ประเภท : 2

NPT
Hand Taps for American Taper Pipe Threads

ต๊าบมือ สำ�หรับต๊าบท่อแบบอเมริกัน

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)

Projection
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For American Pipe Threads / สำ�หรับเกลียวท่ออเมริกัน

NPT 1/16-27 ANSI G
Y83100

3P 2.125 0.687 0.312 0.312 0.234 0.375 4 1
Y83100BR

NPT 1/8-27 ANSI G

Y83101

3P 2.125 0.75 0.312

0.437 0.328

0.375 4

1
Y83101BR

Y83102
0.312 0.234 2

Y83102BR

NPT 1/4-18 ANSI G
Y83103

3P 2.437 1.062 0.459 0.562 0.421 0.437 4 1
Y83103BR

NPT 3/8-18 ANSI G
Y83104

3P 2.562 1.062 0.454 0.7 0.531 0.5 4 1
Y83104BR

NPT 1/2-14 ANSI G
Y83105

3P 3.125 1.375 0.579 0.687 0.515 0.625 4 2
Y83105BR

NPT 3/4-14 ANSI G
Y83106

3P 3.25 1.375 0.565 0.906 0.679 0.687 4 2
Y83106BR

NPT 1-11.5 ANSI G
Y83107

3P 3.75 1.75 0.678 1.125 0.843 0.812 5 2
Y83107BR

NPT 1 1/4-11.5 ANSI G
Y83108

3P 4 1.75 0.686 1.312 0.984 0.937 5 2
Y83108BR

NPT 1 1/2-11.5 ANSI G
Y83109

3P 4.25 1.75 0.699 1.5 1.125 1 6 2
Y83109BR

NPT 2-11.5 ANSI G
Y83110

3P 4.5 1.75 0.667 1.875 1.406 1.125 6 2
Y83110BR

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

〜5

Segment : 1G 

Specification / รายละเอียด

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L ℓ ℓ n ℓ s Ds K ℓ k
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เมร
ิกา

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

INT-NPT
Interrupted Taps for American Taper Pipe Threads

ต๊าบมือ สำ�หรับต๊าบท่อแบบอเมริกัน

■�INT-NPT having low left-hand spiral flutes and having every other 

thread ground off, reduces cutting torque. INT-NPT is suitable for such 

sticky materials as stainless steels and chrome molybdenum steels.

■�INT-NPT   เป ็นต ๊าบร ่องเล ื ้อยซ้าย ลดแรงกระแทก, เหมาะกับเหล็กท ี  ่
มีความเหนียว เช่น สแตนเลส และ เหล็กโครเมียมโมลิบดินัม

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)

Projection
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For American Pipe Threads / สำ�หรับเกลียวท่ออเมริกัน

NPT 1/8-27 ANSI G

Y83151

3P 2.125 0.75 0.312

0.437 0.328

0.375 5

1
Y83151BR

Y83152
0.312 0.234 2

Y83152BR

NPT 1/4-18 ANSI G
Y83153

3P 2.437 1.062 0.459 0.562 0.421 0.437 5 1
Y83153BR

NPT 3/8-18 ANSI G
Y83154

3P 2.562 1.062 0.454 0.7 0.531 0.5 5 1
Y83154BR

NPT 1/2-14 ANSI G
Y83155

3P 3.125 1.375 0.579 0.687 0.515 0.625 5 2
Y83155BR

NPT 3/4-14 ANSI G
Y83156

3P 3.25 1.375 0.565 0.906 0.679 0.687 5 2
Y83156BR

NPT 1-11.5 ANSI G
Y83157

3P 3.75 1.75 0.678 1.125 0.843 0.812 5 2
Y83157BR

NPT 1 1/4-11.5 ANSI G
Y83158

3P 4 1.75 0.686 1.312 0.984 0.937 5 2
Y83158BR

NPT 1 1/2-11.5 ANSI G
Y83159

3P 4.25 1.75 0.699 1.5 1.125 1 7 2
Y83159BR

NPT 2-11.5 ANSI G
Y83160

3P 4.5 1.75 0.667 1.875 1.406 1.125 7 2
Y83160BR

Oxide

Stainless steels
เหล็กกล้าสแตนเลส

〜5

TYPE : 1

ประเภท : 1
TYPE : 2

ประเภท : 2

US-106

Segment : 1G

Specification / รายละเอียด

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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ิกา

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-107

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)

Projection
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For American Pipe Threads / สำ�หรับเกลียวท่ออเมริกัน

NPT 1/8-27 ANSI G
Y83201

3P 2.125 0.75 0.312
0.437 0.328

0.375 4
1

Y83202 0.312 0.234 2

NPT 1/4-18 ANSI G Y83203 3P 2.437 1.062 0.459 0.562 0.421 0.437 4 1

NPT 3/8-18 ANSI G Y83204 3P 2.562 1.062 0.454 0.7 0.531 0.5 4 1

NPT 1/2-14 ANSI G Y83205 3P 3.125 1.375 0.579 0.687 0.515 0.625 4 2

NPT 3/4-14 ANSI G Y83206 3P 3.25 1.375 0.565 0.906 0.679 0.687 5 2

NPT 1-11.5 ANSI G Y83207 3P 3.75 1.75 0.678 1.125 0.843 0.812 5 2

NPT 1 1/4-11.5 ANSI G Y83208 3P 4 1.75 0.686 1.312 0.984 0.937 5 2

NPT 1 1/2-11.5 ANSI G Y83209 3P 4.25 1.75 0.699 1.5 1.125 1 7 2

NPT 2-11.5 ANSI G Y83210 3P 4.5 1.75 0.667 1.875 1.406 1.125 7 2

TYPE : 1

ประเภท : 1
TYPE : 2

ประเภท : 2

NPT-CI
For American Taper Pipe Threads for Cast Irons

ต๊าบมือ สำ�หรับต๊าบท่อแบบอเมริกัน สำ�หรับเหล็กหล่อ

■�Suitable for hard and abrasive materials such as cast irons.

■เหมาะสำ�หรับวัสดุแข็ง เช่น เหล็กหล่อ
Nitride

(m/min)

Cast irons
เหล็กหล่อ

〜5
(m/min)

Ductile cast irons
เหล็กหล่อเหนียว

〜5

Specification / รายละเอียด

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

Segment : 1G 
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
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เมร
ิกา

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

NPTF
Hand Taps for American Dryseal Taper Pipe Threads

ต๊าบมือ สำ�หรับต๊าบท่อแบบอเมริกัน

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)

Projection
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Dryseal American Pipe Threads / สำ�หรับเกลียวท่อแบบไม่ต้องใช้เทปอเมริกัน

NPTF 1/16-27 ANSI G
Y83125

3P 2.125 0.687 0.312 0.312 0.234 0.375 4 1
Y83125BR

NPTF 1/8-27 ANSI G

Y83126

3P 2.125 0.75 0.312

0.437 0.328

0.375 4

1
Y83126BR

Y83127
0.312 0.234 2

Y83127BR

NPTF 1/4-18 ANSI G
Y83128

3P 2.437 1.062 0.459 0.562 0.421 0.437 4 1
Y83128BR

NPTF 3/8-18 ANSI G
Y83129

3P 2.562 1.062 0.454 0.7 0.531 0.5 4 1
Y83129BR

NPTF 1/2-14 ANSI G
Y83130

3P 3.125 1.375 0.579 0.687 0.515 0.625 4 2
Y83130BR

NPTF 3/4-14 ANSI G
Y83131

3P 3.25 1.375 0.565 0.906 0.679 0.687 5　 2
Y83131BR

NPTF 1-11.5 ANSI G
Y83132

3P 3.75 1.75 0.678 1.125 0.843 0.812 5 2
Y83132BR

NPTF 1 1/4-11.5 ANSI G
Y83133

3P 4 1.75 0.686 1.312 0.984 0.937 5 2
Y83133BR

NPTF 1 1/2-11.5 ANSI G
Y83134

3P 4.25 1.75 0.699 1.5 1.125 1 6 2
Y83134BR

NPTF 2-11.5 ANSI G
Y83135

3P 4.5 1.75 0.667 1.875 1.406 1.125 6 2
Y83135BR

Oxide

TYPE : 1

ประเภท : 1
TYPE : 2

ประเภท : 2

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

〜5

US-108

Specification / รายละเอียด

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

Segment : 1G 
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-109

Nitride

TYPE : 1

ประเภท : 1
TYPE : 2

ประเภท : 2

(m/min)

Cast irons
เหล็กหล่อ

〜5
(m/min)

Ductile cast irons
เหล็กหล่อเหนียว

〜5

NPTF-CI
For American Dryseal Taper Pipe Threads, for Cast Irons

ต๊าบมือ สำ�หรับต๊าบท่อแบบอเมริกัน สำ�หรับเหล็กหล่อ

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)

Projection
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Dryseal American Pipe Threads / สำ�หรับเกลียวท่อแบบไม่ต้องใช้เทปอเมริกัน

NPTF 1/8-27 ANSI G
Y83226

3P 2.125 0.75 0.312
0.437 0.328

0.375 4
1

Y83227 0.312 0.234 2

NPTF 1/4-18 ANSI G Y83228 3P 2.437 1.062 0.459 0.562 0.421 0.437 4 1

NPTF 3/8-18 ANSI G Y83229 3P 2.562 1.062 0.454 0.7 0.531 0.5 4 1

NPTF 1/2-14 ANSI G Y83230 3P 3.125 1.375 0.579 0.687 0.515 0.625 4 2

NPTF 3/4-14 ANSI G Y83231 3P 3.25 1.375 0.565 0.906 0.679 0.687 5 2

NPTF 1-11.5 ANSI G Y83232 3P 3.75 1.75 0.678 1.125 0.843 0.812 5 2

NPTF 1 1/4-11.5 ANSI G Y83233 3P 4 1.75 0.686 1.312 0.984 0.937 5 2

NPTF 1 1/2-11.5 ANSI G Y83234 3P 4.25 1.75 0.699 1.5 1.125 1 7 2

NPTF 2-11.5 ANSI G Y83235 3P 4.5 1.75 0.667 1.875 1.406 1.125 7 2

■�Suitable for hard and abrasive materials such as cast irons.

■เหมาะสำ�หรับวัสดุแข็ง เช่น เหล็กหล่อ

Specification / รายละเอียด

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

Segment : 1G 
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L ℓ ℓ n ℓ s Ds K ℓ k

P
ro

d
u

c
ts

 f
o

r 
U

S
A

 /
 สิน

ค้า
สำ�

หร
ับส

หร
ัฐอ

เมร
ิกา

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

NPS
Hand Taps for American Parallel Pipe Threads

ต๊าบมือ สำ�หรับต๊าบท่อแบบอเมริกัน

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
Ds

(inch)
K

(inch)
ℓk

(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For American Pipe Threads / สำ�หรับเกลียวท่ออเมริกัน

NPS 1/8-27 ANSI G

Y83301

4P 2.125 0.75

0.437 0.328

0.375 4

1
Y83301BR

Y83302
0.312 0.234 2

Y83302BR

NPS 1/4-18 ANSI G
Y83303

4P 2.437 1.062 0.562 0.421 0.437 4 1
Y83303BR

NPS 3/8-18 ANSI G
Y83304

4P 2.562 1.062 0.7 0.531 0.5 4 1
Y83304BR

NPS 1/2-14 ANSI G
Y83305

4P 3.125 1.375 0.687 0.515 0.625 4 2
Y83305BR

NPS 3/4-14 ANSI G
Y83306

4P 3.25 1.375 0.906 0.679 0.687 5 2
Y83306BR

NPS 1-11.5 ANSI G
Y83307

4P 3.75 1.75 1.125 0.843 0.812 5 2
Y83307BR

TYPE : 1

ประเภท : 1
TYPE : 2

ประเภท : 2

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

5〜10

US-110

Oxide

Specification / รายละเอียด

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

Segment : 1G
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

P
ro

d
u

c
ts

 f
o

r 
U

S
A

 /
 สิน

ค้า
สำ�

หร
ับส

หร
ัฐอ

เมร
ิกา

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-111

TYPE : 1

ประเภท : 1
TYPE : 2

ประเภท : 2

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

5〜10

Oxide

NPSF
Hand Taps for American Dryseal Parallel Pipe Threads

ต๊าบมือ สำ�หรับต๊าบท่อแบบอเมริกัน

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(inch)
ℓ

(inch)
Ds

(inch)
K

(inch)
ℓk

(inch)

No. of flutes

จำ�นวนฟัน
Type

ประเภท
For Dryseal American Pipe Threads / สำ�หรับเกลียวท่อแบบไม่ต้องใช้เทปอเมริกัน

NPSF 1/8-27 ANSI G

Y83326

4P 2.125 0.75

0.437 0.328

0.375 4

1
Y83326BR

Y83327
0.312 0.234 2

Y83327BR

NPSF 1/4-18 ANSI G
Y83328

4P 2.437 1.062 0.562 0.421 0.437 4 1
Y83328BR

NPSF 3/8-18 ANSI G Y83329 4P 2.562 1.062 0.7 0.531 0.5 4 1

NPSF 1/2-14 ANSI G
Y83330

4P 3.125 1.375 0.687 0.515 0.625 4 2
Y83330BR

NPSF 3/4-14 ANSI G
Y83331

4P 3.25 1.375 0.906 0.679 0.687 5 2
Y83331BR

NPSF 1-11.5 ANSI G
Y83332

4P 3.75 1.75 1.125 0.843 0.812 5 2
Y83332BR

Segment : 1G 

Specification / รายละเอียด

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Recommended Tapping Speeds depending on Materials

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ
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Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Bored hole dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางร ู[GO]

Bored hole dia. 

เส้นผ่านศูนย์กลางรู [NOT-GO]

Bored hole depth 

ความลึกรู (1.5D)

Bored hole depth 

ความลึกรู (2D)

Bored hole depth 

ความลึกรู (2.5D)

Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน

L ℓ d1 d2 ℓ 1 ℓ 2 ℓ 3 Ds
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-112

CPC-S
Check Pins for Bored Hole in thread cut tapping (Straight Type)

เครื่องมือตรวจสอบรูก่อนต๊าบ สำ�หรับรูต๊าบ (ประเภทตรง)

Size

ขนาด
Code

รหัส
L

(inch)
ℓ

(inch)

d1 (inch)

(Thread engagement ratio)
เปอร์เซ็นของผิวสัมผัสของเกลียว

d2 (inch)

(Thread engagement ratio)
เปอร์เซ็นของผิวสัมผัสของเกลียว

ℓ1
(inch)

ℓ2
(inch)

ℓ3
(inch)

Ds
(inch)

Type

ประเภท
Stock

สต๊อก

For Unified Threads / สำ�หรับเกลียวนิ้ว

No.2-56UNC

CPCSAUN2EA

1.63 0.22 

0.0667(83.1%) 0.0705(66.8%)

0.129 0.172 0.215 0.118 1 ○CPCSAUN2EB 0.0686(75.0%) 0.0724(58.6%)

CPCSAUN2EC 0.0699(69.4%) 0.0737(53.0%)

No.2-64UNF

CPCSAUN2DA

1.63 0.22 

0.0691(83.1%) 0.0724(67.0%)

0.129 0.172 0.215 0.118 1 ○CPCSAUN2DB 0.0707(75.4%) 0.0740(59.1%)

CPCSAUN2DC 0.0720(69.0%) 0.0753(52.7%)

No.3-48UNC

CPCSAUN3FA

1.77 0.30 

0.0764(83.4%) 0.0804(68.7%)

0.149 0.198 0.248 0.118 1 ○CPCSAUN3FB 0.0785(75.7%) 0.0825(61.0%)

CPCSAUN3FC 0.0805(68.4%) 0.0845(53.6%)

No.3-56UNF

CPCSAUN3EA

1.77 0.30 

0.0797(83.1%) 0.0831(68.5%)

0.149 0.198 0.248 0.118 1 ○CPCSAUN3EB 0.0814(75.9%) 0.0848(61.2%)

CPCSAUN3EC 0.0831(68.5%) 0.0865(53.9%)

No.4-40UNC

CPCSAUN4HA

1.77 0.30 

0.0849(83.4%) 0.0894(69.6%)

0.168 0.224 0.280 0.118 1 ○
CPCSAUN4HB 0.0871(76.7%) 0.0916(62.8%)

CPCSAUN4HC 0.0894(69.6%) 0.0939(55.7%)

CPCSAUN4HD 0.0902(67.1%) 0.0947(53.3%)

No.4-48UNF

CPCSAUN4FA

1.77 0.30 

0.0894(83.5%) 0.0931(69.8%)

0.168 0.224 0.280 0.118 1 ○
CPCSAUN4FB 0.0912(76.9%) 0.0949(63.2%)

CPCSAUN4FC 0.0931(69.8%) 0.0968(56.2%)

CPCSAUN4FD 0.0939(66.9%) 0.0976(53.2%)

No.5-40UNC

CPCSAUN5HA

1.93 0.35 

0.0979(83.4%) 0.1020(70.8%)

0.188 0.250 0.313 0.157 1 ○
CPCSAUN5HB 0.1000(77.0%) 0.1041(64.4%)

CPCSAUN5HC 0.1021(70.5%) 0.1062(57.9%)

CPCSAUN5HD 0.1036(65.9%) 0.1077(53.3%)

No.5-44UNF

CPCSAUN5GA

1.93 0.35 

0.1004(83.2%) 0.1042(70.5%)

0.188 0.250 0.313 0.157 1 ○
CPCSAUN5GB 0.1023(76.9%) 0.1060(64.4%)

CPCSAUN5GC 0.1042(70.5%) 0.1079(57.9%)

CPCSAUN5GD 0.1060(64.4%) 0.1097(51.8%)

No.6-32UNC

CPCSAUN6JA

1.93 0.35 

0.1040(83.7%) 0.1091(71.2%)

0.207 0.276 0.345 0.157 1 ○
CPCSAUN6JB 0.1066(77.3%) 0.1115(65.3%)

CPCSAUN6JC 0.1091(71.2%) 0.1140(59.1%)

CPCSAUN6JD 0.1115(65.3%) 0.1164(53.2%)

TYPE : 1

ประเภท : 1

■�CPC-S is to check both diameter and depth of bored hole( for cutting 

taps, straight type ). CPC-S is made from wear resistant HSS material 

and is applicable for both through hole and blind hole.

■CPC-S ใช้สำ�หรับตรวจสอบขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลาง และความลึกของรู
   (สำ�หรับงานต๊าบ ประเภทตรง) CPC-S ทำ�จากวัสดุไฮสปีด ใช้ได้ทั้งงานรูทะลุ
   และงานรูตัน

Segment : 7C 

Specification / รายละเอียด

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
US-113

Size

ขนาด
Code

รหัส
L

(inch)
ℓ

(inch)

d1 (inch)

(Thread engagement ratio)
เปอร์เซ็นของผิวสัมผัสของเกลียว

d2 (inch)

(Thread engagement ratio)
เปอร์เซ็นของผิวสัมผัสของเกลียว

ℓ1
(inch)

ℓ2
(inch)

ℓ3
(inch)

Ds
(inch)

Type

ประเภท
Stock

สต๊อก

No.6-40UNF

CPCSAUN6HA

1.93 0.35 

0.1110(83.1%) 0.1148(71.4%)

0.207 0.276 0.345 0.157 1 ○
CPCSAUN6HB 0.1128(77.6%) 0.1167(65.6%)

CPCSAUN6HC 0.1147(71.7%) 0.1186(59.7%)

CPCSAUN6HD 0.1166(65.9%) 0.1205(53.9%)

No.8-32UNC

CPCSAUN8JA

2.24 0.43 

0.1300(83.8%) 0.1345(72.7%)

0.246 0.328 0.410 0.197 1 ○
CPCSAUN8JB 0.1324(77.8%) 0.1367(67.2%)

CPCSAUN8JC 0.1346(72.4%) 0.1389(61.8%)

CPCSAUN8JD 0.1367(67.2%) 0.1410(56.7%)

No.8-36UNF

CPCSAUN8IA

2.24 0.43 

0.1340(83.1%) 0.1377(72.9%)

0.246 0.328 0.410 0.197 1 ○
CPCSAUN8IB 0.1359(77.9%) 0.1397(67.3%)

CPCSAUN8IC 0.1378(72.6%) 0.1416(62.1%)

CPCSAUN8ID 0.1397(67.3%) 0.1435(56.8%)

No.10-24UNC

CPCSAUNAMA

2.56 0.55 

0.1450(83.1%) 0.1502(73.5%)

0.285 0.380 0.475 0.217 1 ○
CPCSAUNAMB 0.1475(78.5%) 0.1528(68.7%)

CPCSAUNAMC 0.1502(73.5%) 0.1555(63.7%)

CPCSAUNAMD 0.1528(68.7%) 0.1581(58.9%)

No.10-32UNF

CPCSAUNAJA

2.56 0.55 

0.1560(83.7%) 0.1601(73.7%)

0.285 0.380 0.475 0.217 1 ○
CPCSAUNAJB 0.1581(78.6%) 0.1621(68.7%)

CPCSAUNAJC 0.1601(73.7%) 0.1641(63.8%)

CPCSAUNAJD 0.1621(68.7%) 0.1661(58.9%)

No.12-24UNC

CPCSAUNCMA

2.56 0.55 

0.1710(83.1%) 0.1758(74.3%)

0.324 0.432 0.540 0.217 1 ○
CPCSAUNCMB 0.1733(78.9%) 0.1782(69.8%)

CPCSAUNCMC 0.1758(74.3%) 0.1807(65.2%)

CPCSAUNCMD 0.1782(69.8%) 0.1831(60.8%)

No.12-28UNF

CPCSAUNCKA

2.56 0.55 

0.1770(84.0%) 0.1815(74.4%)

0.324 0.432 0.540 0.217 1 ○
CPCSAUNCKB 0.1794(78.9%) 0.1836(69.8%)

CPCSAUNCKC 0.1815(74.4%) 0.1857(65.3%)

CPCSAUNCKD 0.1836(69.8%) 0.1878(60.8%)

1/4-20UNC

CPCSAU04NA

2.87 0.65 

0.1960(83.1%) 0.2013(75.0%)

0.375 0.500 0.625 0.236 1 ○
CPCSAU04NB 0.1986(79.2%) 0.2040(70.8%)

CPCSAU04NC 0.2013(75.0%) 0.2067(66.7%)

CPCSAU04ND 0.2040(70.8%) 0.2094(62.5%)

1/4-28UNF

CPCSAU04KA

2.87 0.65 

0.2110(84.0%) 0.2152(75.0%)

0.375 0.500 0.625 0.236 1 ○
CPCSAU04KB 0.2131(79.5%) 0.2171(70.8%)

CPCSAU04KC 0.2150(75.4%) 0.2190(66.8%)

CPCSAU04KD 0.2169(71.3%) 0.2209(62.7%)

5/16-18UNC

CPCSAU05OA

3.90 0.87 

0.2520(83.8%) 0.2577(75.9%)

0.469 0.625 0.781 0.315 1 ○
CPCSAU05OB 0.2551(79.5%) 0.2604(72.2%)

CPCSAU05OC 0.2577(75.9%) 0.2630(68.6%)

CPCSAU05OD 0.2604(72.2%) 0.2657(64.8%)

5/16-24UNF

CPCSAU05MA

3.90 0.87 

0.2670(84.0%) 0.2714(75.9%)

0.469 0.625 0.781 0.315 1 ○
CPCSAU05MB 0.2694(79.6%) 0.2734(72.2%)

CPCSAU05MC 0.2714(75.9%) 0.2754(68.5%)

CPCSAU05MD 0.2734(72.2%) 0.2774(64.8%)

3/8-16UNC

CPCSAU06PA

4.33 1.08 

0.3070(83.7%) 0.3127(76.7%)

0.563 0.750 0.938 0.394 1 ○
CPCSAU06PB 0.3101(79.9%) 0.3155(73.3%)

CPCSAU06PC 0.3128(76.6%) 0.3182(70.0%)

CPCSAU06PD 0.3155(73.3%) 0.3209(66.6%)

CPC-S  Check Pins for Bored Hole in thread cut tapping (Straight Type)

                   เครื่องมือตรวจสอบรูก่อนต๊าบ สำ�หรับรูต๊าบ (ประเภทตรง)
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Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Bored hole dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางร ู[GO]

Bored hole dia. 

เส้นผ่านศูนย์กลางรู [NOT-GO]

Bored hole depth 

ความลึกรู (1.5D)

Bored hole depth 

ความลึกรู (2D)

Bored hole depth 

ความลึกรู (2.5D)

Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Code

รหัส
L

(inch)
ℓ

(inch)

d1 (inch)

(Thread engagement ratio)
เปอร์เซ็นของผิวสัมผัสของเกลียว

d2 (inch)

(Thread engagement ratio)
เปอร์เซ็นของผิวสัมผัสของเกลียว

ℓ1
(inch)

ℓ2
(inch)

ℓ3
(inch)

Ds
(inch)

Type

ประเภท
Stock

สต๊อก

3/8-24UNF

CPCSAU06MA

4.33 1.08 

0.3300(83.1%) 0.3336(76.5%)

0.563 0.750 0.938 0.394 1
○

○

CPCSAU06MB 0.3314(80.6%) 0.3354(73.2%)

CPCSAU06MC 0.3332(77.2%) 0.3372(69.8%)

CPCSAU06MD 0.3351(73.7%) 0.3391(66.3%)

7/16-14UNC

CPCSAU07QA

4.76 1.30 

0.3600(83.5%) 0.3660(77.1%)

0.656 0.875 1.094 0.472 1 ○
CPCSAU07QB 0.3630(80.3%) 0.3688(74.0%)

CPCSAU07QC 0.3659(77.2%) 0.3717(70.9%)

CPCSAU07QD 0.3688(74.0%) 0.3746(67.8%)

7/16-20UNF

CPCSAU07NA

4.76 1.30 

0.3830(83.9%) 0.3875(77.0%)

0.656 0.875 1.094 0.472 1 ○
CPCSAU07NB 0.3855(80.1%) 0.3896(73.7%)

CPCSAU07NC 0.3875(77.0%) 0.3916(70.7%)

CPCSAU07ND 0.3896(73.7%) 0.3937(67.4%)

1/2-13UNC

CPCSAU08RA

4.76 1.30 

0.4170(83.1%) 0.4225(77.6%)

0.750 1.000 1.250 0.472 1 ○
CPCSAU08RB 0.4196(80.5%) 0.4254(74.7%)

CPCSAU08RC 0.4226(77.5%) 0.4284(71.7%)

CPCSAU08RD 0.4255(74.6%) 0.4313(68.8%)

1/2-20UNF

CPCSAU08NA

4.76 1.30 

0.4460(83.1%) 0.4498(77.3%)

0.750 1.000 1.250 0.472 1 ○
CPCSAU08NB 0.4477(80.5%) 0.4517(74.4%)

CPCSAU08NC 0.4497(77.4%) 0.4537(71.3%)

CPCSAU08ND 0.4516(74.5%) 0.4556(68.4%)

US-114

CPC-S  Check Pins for Bored Hole in thread cut tapping (Straight Type)

                   เครื่องมือตรวจสอบรูก่อนต๊าบ สำ�หรับรูต๊าบ (ประเภทตรง)
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Overall length

ความยาวโดยรวม
Thread length

ความยาวเกลียว
Bored hole dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางร ู[GO]

Bored hole dia. 

เส้นผ่านศูนย์กลางรู [NOT-GO]

Bored hole depth 

ความลึกรู (1.5D)

Bored hole depth 

ความลึกรู (2D)

Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
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ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำ�ตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

US-115

TYPE : 1

ประเภท : 1
TYPE : 2

ประเภท : 2

CPC-T
Check Pins for Bored Holes in thread cut tapping (Taper Type)

เครื่องมือตรวจสอบรูก่อนต๊าบ สำ�หรับรูต๊าบตัดเฉือน (ประเภทเตเปอร์)

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Specification / รายละเอียด

Size

ขนาด
Code

รหัส
L

(inch)
ℓ

(inch)

d1 (inch)

(Thread engagement ratio)
เปอร์เซ็นของผิวสัมผัสของเกลียว

d2 (inch)

(Thread engagement ratio)
เปอร์เซ็นของผิวสัมผัสของเกลียว

ℓ1
(inch)

ℓ2
(inch)

Ds
(inch)

K
(inch)

ℓk
(inch)

Type

ประเภท
Stock

สต๊อก

For Unified Threads / สำ�หรับเกลียวนิ้ว
No.2-56UNC CPCTAUN2E 1.65 0.28 0.0667(83.1%) 0.0737(53.2%) 0.039 0.236 0.118 0.10 0.20 1 ○

No.2-64UNF CPCTAUN2D 1.65 0.28 0.0691(83.1%) 0.0753(52.8%) 0.039 0.236 0.118 0.10 0.20 1 ○

No.3-48UNC CPCTAUN3F 1.81 0.31 0.0764(83.4%) 0.0845(53.6%) 0.059 0.256 0.118 0.10 0.20 1 ○

No.3-56UNF CPCTAUN3E 1.81 0.31 0.0797(83.1%) 0.0865(53.9%) 0.059 0.256 0.118 0.10 0.20 1 ○

No.4-40UNC CPCTAUN4H 1.81 0.31 0.0849(83.4%) 0.0939(55.7%) 0.059 0.256 0.118 0.10 0.20 1 ○

No.4-48UNF CPCTAUN4F 1.81 0.31 0.0894(83.5%) 0.0968(56.3%) 0.059 0.256 0.118 0.10 0.20 1 ○

No.5-40UNC CPCTAUN5H 1.81 0.33 0.0979(83.4%) 0.1062(57.9%) 0.059 0.276 0.157 0.13 0.24 1 ○

No.5-44UNF CPCTAUN5G 1.81 0.33 0.1004(83.2%) 0.1079(58.0%) 0.059 0.276 0.157 0.13 0.24 1 ○

No.6-32UNC CPCTAUN6J 1.81 0.33 0.1040(83.7%) 0.1140(59.2%) 0.059 0.276 0.157 0.13 0.24 1 ○

No.6-40UNF CPCTAUN6H 1.81 0.33 0.1110(83.1%) 0.1186(59.7%) 0.059 0.276 0.157 0.13 0.24 1 ○

No.8-32UNC CPCTAUN8J 2.05 0.41 0.1300(83.8%) 0.1389(61.8%) 0.091 0.327 0.197 0.16 0.28 1 ○

No.8-36UNF CPCTAUN8I 2.05 0.41 0.1340(83.1%) 0.1416(62.1%) 0.091 0.327 0.197 0.16 0.28 1 ○

No.10-24UNC CPCTAUNAM 2.34 0.49 0.1450(83.1%) 0.1555(63.7%) 0.098 0.394 0.217 0.18 0.28 1 ○

No.10-32UNF CPCTAUNAJ 2.34 0.49 0.1560(83.7%) 0.1641(63.8%) 0.098 0.394 0.217 0.18 0.28 1 ○

No.12-24UNC CPCTAUNCM 2.34 0.49 0.1710(83.1%) 0.1807(65.2%) 0.098 0.394 0.217 0.18 0.28 1 ○

No.12-28UNF CPCTAUNCK 2.34 0.49 0.1770(84.0%) 0.1857(65.3%) 0.098 0.394 0.217 0.18 0.28 1 ○

1/4-20UNC CPCTAU04N 2.42 0.65 0.1960(83.1%) 0.2067(66.7%) 0.150 0.504 0.236 0.18 0.28 1 ○

1/4-28UNF CPCTAU04K 2.42 0.65 0.2110(84.0%) 0.2190(66.8%) 0.150 0.504 0.236 0.18 0.28 1 ○

5/16-18UNC CPCTAU05O 3.54 0.76 0.2520(83.8%) 0.2630(68.6%) 0.185 0.579 0.315 0.24 0.35 2 ○

5/16-24UNF CPCTAU05M 3.54 0.76 0.2670(84.0%) 0.2754(68.5%) 0.185 0.579 0.315 0.24 0.35 2 ○

3/8-16UNC CPCTAU06P 3.94 0.92 0.3070(83.7%) 0.3182(70.0%) 0.264 0.657 0.394 0.31 0.43 2 ○

3/8-24UNF CPCTAU06M 3.94 0.92 0.3300(83.1%) 0.3372(69.8%) 0.264 0.657 0.394 0.31 0.43 2 ○

7/16-14UNC CPCTAU07Q 4.33 1.08 0.3600(83.5%) 0.3717(70.9%) 0.303 0.776 0.472 0.35 0.47 2 ○

7/16-20UNF CPCTAU07N 4.33 1.08 0.3830(83.9%) 0.3916(70.7%) 0.303 0.776 0.472 0.35 0.47 2 ○

1/2-13UNC CPCTAU08R 4.33 1.08 0.4170(83.1%) 0.4284(71.7%) 0.303 0.776 0.472 0.35 0.47 2 ○

1/2-20UNF CPCTAU08N 4.33 1.08 0.4460(83.1%) 0.4537(71.3%) 0.303 0.776 0.472 0.35 0.47 2 ○

■�One CPC-T enables simple checking of bored hole dia. ( for cutting 

taps, taper type ).CPC-T is made from wear resistant HSS material 

and is applicable for through hole and for blind hole having enough 

space in the bottom.

■CPC-T ใช้สำ�หรับตรวจสอบขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลาง และความลึกของรู
   (สำ�หรับงานต๊าบตัดเฉือน ประเภทเตเปอร์) CPC-T ทำ�จากวัสดุไฮสปีด ใช้ได้ทั้ง
   งานรูทะลุ และงานรูตัน

Segment : 7C
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Outside dia of Die

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
Thickness of Die.

ความหนา
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PO-D
HSS Spiral Pointed Dies

ดายไฮสปีด

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Specification / รายละเอียด

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
D

(inch)
T

(inch)

Clearance holes
รูคายเศษ

Type

ประเภท

For Unified Threads / สำ�หรับเกลียวนิ้ว
No.2-56UNC 2A PYDUN2EGNEBA 0.63 0.197 3 1

No.2-64UNF 2A PYDUN2DGNEBA 0.63 0.197 3 1

No.3-48UNC 2A PYDUN3FGNEBA 0.63 0.197 3 1

No.3-56UNF 2A PYDUN3EGNEBA 0.63 0.197 3 1

No.4-40UNC 2A PYEUN4HGNEBA 0.787 0.276 3 1

No.4-48UNF 2A PYEUN4FGNEBA 0.787 0.276 3 1

No.5-40UNC 2A PYEUN5HGNEBA 0.787 0.276 3 1

No.5-44UNF 2A PYEUN5GGNEBA 0.787 0.276 3 1

No.6-32UNC 2A PYEUN6JGNEBA 0.787 0.276 3 1

No.6-40UNF 2A PYEUN6HGNEBA 0.787 0.276 3 1

No.8-32UNC 2A PYEUN8JGNEBA 0.787 0.276 3 1

No.8-36UNF 2A PYEUN8IGNEBA 0.787 0.276 3 1

No.10-24UNC 2A PYEUNAMGNEBA 0.787 0.276 4 1

No.10-32UNF 2A PYEUNAJGNEBA 0.787 0.276 4 1

No.12-28UNF 2A PYEUNCKGNEBA 0.787 0.276 4 1

No.12-24UNC 2A PYEUNCMGNEBA 0.787 0.276 4 1

1/4-20UNC 2A PYGU04NGNEBA 0.984 0.354 4 1

1/4-28UNF 2A PYGU04KGNEBA 0.984 0.354 4 1

5/16-18UNC 2A PYGU05OGNEBA 0.984 0.354 4 1

5/16-24UNF 2A PYGU05MGNEBA 0.984 0.354 4 1

3/8-16UNC 2A PYJU06PGNEBA 1.496 0.512 4 1

3/8-24UNF 2A PYJU06MGNEBA 1.496 0.512 4 1

7/16-14UNC 2A PYJU07QGNEBA 1.496 0.512 4 1

7/16-20UNF 2A PYJU07NGNEBA 1.496 0.512 4 1

1/2-13UNC 2A PYJU08RGNEBA 1.496 0.512 4 1

1/2-20UNF 2A PYJU08NGNEBA 1.496 0.512 4 1

9/16-12UNC 2A PYJU09SGNEBA 1.496 0.512 5 1

9/16-18UNF 2A PYJU09OGNEBA 1.496 0.512 5 1

■�Due to the effect of spiral pointed flutes, PO-D pushes out chips toward

   the cutting direction and reduces the troubles caused by chips.

■PO-D จะคายเศษออกไปในทิศทางเดียวกับการตัด 
   และลดปัญหาที่เกิดจากการคายเศษ

Front face

US-116

TYPE : 1

ประเภท : 1

Segment : 32
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Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Holder dia.

เส้นผ่าศูนย์กลางหัวจับ
Recess dia.

เส้นผ่าศูนย์กลางมุมหลบ
Overall length

ความยาวโดยรวม
Shank length

ความยาวด้าม
Depth of die mounting

ความลึกของการติดตั้งดาย
Cutting depth

ความลึกในการตัด
Outside dia of Die

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
Thickness of Die.

ความหนา
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US-117

TYPE : 2

ประเภท : 2

RD-DA
Die Attachment (for Solid Dies)

ด้ามจับดาย (สำ�หรับ โซลิดดาย)

Size

ขนาด
Ds

(inch)
D1

(inch)
D2

(inch)
L

 (inch)
ℓs

(inch)
ℓ

(inch)
ℓ1

(inch)
D

(inch)
T

(inch)

Type

ประเภท

DA10-.75 0.75 0.787 0.236 2.795 1.574 0.118 0.433 0.394 0.137 1

DA16-.75 0.75 0.787 0.393 2.992 1.574 0.177 0.63 0.63 0.196 1

DA20-1 1 0.984 0.472 3.503 1.771 0.255 0.885 0.787 0.275 1

DA25-1 1 1.26 0.63 3.503 1.771 0.295 0.866 0.984 0.354 2

DA38-1.25 1.25 1.968 1.023 4.803 2.362 0.433 1.417 1.496 0.511 2

■�Tooling designed for Solid Dies, with a mechanism to compensate feed 

error and to absorb misalignment. Combined with CNC toolings, this 

attachment enables the cutting of external thread cuttings on complex 

workpieces with ease.

■ได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำ�หรับ โซลิดดาย มีกลไก
   รองรับความผิดพลาดของรอบฟีด และลดการเกิดการเยื้องศูนย์ 
   ใช้งานร่วมกับ CNC ช่วยในการทำ�เกลียวนอกที่มีความซับซ้อนได้

TYPE : 1

ประเภท : 1

Specification / รายละเอียด

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Segment : 3A 
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