
SPIRAL FLUTED TAP SERIES FOR BLIND HOLE

ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับงานรูตัน

ISP SP-1 E-SP SP-41

SP SP-3 HC+SP/HC-SP SP-42

SP 1.5P SP-10 HC+SP OX / HC-SP OX SP-44

+SP SP-11 AL+SP / AL-SP SP-45

XSP SP-12 AL-SP 1.5P SP-48

SP OX SP-14 LO-SP SP-49

+SP OX SP-17 LS-LO-SP SP-50

SP LH SP-18 MC-SP SP-51

SP V SP-20 ZET-B SP-52

AU+SP SP-21 ZEN-B SP-53

AUXSP SP-23 PM-SP SP-54

LS-SP SP-24 LS-PM-SP SP-55

LS-SP LH SP-28 F-SP SP-56

LS-SP V SP-29 LS-F-SP SP-57

LS-SP-K SP-30 HFIHS SP-58

SU+SP / SU-SP SP-31 HFISP SP-59

SUXSP SP-35 HFAHS SP-60

SU2-SP SP-36 HFASP SP-61

SU-S-SP SP-37 HDISP SP-62

LS-SU-S-SP SP-38 HDASP SP-63

S-SP SP-39JS
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Spiral Fluted Tap Series for blind hole

ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับงานประเภทรูตัน
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

ISP
Spiral Fluted Taps for General Purpose 

Oxide

< 2 D

Low carbon steels

～5

Specifi cation / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials / ความเร็วรอบจะขึ�นอยู่กับวัสดุที�ใช้ในการต๊าบ

Product features / คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ How to use ISP / วิธีการใช้ต๊าบรุ่น ISP

Obtainable from
Video site shown in right
สามารถดูการต๊าบได้จาก VDO
ได้ที�นี�

Tapping for blind holes

การต๊าบงานสำหรับงานรูตัน

Machine tapping with 
drilling machine
เครื�องต๊าบด้วยเครื�องเจาะ

• Table for bored and drilled hole sizes

•ตารางการของขนาดและการเจาะขนาดต่างๆ  

    

  

 

M3 x 0.5 2.459 2.599 2.639 2.6（2.5） 74%（92%）
3.242 3.422 3.466 3.4（3.3） 79%（92%）
4.134 4.344 4.384 4.3（4.2） 81%（92%）
4.917 5.153 5.217 5.1（5.0） 83%（92%）
6.647 6.912 6.982 6.9（6.8） 91%（89%）
8.376 8.676 8.751 8.6（8.5） 86%（92%）

【Related products】/  [สิินค้าที่เกี่ยวข้อง]
Shank adjuster /  ด้ามต่อ
• For deep hole tappings, please use shank adjusters. 
• There is only a one touch motion required to detach and attach the I series taps (IHT/ISP/IPO)
  from or to the shank adjuster.
* For details of shank adjuster, refer to ST-37

When hand tapping, 
always use tap wrench
ในการต๊าบด้วยมือนั�น มักใช้ประแจ
จับต๊าบช่วยในการต๊าบ

M10×1.5 UNC Chamfer: 5P

Tap dril size 8.5mm(ref.)

Blister Pack / แพคพลาสติก

ต๊าบร่องเลื้อยตระกูลไอ สำหรับงานทั่วไป

เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

• ISP is the best tap for blind holes to be used on the lower cutting speed 
  with drilling machines.
• Surface treated. Oxidization, the most suitable surface treatment for iron
  products.
• Suitable for internal thread cutting in small quantity, such as tapping of
  test pieces.
• Having sprial flutes, ISP ejects chips backward against the tapping 
  direction and is for blind  hole use.

• ISP คือต๊าบที�ดีที�สุดสำหรับงานรูตันที�ใช้ความเร็วต่ำกับเครื�องเจาะ
• ทำผิวด้วยวิธี ออกไซด์ซึ�งเหมาะสมกับวัสดุเหล็ก
• เหมาะสมกับการต๊าบในจำนวนที�น้อย เช่น การทดสอบการต๊าบ
• เศษของการต๊าบจะย้อนกลับขึ�นมาจากรูที�ทำการต๊าบ (ดังภาพ)

• Start tapping after boring holes corresponding to the thread size by 
  using drills.
• In the case of tapping with drilling machines, recommended tapping 
  speed is slower than 5m/min.
• During tapping, please use tapping oil.

• เริ�มการต๊าบหลังจากการเจาะรูโดยให้รูเจาะเป็นไปตามตารางด้านล่าง
• ในกรณีที�ต๊าบโดยเครื�องจักรนั�น แนะนำให้ใช้ความเร็วที�ต่ำกว่า �เมตร / นาที
• ระหว่างการต๊าบควรใช้น้ำมันในการต๊าบด้วย

unit : mm
หน่วย : มิลลิเมตร

Size
ขนาด

Minor diameter of internal thread size / ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน
Minimum tolerance

ค่าเผื�อต่ำสุด
Maximum tolerance / ค่าเผื�อสูงสุด Drill size

ขนาดดอกสว่าน
Thread engagement

ผิวสัมผัสของเกลียว
6H(2nd class) 7H(3rd class)

M4 x 0.7
M5 x 0.8
M6 x 1.0
M8 x 1.25
M10x 1.5

note 1) Recommended drill sizes shown in this table are for internal threads of 7H class (3rd class), and are selected from the standard drills available in 
            the market.
note 2) Drill sizes shown in brackets in this table are for such case as the drilling has oversize cutting tendency or for internal threads of 6H class (2nd class).

หมายเหตุ �) แนะนำขนาดเจาะที�แสดงในตารางนี�จะใช้สำหรับเกลียวในของระดับ �H (ชั�น �) และได้รับการรับรองจากมาตรฐานมีอยู่ในตลาด
หมายเหตุ �) สว่านขนาดที�แสดงในวงเล็บในตารางนี�จะใช้สำหรับกรณีเช่นการเจาะมีแนวโน้มได้รูใหญ่กว่าขนาดดอกสว่าน หรือเกลียวในของระดับ �H (ชั�น �)

• สำหรับการต๊าบที�มีความลึกมาก กรุณาใช้ด้ามต่อ
• การถอดหรือประกอบต๊าบตระกูลไอ เข้ากับด่ามต่อสามารถทำได้ง่ายด้วยการสัมผัสครั�งเดียว
* สำหรับรายละเอียดของด้ามต่อให้ดูที� ST-��

SP-1
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Overall length

ความยาวโดยรวม
Chamfer+full thread

แชมเฟอร์ + เกลียว
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L  t  n  s Ds K  k

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

TYPE : 1

ประเภท : 1
TYPE : 2

ประเภท : 2

Size

ขนาด
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of
flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก

For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก
M3x0.5 SI73.0G 2.5P 46 9 14 26 4 3.2 6 3 1 ◎
M4x0.7 SI74.0I 2.5P 52 11 17 29 5 4 7 3 1 ◎
M5x0.8 SI75.0K 2.5P 60 13 22 33 5.5 4.5 7 3 1 ◎
M6x1 SI76.0M 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 1 ◎
M8x1.25 SI78.0N 2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 2 ◎
M10x1.5 SI7010O 2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 2 ◎

Segment : 1C 

Blister Pack
แพ็คบรรจุภัณฑ์พลาสติก

Size

ขนาด
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of
flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก

For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก
M3x0.5 SI73.0GBP 2.5P 46 9 14 26 4 3.2 6 3 1 ◎
M4x0.7 SI74.0IBP 2.5P 52 11 17 29 5 4 7 3 1 ◎
M5x0.8 SI75.0KBP 2.5P 60 13 22 33 5.5 4.5 7 3 1 ◎
M6x1 SI76.0MBP 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 1 ◎
M8x1.25 SI78.0NBP 2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 2 ◎
M10x1.5 SI7010OBP 2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 2 ◎

SP-2
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Spiral Fluted Tap Series for blind hole

ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับงานประเภทรูตัน
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SP
Spiral Fluted Taps / ต๊าบร่องเลื้อย

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials / ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

TYPE : 1

ประเภท : 1
TYPE : 2

ประเภท : 2

TYPE : 5

ประเภท : 5
TYPE : 6

ประเภท : 6

TYPE : 3

ประเภท : 3
TYPE : 4

ประเภท : 4

TYPE : 7

ประเภท : 7
TYPE : 8

ประเภท : 8

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

5~10

Oversize 

SP Spiral Fluted Taps / SP ต๊าบร่องเลื้อย

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M1.2x0.25 P1 SPP1.2B 2.5P 36 4.5 - 24 3 2.5 5 2 1 ○
M1.4x0.3 P1 SPP1.4C 2.5P 36 5.4 - 24 3 2.5 5 2 1 ◎
M1.6x0.35 P1 SPP1.6D 2.5P 36 6.3 - 24 3 2.5 5 2 2 ◎

Segment : 1C 

SP-3
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Overall length

ความยาวโดยรวม
Chamfer+full thread

แชมเฟอร์ + เกลียว
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L  t  n  s Ds K  k

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M1.7x0.35

P1 SPP1.7D

2.5P 36 6.3 - 24 3 2.5 5 2 2

◎
P2 SPQ1.7D ○
P3 SPR1.7D △

M1.8x0.35 P1 SPP1.8D 2.5P 42 6.3 - 27 3 2.5 5 2 2 △

M2x0.4

P1 SPP2.0E

2.5P 42 7.2 12 27 3 2.5 5 2 3

◎
P2 SPQ2.0E ○
P3 SPR2.0E ◎
P4 SPS2.0E △

M2x0.25 P1 SPP2.0B 2.5P 42 4.5 12 27 3 2.5 5 2 4 ○

M2.2x0.45
P1 SPP2.2F

2.5P 42 8.1 12 27 3 2.5 5 2 3
○

P3 SPR2.2F △

M2.3x0.4

P1 SPP2.3E

2.5P 42 7.2 12 27 3 2.5 5 2 3

○
P2 SPQ2.3E

△P3 SPR2.3E

P4 SPS2.3E

M2.3x0.25 P1 SPP2.3B 2.5P 42 4.5 12 27 3 2.5 5 2 4 △

M2.5×0.45

P1 SPP2.5F

2.5P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 2 3

◎
P2 SPQ2.5F

○P3 SPR2.5F

P4 SPS2.5F

M2.5x0.35 P1 SPP2.5D 2.5P 46 6.3 14 29 3 2.5 5 2 4 ○

M2.6x0.45

P1 SPP2.6F

2.5P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 2 3

◎
P2 SPQ2.6F

○
P3 SPR2.6F

P4 SPS2.6F △
M2.6x0.35 P1 SPP2.6D 2.5P 46 6.3 14 29 3 2.5 5 2 4 △

M3x0.5

P1 SPP3.0G

2.5P 46 9 14 26 4 3.2 6 3 3

◎
P2 SPQ3.0G

○P3 SPR3.0G

P4 SPS3.0G

3M0.6 P1 SPP3.0H 2.5P 46 9 14 26 4 3.2 6 3 3 △
M3x0.35 P1 SPP3.0D 2.5P 46 6.5 14 26 4 3.2 6 3 4 ○

M3.5x0.6

P1 SPP3.5H

2.5P 52 11 16 29 5 4 7 3 3

○
P2 SPQ3.5H

△P3 SPR3.5H

P4 SPS3.5H

M3.5x0.35 P1 SPP3.5D 2.5P 52 6.5 16 29 5 4 7 3 4 △

M4x0.7

P2 SPQ4.0I

2.5P 52 11 17 29 5 4 7 3 3

◎
P3 SPR4.0I

○
P4 SPS4.0I

4M0.75 P2 SPQ4.0J 2.5P 52 11 17 29 5 4 7 3 3 ○
M4x0.5 P1 SPP4.0G 2.5P 52 9 17 29 5 4 7 3 4 ○
M4.5x0.75 P2 SPQ4.5J 2.5P 60 13 21 33 5.5 4.5 7 3 3 △
M4.5x0.5 P1 SPP4.5G 2.5P 60 9 21 33 5.5 4.5 7 3 4 △

M5x0.8

P2 SPQ5.0K

2.5P 60 13 22 33 5.5 4.5 7 3 3

◎
P3 SPR5.0K

○
P4 SPR5.0K

5M0.9 P2 SPQ5.0L 2.5P 60 13 22 33 5.5 4.5 7 3 3 △
M5x0.75 P2 SPQ5.0J 2.5P 60 13 22 33 5.5 4.5 7 3 3 △
M5x0.5 P1 SPP5.0G 2.5P 60 9 22 33 5.5 4.5 7 3 4 ○
M5.5x0.9 P2 SPQ5.5L 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3 △
M5.5x0.5 P1 SPP5.5G 2.5P 62 9 26 33 6 4.5 7 3 4 △

M6x1 P2
SPQ6.0M

2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3
◎

SPQ6.0M-T ○

Oversize

SP Spiral Fluted Taps / SP ต๊าบร่องเลื้อย

Segment : 1C 

SP-4

JS
R G

ROUP



034

Spiral Fluted Tap Series for blind hole

ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับงานประเภทรูตัน
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก

M6x1
P3 SPR6.0M

2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3 ○
P4 SPS6.0M

M6x0.75
P2 SPQ6.0J

2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3
○

P3 SPR6.0J △

M6x0.5

P1 SPP6.0G

2.5P 62 9 26 33 6 4.5 7 3 4

○
P2 SPQ6.0G

△
P3 SPR6.0G

M7x1

P2 SPQ7.0M

2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 5

○
P3 SPR7.0M

△
P4 SPS7.0M

M7x0.75 P2 SPQ7.0J 2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 5 ○
M7x0.5 P2 SPQ7.0G 2.5P 70 10 - 36 6.2 5 8 3 6 △

M8x1.25

P2 SPQ8.0N

2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 5

◎
P3 SPR8.0N

○
P4 SPS8.0N

M8x1

P2 SPQ8.0M

2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 5

○
P3 SPR8.0M

△
P4 SPS8.0M

M8x0.75
P2 SPQ8.0J

2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 5
○

P3 SPR8.0J △
M8x0.5 P2 SPQ8.0G 2.5P 70 10 - 36 6.2 5 8 3 6 ○
M9x1.25 P2 SPQ9.0N 2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 5 △
M9x1 P2 SPQ9.0M 2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 5 ○
M9x0.75 P2 SPQ9.0J 2.5P 75 13 - 38 7 5.5 8 3 6 ○
M9x0.5 P2 SPQ9.0G 2.5P 75 11 - 38 7 5.5 8 3 6 △

M10x1.5

P2 SPQ010O

2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 5

◎
P3 SPR010O

○
P4 SPS010O

M10x1.25

P2 SPQ010N

2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 5

◎
P3 SPR010N

○
P4 SPS010N

M10x1

P2 SPQ010M

2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 5

○
P3 SPR010M

△
P4 SPS010M

M10x0.75 P2 SPQ010J 2.5P 75 13 - 38 7 5.5 8 3 6 ○
M10x0.5 P2 SPQ010G 2.5P 75 11 - 38 7 5.5 8 3 6 △
M11x1.5 P2 SPQ011O 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 5 △
M11x1.25 P2 SPQ011N 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 5 △
M11x1 P2 SPQ011M 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 5 △
M11x0.75 P2 SPQ011J 2.5P 82 14 - 42 8.5 6.5 9 3 6 △

M12x1.75

P2 SPQ012P

2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 5

◎
P3 SPR012P

○
P4 SPS012P

M12x1.5

P2 SPQ012O

2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 5

◎
P3 SPR012O

△
P4 SPS012O

M12x1.25

P2 SPQ012N

2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 5

◎
P3 SPR012N ○
P4 SPS012N △

M12x1

P2 SPQ012M

2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 5

○
P3 SPR012M

△
P4 SPS012M

M12x0.75 P2 SPQ012J 2.5P 82 14 - 42 8.5 6.5 9 3 6 △
M12x0.5 P2 SPQ012G 2.5P 82 12 - 42 8.5 6.5 9 3 6 △
M13x1 P2 SPQ013M 2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 5 △
M14×2 P2 SPQ014Q 2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 5 ◎

SP Spiral Fluted Taps / SP ต๊าบร่องเลื้อย
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Overall length

ความยาวโดยรวม
Chamfer+full thread

แชมเฟอร์ + เกลียว
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L  t  n  s Ds K  k

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก

M14x2
P3 SPR014Q

2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 5 △
P4 SPS014Q

M14x1.5

P2 SPQ014O

2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 5

◎
P3 SPR014O △
P4 SPS014O ○

M14x1.25 P2 SPQ014N 2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 5 ○
M14x1 P2 SPQ014M 2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 5 ○
M15x2 P2 SPQ015Q 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 5 △
M15x1.5 P2 SPQ015O 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 5 △
M15x1 P2 SPQ015M 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 5 △

M16x2

P2 SPQ016Q

2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 5

◎
P3 SPR016Q

○
P4 SPS016Q

P5 SPT016Q △

M16x1.5

P2 SPQ016O

2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 5

◎
P3 SPR016O △
P4 SPS016O ○

M16x1 P2 SPQ016M 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 5 ○
M17x1.5 P2 SPQ017O 2.5P 100 33 - 51 14 11 14 4 5 △
M17x1 P2 SPQ017M 2.5P 100 18 - 51 14 11 14 4 6 △

M18x2.5
P3 SPR018R

2.5P 100 33 - 51 14 11 14 4 5
◎

P4 SPS018R △
M18x2 P3 SPR018Q 2.5P 100 33 - 51 14 11 14 4 5 △

M18x1.5

P2 SPQ018O

2.5P 100 33 - 51 14 11 14 4 5

◎
P3 SPR018O

△
P4 SPS018O

M18x1.25 P2 SPQ018N 2.5P 100 33 - 51 14 11 14 4 5 △
M18x1 P2 SPQ018M 2.5P 100 18 - 51 14 11 14 4 6 ○
M19x1.5 P3 SPR019O 2.5P 105 33 - 50 15 12 15 4 7 △
M19x1 P2 SPQ019M 2.5P 105 18 - 50 15 12 15 4 8 △

M20x2.5
P3 SPR020R

2.5P 105 33 - 50 15 12 15 4 7
◎

P4 SPS020R ○
M20x2 P3 SPR020Q 2.5P 105 33 - 50 15 12 15 4 7 ○

M20×1.5

P3 SPR020O

2.5P 105 33 - 50 15 12 15 4 7

◎
P4 SPS020O △
P5 SPT020O △

M20x1.25 P2 SPQ020N 2.5P 105 18 - 50 15 12 15 4 8 △
M20x1 P2 SPQ020M 2.5P 105 18 - 50 15 12 15 4 8 ○

M22x2.5
P3 SPR022R

2.5P 115 33 - 55 17 13 16 4 7
◎

P4 SPS022R △
M22x2 P3 SPR022Q 2.5P 115 33 - 55 17 13 16 4 7 △

M22x1.5

P3 SPR022O

2.5P 115 33 - 55 17 13 16 4 7

○
P4 SPS022O

△
P5 SPT022O

M22x1 P2 SPQ022M 2.5P 115 19 - 55 17 13 16 4 8 ○
M23x1.5 P3 SPR023O 2.5P 120 39 - 55 19 15 18 4 7 △

M24x3
P3 SPR024S

2.5P 120 39 - 55 19 15 18 4 7
◎

P4 SPS024S △
M24x2 P3 SPR024Q 2.5P 120 39 - 55 19 15 18 4 7 ○

M24x1.5
P3 SPR024O

2.5P 120 39 - 55 19 15 18 4 7
○

P4 SPS024O △
M24x1 P2 SPQ024M 2.5P 120 19 - 55 19 15 18 4 8 ○
M25x2 P3 SPR025Q 2.5P 125 39 - 58 19 15 18 4 7 △

SP Spiral Fluted Taps / SP ต๊าบร่องเลื้อย
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Spiral Fluted Tap Series for blind hole

ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับงานประเภทรูตัน
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
M25x1.5 P3 SPR025O 2.5P 125 39 - 58 19 15 18 4 7 ○
M25x1 P2 SPQ025M 2.5P 125 20 - 58 19 15 18 4 8 △
M26x3 P3 SPR026S 2.5P 130 39 - 60 20 15 18 4 7 △
M26x2 P3 SPR026Q 2.5P 130 39 - 60 20 15 18 4 7 △
M26x1.5 P3 SPR026O 2.5P 130 39 - 60 20 15 18 4 7 ○
M26x1 P2 SPQ026M 2.5P 130 20 - 60 20 15 18 4 8 △
M27x3 P3 SPR027S 2.5P 130 39 - 60 20 15 18 4 7 ○
M27x2 P3 SPR027Q 2.5P 130 39 - 60 20 15 18 4 7 ○
M27x1.5 P3 SPR027O 2.5P 130 39 - 60 20 15 18 4 7 ○
M27x1 P2 SPQ027M 2.5P 130 20 - 60 20 15 18 4 8 △
M28x2 P3 SPR028Q 2.5P 135 46 - 62 23 17 20 4 7 ○
M28x1.5 P3 SPR028O 2.5P 135 46 - 62 23 17 20 4 7 ○
M28x1 P2 SPQ028M 2.5P 135 20 - 62 23 17 20 4 8 △
M30x3.5 P4 SPS030T 2.5P 135 46 - 62 23 17 20 4 7 ◎
M30x3 P3 SPR030S 2.5P 135 46 - 62 23 17 20 4 7 ○
M30x2 P3 SPR030Q 2.5P 135 46 - 62 23 17 20 4 7 ○
M30x1.5 P3 SPR030O 2.5P 135 46 - 62 23 17 20 4 7 ○
M30x1 P2 SPQ030M 2.5P 135 21 - 62 23 17 20 4 8 △
M32x3 P3 SPMR032S 2.5P 145 46 - 67 24 19 22 4 7 △
M32x2 P3 SPMR032Q 2.5P 145 46 - 67 24 19 22 4 7 △
M32x1.5 P3 SPMR032O 2.5P 145 46 - 67 24 19 22 4 7 △
M32x1 P2 SPMQ032M 2.5P 145 21 - 67 24 19 22 4 8 △
M33x3.5 P4 SPMS033T 2.5P 145 46 - 67 25 19 22 4 7 ○
M33x3 P3 SPMR033S 2.5P 145 46 - 67 25 19 22 4 7 △
M33x2 P3 SPMR033Q 2.5P 145 46 - 67 25 19 22 4 7 △
M33x1.5 P3 SPMR033O 2.5P 145 46 - 67 25 19 22 4 7 △
M33x1 P2 SPMQ033M 2.5P 145 21 - 67 25 19 22 4 8 △
M34x3 P3 SPMR034S 2.5P 155 52 - 71 28 21 24 4 7 △
M34x2 P3 SPMR034Q 2.5P 155 52 - 71 28 21 24 4 7 △
M34x1.5 P3 SPMR034O 2.5P 155 26 - 71 28 21 24 4 8 △
M34x1 P2 SPMQ034M 2.5P 155 26 - 71 28 21 24 4 8 △
M35x3 P3 SPMR035S 2.5P 155 52 - 71 28 21 24 4 7 △
M35x2 P3 SPMR035Q 2.5P 155 52 - 71 28 21 24 4 7 △
M35x1.5 P3 SPMR035O 2.5P 155 26 - 71 28 21 24 4 8 △
M35x1 P2 SPMQ035M 2.5P 155 26 - 71 28 21 24 4 8 △
M36x4 P4 SPMS036U 2.5P 155 52 - 71 28 21 24 4 7 ◎
M36x3 P3 SPMR036S 2.5P 155 52 - 71 28 21 24 4 7 △
M36x2 P3 SPMR036Q 2.5P 155 52 - 71 28 21 24 4 7 △
M36x1.5 P3 SPMR036O 2.5P 155 26 - 71 28 21 24 4 8 △
M36x1 P2 SPMQ036M 2.5P 155 26 - 71 28 21 24 4 8 △
M38x3 P3 SPMR038S 2.5P 165 52 - 76 30 23 26 4 7 △
M38x2 P3 SPMR038Q 2.5P 165 52 - 76 30 23 26 4 7 △
M38x1.5 P3 SPMR038O 2.5P 165 26 - 76 30 23 26 4 8 △
M39x4 P4 SPMS039U 2.5P 165 52 - 76 30 23 26 4 7 △
M39x3 P3 SPMR039S 2.5P 165 52 - 76 30 23 26 4 7 △
M39x2 P3 SPMR039Q 2.5P 165 52 - 76 30 23 26 4 7 △
M39x1.5 P3 SPMR039O 2.5P 165 26 - 76 30 23 26 4 8 △
M40x3 P3 SPMR040S 2.5P 175 59 - 81 32 26 30 4 7 △
M40x2 P3 SPMR040Q 2.5P 175 59 - 81 32 26 30 4 7 △
M40x1.5 P3 SPMR040O 2.5P 175 27 - 81 32 26 30 4 8 △
M42x4.5 P4 SPMS042V 2.5P 175 59 - 81 32 26 30 4 7 △
M42x3 P3 SPMR042S 2.5P 175 59 - 81 32 26 30 4 7 △
M42x2 P3 SPMR042Q 2.5P 175 59 - 81 32 26 30 4 7 △
M42x1.5 P3 SPMR042O 2.5P 175 27 - 81 32 26 30 4 8 △
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Overall length

ความยาวโดยรวม
Chamfer+full thread

แชมเฟอร์ + เกลียว
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L  t  n  s Ds K  k

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
M45×4.5 P4 SPMS045V 2.5P 180 59 - 83 35 26 30 4 7 △
M45×3 P3 SPMR045S 2.5P 180 59 - 83 35 26 30 4 7 △
M45×2 P3 SPMR045Q 2.5P 180 59 - 83 35 26 30 4 7 △
M45×1.5 P3 SPMR045O 2.5P 180 27 - 83 35 26 30 4 8 △
M48×5 P4 SPMS048W 2.5P 185 65 - 85 38 29 32 4 7 △
M48×4 P4 SPMS048U 2.5P 185 65 - 85 38 29 32 4 7 △
M48×3 P3 SPMR048S 2.5P 185 65 - 85 38 29 32 4 7 △
M48×2 P3 SPMR048Q 2.5P 185 65 - 85 38 29 32 4 7 △
M48×1.5 P3 SPMR048O 2.5P 185 28 - 85 38 29 32 4 8 △

For Unified Threads / สำาหรับเกลียวนิ้ว
Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
No.1-64UNC P1 SPPUN1D 2.5P 42 7.2 - 27 3 2.5 5 2 2 △
No.2-56UNC P1 SPPUN2E 2.5P 42 8.1 12 27 3 2.5 5 2 3 △
No.2-64UNF P1 SPPUN2D 2.5P 42 8.1 12 27 3 2.5 5 2 3 △
No.3-48UNC P1 SPPUN3F 2.5P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 2 3 △
No.3-56UNF P1 SPPUN3E 2.5P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 2 3 △
No.4-40UNC P1 SPPUN4H 2.5P 46 9 14 26 4 3.2 6 2 3 ○
No.4-48UNF P1 SPPUN4F 2.5P 46 9 14 26 4 3.2 6 2 3 △
No.5-40UNC P1 SPPUN5H 2.5P 52 11 16 29 5 4 7 3 3 ○
No.5-44UNF P1 SPPUN5G 2.5P 52 11 16 29 5 4 7 3 3 △
No.6-32UNC P2 SPQUN6J 2.5P 52 11 16 29 5 4 7 3 3 ○
No.6-40UNF P1 SPPUN6H 2.5P 52 11 16 29 5 4 7 3 3 △
No.8-32UNC P2 SPQUN8J 2.5P 60 13 21 33 5.5 4.5 7 3 3 ○
No.8-36UNF P2 SPQUN8I 2.5P 60 13 21 33 5.5 4.5 7 3 3 △
No.10-24UNC P2 SPQUNAM 2.5P 60 13 22 33 5.5 4.5 7 3 3 ○
No.10-32UNF P2 SPQUNAJ 2.5P 60 13 22 33 5.5 4.5 7 3 3 ○
No.12-24UNC P2 SPQUNCM 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3 △
No.12-28UNF P2 SPQUNCK 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3 △
1/4-20UNC P2 SPQU04N 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3 ◎
1/4-28UNF P2 SPQU04K 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3 ○
1/4-32UNEF P2 SPQU04J 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3 △
5/16-18UNC P2 SPQU05O 2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 5 ◎
5/16-24UNF P2 SPQU05M 2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 5 ○
5/16-32UNEF P2 SPQU05J 2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 5 △
3/8-16UNC P2 SPQU06P 2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 5 ◎
3/8-24UNF P2 SPQU06M 2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 5 ○
7/16-14UNC P3 SPRU07Q 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 5 ○
7/16-20UNF P2 SPQU07N 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 5 ○
1/2-13UNC P3 SPRU08R 2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 5 ○
1/2-20UNF P2 SPQU08N 2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 5 ○
9/16-12UNC P3 SPRU09S 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 5 △
9/16-18UNF P2 SPQU09O 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 5 ○
9/16-24UNEF P2 SPQU09M 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 5 △
5/8-11UNC P3 SPRU10U 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 5 ○
5/8-18UNF P2 SPQU10O 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 5 ○
5/8-24UNEF P2 SPQU10M 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 5 △
3/4-10UNC P3 SPRU12V 2.5P 105 33 - 50 15 12 15 4 7 ○
3/4-16UNF P3 SPRU12P 2.5P 105 33 - 50 15 12 15 4 7 ○
3/4-20UNEF P2 SPQU12N 2.5P 105 33 - 50 15 12 15 4 7 △
7/8-9UNC P3 SPRU14W 2.5P 115 33 - 55 17 13 16 4 7 ○
7/8-14UNF P3 SPRU14Q 2.5P 115 33 - 55 17 13 16 4 7 ○
7/8-20UNEF P2 SPQU14N 2.5P 115 33 - 55 17 13 16 4 7 △
1 -8UNC P3 SPRU16X 2.5P 125 39 - 58 19 15 18 4 7 ○

SP Spiral Fluted Taps / SP ต๊าบร่องเลื้อย
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Spiral Fluted Tap Series for blind hole

ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับงานประเภทรูตัน
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
1 -12UNF P3 SPRU16S 2.5P 125 39 - 58 19 15 18 4 7 △
1 -14UNS P3 SPRU16Q 2.5P 125 39 - 58 19 15 18 4 7 △
1 -20UNEF P2 SPQU16N 2.5P 125 39 - 58 19 15 18 4 7 △
1 1/8-7UNC P4 SPSU18Y 2.5P 135 46 - 62 23 17 20 4 7 △
1 1/8-12UNF P3 SPRU18S 2.5P 135 46 - 62 23 17 20 4 7 △
1 1/8-18UNEF P3 SPRU18Q 2.5P 135 46 - 62 23 17 20 4 7 △
1 1/4-7UNC P4 SPMSU20Y 2.5P 145 46 - 67 24 19 22 4 7 △
1 1/4-8UN P3 SPMRU20X 2.5P 145 46 - 67 24 19 22 4 7 △
1 1/4-12UNF P3 SPMRU20S 2.5P 145 46 - 67 24 19 22 4 7 △
1 3/8-6UNC P4 SPMSU22Z 2.5P 155 52 - 71 28 21 24 4 7 △
1 3/8-8UN P3 SPMRU22X 2.5P 155 52 - 71 28 21 24 4 7 △
1 3/8-12UNF P3 SPMRU22S 2.5P 155 52 - 71 28 21 24 4 7 △
1 1/2-6UNC P4 SPMSU24Z 2.5P 165 52 - 76 30 23 26 4 7 △
1 1/2-12UNF P3 SPMRU24S 2.5P 165 52 - 76 30 23 26 4 7 △
1 3/4-5UNC P4 SPMSU280 2.5P 180 59 - 83 35 26 30 4 7 △
1 3/4-12UN P3 SPMRU28S 2.5P 180 59 - 83 35 26 30 4 7 △

For Whitworth Threads / สำาหรับเกลียววิตเวอร์ต
Size

ขนาด
Class

ระดับ Code
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
1/8W40 P1 SPPW02H 2.5P 52 11 17 29 5 4 7 3 3 ○
5/32W32 P2 SPQW2HJ 2.5P 52 11 17 29 5 4 7 3 3 △
3/16W24 P2 SPQW03M 2.5P 60 13 21 33 5.5 4.5 7 3 3 ○
7/32W24 P2 SPQW3HM 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3 △
1/4W20 P2 SPQW04N 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3 ○
5/16W18 P2 SPQW05O 2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 5 ○
3/8W16 P2 SPQW06P 2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 5 ○
7/16W14 P3 SPRW07Q 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 5 △
1/2W12 P3 SPRW08S 2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 5 ○
9/16W12 P3 SPRW09S 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 5 △
5/8W11 P3 SPRW10U 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 5 ○
3/4W10 P3 SPRW12V 2.5P 105 33 - 50 15 12 15 4 7 ○
7/8W9 P3 SPRW14W 2.5P 115 33 - 55 17 13 16 4 7 ○
1 W8 P3 SPRW16X 2.5P 125 39 - 58 19 15 18 4 7 ○
1 1/8W7 P4 SPSW18Y 2.5P 135 46 - 62 23 17 20 4 7 △
1 1/4W7 P4 SPMSW20Y 2.5P 145 46 - 67 24 19 22 4 7 △
1 3/8W6 P4 SPMSW22Z 2.5P 155 52 - 71 28 21 24 4 7 △
1 1/2W6 P4 SPMSW24Z 2.5P 165 52 - 76 30 23 26 4 7 △
1 5/8W5 P4 SPMSW260 2.5P 175 59 - 81 32 26 30 4 7 △
1 3/4W5 P4 SPMSW280 2.5P 180 59 - 83 35 26 30 4 7 △

For Screw Threads used on Sewing Machines / สำาหรับเกลียวที่ใช้กับเครื่องตัดหญ้า
Size

ขนาด
Class

ระดับ 
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
3/32SM56 P1 SPPS06E 2.5P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 2 3 △
1/8SM40 P1 SPPS08H 2.5P 52 11 16 29 5 4 7 3 3 △
1/8SM44 P1 SPPS08G 2.5P 52 11 16 29 5 4 7 3 3 ○
9/64SM40 P1 SPPS09H 2.5P 52 11 17 29 5 4 7 3 3 ○
11/64SM40 P1 SPPS11H 2.5P 60 13 21 33 5.5 4.5 7 3 3 ○
3/16SM28 P2 SPQS12K 2.5P 60 13 21 33 5.5 4.5 7 3 3 △
3/16SM32 P2 SPQS12J 2.5P 60 13 21 33 5.5 4.5 7 3 3 △
7/32SM32 P2 SPQS14J 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3 △
15/64SM28 P2 SPQS15K 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3 △
1/4SM24 P2 SPQS16M 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3 △
1/4SM40 P1 SPPS16H 2.5P 62 8.6 26 33 6 4.5 7 3 4 △

SP Spiral Fluted Taps / SP ต๊าบร่องเลื้อย
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Overall length

ความยาวโดยรวม
Chamfer+full thread

แชมเฟอร์ + เกลียว
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L  t  n  s Ds K  k

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

SP 1.5P
Spiral Fluted Taps 1.5P / ต๊าบร่องเลื้อยแชมเฟอร์สั้น  (1.5P)

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials / ความเร็วรอบจะข้ึนอยู่กับวัสดุท่ีใช้ในการต๊าบ

TYPE : 1

ประเภท : 1
TYPE : 2

ประเภท : 2

TYPE : 3

ประเภท : 3
TYPE : 4

ประเภท : 4

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

5~10

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M1.2x0.25 P1 SY1.2BPNEBA 1.5P 36 4.5 - 24 3 2.5 5 2 1 △
M1.4x0.3 P1 SY1.4CPNEBA 1.5P 36 5.4 - 24 3 2.5 5 2 1 △
M1.6x0.35 P1 SY1.6DPNEBA 1.5P 36 6.3 - 24 3 2.5 5 2 2 ○
M1.7x0.35 P1 SY1.7DPNEBA 1.5P 36 6.3 - 24 3 2.5 5 2 2 △
M1.8x0.35 P1 SY1.8DPNEBA 1.5P 42 6.3 - 27 3 2.5 5 2 2 △
M2x0.4 P1 SY2.0EPNEBA 1.5P 42 7.2 12 27 3 2.5 5 2 3 ○
M2.3x0.4 P1 SY2.3EPNEBA 1.5P 42 7.2 12 27 3 2.5 5 2 3 △
M2.5x0.45 P1 SY2.5FPNEBA 1.5P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 2 3 △
M2.6x0.45 P1 SY2.6FPNEBA 1.5P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 2 3 △
M3x0.5 P1 SY3.0GPNEBA 1.5P 46 9 14 26 4 3.2 6 3 3 ○
M3.5x0.6 P1 SY3.5HPNEBA 1.5P 52 11 16 29 5 4 7 3 3 △
M4x0.7 P2 SY4.0IQNEBA 1.5P 52 11 17 29 5 4 7 3 3 ○
M5x0.8 P2 SY5.0KQNEBA 1.5P 60 13 22 33 5.5 4.5 7 3 3 ○
M6x1 P2 SY6.0MQNEBA 1.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3 ○
M8x1.25 P2 SY8.0NQNEBA 1.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 4 ○
M8x1 P2 SY8.0MQNEBA 1.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 4 △
M10x1.5 P2 SY010OQNEBA 1.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 4 ○
M10x1.25 P2 SY010NQNEBA 1.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 4 △
M10x1 P2 SY010MQNEBA 1.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 4 △
M12x1.75 P2 SY012PQNEBA 1.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 4 ○
M12x1.5 P2 SY012OQNEBA 1.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 4 △
M12x1.25 P2 SY012NQNEBA 1.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 4 △
M14x2 P2 SY014QQNEBA 1.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 4 △
M14x1.5 P2 SY014OQNEBA 1.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 4 △
M16x2 P2 SY016QQNEBA 1.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 4 △
M16x1.5 P2 SY016OQNEBA 1.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 4 △

Segment : 1C 

SP-10
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Spiral Fluted Tap Series for blind hole

ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับงานประเภทรูตัน
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

+SP
Plus Series Spiral Fluted Taps / ต๊าบร่องเลื้อยตระกูลบวก

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Specification / รายละเอียด

TYPE : 1

ประเภท : 1
TYPE : 2

ประเภท : 2

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M2x0.4

P1 SNPP2.0E

2.5P 42 7.2 12 27 3 2.5 5 2 1

◎
P2 SNPQ2.0E ○
P3 SNPR2.0E ◎
P4 SNPS2.0E △

M2.2x0.45
P1 SNPP2.2F

2.5P 42 8.1 12 27 3 2.5 5 2 1
○

P3 SNPR2.2F △

M2.3x0.4

P1 SNPP2.3E

2.5P 42 7.2 12 27 3 2.5 5 2 1

○
P2 SNPQ2.3E

△P3 SNPR2.3E

P4 SNPS2.3E

M2.5x0.45

P1 SNPP2.5F

2.5P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 2 1

◎
P2 SNPQ2.5F

○P3 SNPR2.5F

P4 SNPS2.5F

M2.6x0.45

P1 SNPP2.6F

2.5P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 2 1

◎
P2 SNPQ2.6F

○
P3 SNPR2.6F

P4 SNPS2.6F △

M3x0.5

P1 SNPP3.0G

2.5P 46 9 14 26 4 3.2 6 3 1

◎
P2 SNPQ3.0G

○P3 SNPR3.0G

P4 SNPS3.0G

M3.5x0.6

P1 SNPP3.5H

2.5P 52 11 16 29 5 4 7 3 1

○
P2 SNPQ3.5H

△P3 SNPR3.5H

P4 SNPS3.5H

M4x0.7

P2 SNPQ4.0I

2.5P 52 11 17 29 5 4 7 3 1

◎
P3 SNPR4.0I

○
P4 SNPS4.0I

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

10~15

Oversize 

Segment : 1C 

Recommended Tapping Speeds depending on Materials 

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ
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Overall length

ความยาวโดยรวม
Chamfer+full thread

แชมเฟอร์ + เกลียว
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L  t  n  s Ds K  k

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก

M5x0.8

P2 SNPQ5.0K

2.5P 60 13 22 33 5.5 4.5 7 3 1

◎
P3 SNPR5.0K

○
P4 SNPS5.0K

M6x1

P2 SNPQ6.0M

2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 1

◎
P3 SNPR6.0M

○
P4 SNPS6.0M

M8x1.25

P2 SNPQ8.0N

2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 2

◎
P3 SNPR8.0N

○
P4 SNPS8.0N

M10x1.5

P2 SNPQ010O

2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 2

◎
P3 SNPR010O

○
P4 SNPS010O

M10x1.25

P2 SNPQ010N

2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 2

◎
P3 SNPR010N

○
P4 SNPS010N

M12x1.75

P2 SNPQ012P

2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 2

◎
P3 SNPR012P

○
P4 SNPS012P

M12x1.25

P2 SNPQ012N

2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 2

◎
P3 SNPR012N

○
P4 SNPS012N

+SP Plus Series Spiral Fluted Taps / +SP ต๊าบร่องเลื้อยตระกูลบวก

SP-12

JS
R G

ROUP



042

Spiral Fluted Tap Series for blind hole

ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับงานประเภทรูตัน
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

TYPE : 1

ประเภท : 1
TYPE : 2

ประเภท : 2

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M6x1 P2 SNXQ6.0M 2.5P 80 15 30 45 6 4.9 8 3 1 ○
M8x1.25 P3 SNXR8.0N 2.5P 90 19 35 48 8 6.2 9 3 1 ○
M8x1 P3 SNXR8.0M 2.5P 90 15 35 48 8 6.2 9 3 2 ○
M10x1.5 P3 SNXR010O 2.5P 100 23 39 53 10 8 11 3 1 ○
M10x1.25 P3 SNXR010N 2.5P 100 19 39 53 10 8 11 3 2 ○
M10x1 P3 SNXR010M 2.5P 100 15 39 53 10 8 11 3 2 ○
M12x1.75 P3 SNXR012P 2.5P 110 26 45 56 12 9 12 3 1 ○
M12x1.5 P3 SNXR012O 2.5P 110 23 45 56 12 9 12 3 2 ○
M12x1.25 P3 SNXR012N 2.5P 110 19 45 56 12 9 12 3 2 ○

XSP
X Series Spiral Fluted Taps / ต๊าบร่องเลื้อยตระกูลเอ็กซ์

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials 

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

<2D
■�Applying the blanks of high toughness and high accuracy, 

XSP derives the maximum performance from high facility 

machining centers and high precision toolings. Spiral fluted 

tap.

■� XSP จะทำางานได้ประสิทธิภาพสูงสุดกับเครื่องจักรที่มีความแม่นยำาสูง,
    ด้วยการใช้วัสดุทำาต๊าบ (blank tap) ที่มีความแข็งแรงทนทาน และเที่ยงตรงสูง

Note :

• Please use tapping holders suitable for the shank diameter and square of DIN371 for M6〜M10 and those of M16 (DIN376) for M12.

• Overall length, shank diameter and square of metric coarse series are adopted for those of metric fine series.

หมายเหตุ :
• กรุณาใช้ที่จับต๊าบให้เหมาะสมกับขนาดของก้านต๊าบและสี่เหลี่ยม ตามมาตรฐาน DIN371 สำาหรับ M6~M10 และ  M16 (DIN376) สำาหรับ M12.
• ความยาวโดยรวม, เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน และสี่เหลี่ยม มีการปรับให้สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งเกลียวหยาบและเกลียวละเอียด

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

10~15

Segment : 1C 
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Overall length

ความยาวโดยรวม
Chamfer+full thread

แชมเฟอร์ + เกลียว
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L  t  n  s Ds K  k

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

SP OX
Spiral Fluted Taps, Oxided / ต๊าบร่องเลื้อย, ออกไซด์

TYPE : 2 

ประเภท : 2

TYPE : 5

ประเภท : 5

TYPE : 3

ประเภท : 3

TYPE : 6

ประเภท :6

Oxide

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Specification / รายละเอียด

Low carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

5~10

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

5~10

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M1.4x0.3 P1 SPP1.4CX 2.5P 36 5.4 - 24 3 2.5 5 2 1 △
M1.6x0.35 P1 SPP1.6DX 2.5P 36 6.3 - 24 3 2.5 5 2 2 △
M1.7x0.35 P1 SPP1.7DX 2.5P 36 6.3 - 24 3 2.5 5 2 2 △
M2x0.4 P1 SPP2.0EX 2.5P 42 7.2 12 27 3 2.5 5 2 3 △
M2.5x0.45 P1 SPP2.5FX 2.5P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 2 3 △
M2.6x0.45 P1 SPP2.6FX 2.5P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 2 3 △

M3x0.5

P1 SPP3.0GX

2.5P 46 9 14 26 4 3.2 6 3 3

◎
P2 SPQ3.0GX

△
P3 SPR3.0GX

3M0.6 P1 SPP3.0HX 2.5P 46 9 14 26 4 3.2 6 3 3 △
M3.5x0.6 P1 SPP3.5HX 2.5P 52 11 16 29 5 4 7 3 3 △

M4x0.7

P2 SPQ4.0IX

2.5P 52 11 17 29 5 4 7 3 3

◎
P3 SPR4.0IX

△
P4 SPS4.0IX

TYPE : 1

ประเภท : 1

TYPE : 4

ประเภท : 4

Oversize

Segment : 1C

Recommended Tapping Speeds depending on Materials 

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

SP-14

JS
R G

ROUP
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Spiral Fluted Tap Series for blind hole

ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับงานประเภทรูตัน
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
M4x0.5 P1 SPP4.0GX 2.5P 52 9 17 29 5 4 7 3 4 △
M4.5x0.5 P1 SPP4.5GX 2.5P 60 9 21 33 5.5 4.5 7 3 4 △

M5x0.8

P2 SPQ5.0KX

2.5P 60 13 22 33 5.5 4.5 7 3 3

◎
P3 SPR5.0KX

△
P4 SPS5.0KX

M6x1

P2 SPQ6.0MX

2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3

◎
P3 SPR6.0MX

△
P4 SPS6.0MX

M6x0.75 P2 SPQ6.0JX 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3 △
M7x1 P2 SPQ7.0MX 2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 5 △

M8x1.25

P2 SPQ8.0NX

2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 5

◎
P3 SPR8.0NX

△
P4 SPS8.0NX

M8x1 P2 SPQ8.0MX 2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 5 △
M10x1.5 P2 SPQ010OX 2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 5 ◎

M10x1.25
P2 SPQ010NX

2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 5 △
P3 SPR010NX

M10x1 P2 SPQ010MX 2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 5 △
M12x1.75 P2 SPQ012PX 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 5 ◎
M12x1.5 P2 SPQ012OX 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 5 △
M12x1.25 P2 SPQ012NX 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 5 △
M12x1 P2 SPQ012MX 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 5 △
M14x2 P2 SPQ014QX 2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 5 △
M14x1.5 P2 SPQ014OX 2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 5 △
M14x1 P2 SPQ014MX 2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 5 △
M16x2 P2 SPQ016QX 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 5 ○
M16x1.5 P2 SPQ016OX 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 4 5 △
M18x2.5 P3 SPR018RX 2.5P 100 33 - 51 14 11 14 4 5 △
M18x1.5 P2 SPQ018OX 2.5P 100 33 - 51 14 11 14 4 5 △
M20x2.5 P3 SPR020RX 2.5P 105 33 - 50 15 12 15 4 6 ○
M20x1.5 P3 SPR020OX 2.5P 105 33 - 50 15 12 15 4 6 △
M22x2.5 P3 SPR022RX 2.5P 115 33 - 55 17 13 16 4 6 △
M22x1.5 P3 SPR022OX 2.5P 115 33 - 55 17 13 16 4 6 △
M24x3 P3 SPR024SX 2.5P 120 39 - 55 19 15 18 4 6 △
M24x1.5 P3 SPR024OX 2.5P 120 39 - 55 19 15 18 4 6 △
M27x3 P3 SPR027SX 2.5P 130 39 - 60 20 15 18 4 6 △
M30x3.5 P4 SPS030TX 2.5P 135 46 - 62 23 17 20 4 6 △
M30x1.5 P3 SPR030OX 2.5P 135 46 - 62 23 17 20 4 6 △
M33x3.5 P4 SPS033TX 2.5P 145 46 - 67 25 19 22 4 6 △
M36x4 P4 SPS036UX 2.5P 155 52 - 71 28 21 24 4 6 △

For Unified Threads / สำาหรับเกลียวนิ้ว
Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
No.2-56UNC P1 SPPUN2EX 2.5P 42 8.1 12 27 3 2.5 5 2 3 △
No.4-40UNC P1 SPPUN4HX 2.5P 46 9 14 26 4 3.2 6 2 3 △
No.5-40UNC P1 SPPUN5HX 2.5P 52 11 16 29 5 4 7 3 3 △
No.6-32UNC P2 SPQUN6JX 2.5P 52 11 16 29 5 4 7 3 3 △
No.8-32UNC P2 SPQUN8JX 2.5P 60 13 21 33 5.5 4.5 7 3 3 △
No.10-24UNC P2 SPQUNAMX 2.5P 60 13 22 33 5.5 4.5 7 3 3 △
No.10-32UNF P2 SPQUNAJX 2.5P 60 13 22 33 5.5 4.5 7 3 3 △
1/4-20UNC P2 SPQU04NX 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3 △
1/4-28UNF P2 SPQU04KX 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3 △
5/16-18UNC P2 SPQU05OX 2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 5 △
5/16-24UNF P2 SPQU05MX 2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 5 △
3/8-16UNC P2 SPQU05MX 2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 5 △
3/8-24UNF P2 SPQU06MX 2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 5 △

SP OX Spiral Fluted Taps, Oxided / SP OX ต๊าบร่องเลื้อย, ออกไซด์

SP-15

JS
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ROUP
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Overall length

ความยาวโดยรวม
Chamfer+full thread

แชมเฟอร์ + เกลียว
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L  t  n  s Ds K  k

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
7/16-14UNC P3 SPRU07QX 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 5 △
7/16-20UNF P2 SPQU07NX 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 5 △
1/2-13UNC P2 SPRU08RX 2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 5 △
1/2-20UNF P2 SPQU08NX 2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 5 △
5/8-11UNC P3 SPRU10UX 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 5 △
5/8-18UNF P2 SPQU10OX 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 5 △
3/4-10UNC P3 SPRU12VX 2.5P 105 33 - 50 15 12 15 4 6 △
3/4-16UNF P3 SPRU12PX 2.5P 105 33 - 50 15 12 15 4 6 △
7/8-9UNC P3 SPRU14WX 2.5P 115 33 - 55 17 13 16 4 6 △
7/8-14UNF P3 SPRU14QX 2.5P 115 33 - 55 17 13 16 4 6 △
1 -8UNC P3 SPRU16XX 2.5P 125 39 - 58 19 15 18 4 6 △
1 -12UNF P3 SPRU16SX 2.5P 125 39 - 58 19 15 18 4 6 △

For Whitworth Threads / สำาหรับเกลียววิตเวอร์ต
Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
3/16W24 P2 SPQW03MX 2.5P 60 13 21 33 5.5 4.5 7 3 3 △
1/4W20 P2 SPQW04NX 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3 △
5/16W18 P2 SPQW05OX 2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 5 △
3/8W16 P2 SPQW06PX 2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 5 △
7/16W14 P3 SPRW07QX 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 5 △
1/2W12 P3 SPRW08SX 2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 5 △
5/8W11 P3 SPRW10UX 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 5 △
3/4W10 P3 SPRW12VX 2.5P 105 33 - 50 15 12 15 4 6 △
7/8W9 P3 SPRW14WX 2.5P 115 33 - 55 17 13 16 4 6 △
1 W8 P3 SPRW16XX 2.5P 125 39 - 58 19 15 18 4 6 △

SP OX Spiral Fluted Taps, Oxided / SP OX ต๊าบร่องเลื้อย, ออกไซด์

SP-16
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Spiral Fluted Tap Series for blind hole

ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับงานประเภทรูตัน
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

+SP OX
Plus Series Spiral Fluted Taps, Oxided / ต๊าบร่องเลื้อยตระกูลบวก, ออกไซด์

TYPE : 1

ประเภท : 1

Oxide

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Specification / รายละเอียด

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M2x0.4

P1 SNPP2.0EX

2.5P 42 7.2 12 27 3 2.5 5 2 1 △
P2 SNPQ2.0EX

P3 SNPR2.0EX

P4 SNPS2.0EX

M2.5x0.45

P1 SNPP2.5FX

2.5P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 2 1 △
P2 SNPQ2.5FX

P3 SNPR2.5FX

P4 SNPS2.5FX

M2.6x0.45

P1 SNPP2.6FX

2.5P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 2 1 △
P2 SNPQ2.6FX

P3 SNPR2.6FX

P4 SNPS2.6FX

M3x0.5

P1 SNPP3.0GX

2.5P 46 9 14 26 4 3.2 6 3 1

◎
P2 SNPQ3.0GX

△P3 SNPR3.0GX

P4 SNPS3.0GX

M3.5x0.6 P1 SNPP3.5HX 2.5P 52 11 16 29 5 4 7 3 1 △

M4x0.7

P2 SNPQ4.0IX

2.5P 52 11 17 29 5 4 7 3 1

◎
P3 SNPR4.0IX

△
P4 SNPS4.0IX

M5x0.8

P2 SNPQ5.0KX

2.5P 60 13 22 33 5.5 4.5 7 3 1

◎
P3 SNPR5.0KX

△
P4 SNPS5.0KX

M6x1

P2 SNPQ6.0MX

2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 1

◎
P3 SNPR6.0MX

△
P4 SNPS6.0MX

Low carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

10~15

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

10~15

Oversize

Segment : 1C 

Recommended Tapping Speeds depending on Materials 

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

SP-17

JS
R G

ROUP



047

Overall length

ความยาวโดยรวม
Chamfer+full thread

แชมเฟอร์ + เกลียว
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L  t  n  s Ds K  k

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

SP LH
Spiral Fluted Taps for Left Hand Threads / ต๊าบร่องเลื้อยสำาหรับเกลียวซ้าย

TYPE : 1

ประเภท : 1

TYPE : 3

ประเภท : 3

Left hand

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Specification / รายละเอียด

TYPE : 2

ประเภท : 2

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M2x0.4 P1 SPP2.0E--L 2.5P 42 7.2 12 27 3 2.5 5 2 1 △
M2.3x0.4 P1 SPP2.3E--L 2.5P 42 7.2 12 27 3 2.5 5 2 1 △
M2.5x0.45 P1 SPP2.5F--L 2.5P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 2 1 △
M2.6x0.45 P1 SPP2.6F--L 2.5P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 2 1 △
M3x0.5 P1 SPP3.0G--L 2.5P 46 9 14 26 4 3.2 6 3 1 ○
M4x0.7 P2 SPQ4.0I--L 2.5P 52 11 17 29 5 4 7 3 1 ○
M5x0.8 P2 SPQ5.0K--L 2.5P 60 13 22 33 5.5 4.5 7 3 1 ○
M6x1 P2 SPQ6.0M--L 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 1 ○
M7x1 P2 SPQ7.0M--L 2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 2 △
M8x1.25 P2 SPQ8.0N--L 2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 2 ○
M8x1 P2 SPQ8.0M--L 2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 2 △
M10x1.5 P2 SPQ010O--L 2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 2 ○
M10x1.25 P2 SPQ010N--L 2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 2 ○
M10x1 P2 SPQ010M--L 2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 2 △
M12x1.75 P2 SPQ012P--L 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 2 ○
M12x1.5 P2 SPQ012O--L 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 2 △
M12x1.25 P2 SPQ012N--L 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 2 △
M12x1 P2 SPQ012M--L 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 2 △
M14x2 P2 SPQ014Q--L 2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 2 △
M14x1.5 P2 SPQ014O--L 2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 2 △
M16x2 P2 SPQ016Q--L 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 2 ○
M16x1.5 P2 SPQ016O--L 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 2 △
M18x2.5 P3 SPR018R--L 2.5P 100 33 - 51 14 11 14 4 2 △

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

5~10

Segment : 1C

Recommended Tapping Speeds depending on Materials 

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ
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Spiral Fluted Tap Series for blind hole

ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับงานประเภทรูตัน
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◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
M18x1.5 P2 SPQ018O--L 2.5P 100 33 - 51 14 11 14 4 2 △
M20x2.5 P3 SPR020R--L 2.5P 105 33 - 50 15 12 15 4 3 ○
M20x1.5 P3 SPR020O--L 2.5P 105 33 - 50 15 12 15 4 3 △
M22x2.5 P3 SPR022R--L 2.5P 115 33 - 55 17 13 16 4 3 △
M22x1.5 P3 SPR022O--L 2.5P 115 33 - 55 17 13 16 4 3 △
M24x3 P3 SPR024S--L 2.5P 120 39 - 55 19 15 18 4 3 ○
M24x1.5 P3 SPR024O--L 2.5P 120 39 - 55 19 15 18 4 3 △
M27x3 P3 SPR027S--L 2.5P 130 39 - 60 20 15 18 4 3 △
M30x3.5 P4 SPS030T--L 2.5P 135 46 - 62 23 17 20 4 3 △
M30x2 P3 SPR030Q--L 2.5P 135 46 - 62 23 17 20 4 3 △
M30x1.5 P3 SPR030O--L 2.5P 135 46 - 62 23 17 20 4 3 △

For Unified Threads / สำาหรับเกลียวนิ้ว
Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
1/4-20UNC P2 SPQU04N--L 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 1 △
1/4-28UNF P2 SPQU04K--L 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 1 △
5/16-18UNC P2 SPQU05O--L 2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 2 △
5/16-24UNF P2 SPQU05M--L 2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 2 △
3/8-16UNC P2 SPQU06P--L 2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 2 △
3/8-24UNF P2 SPQU06M--L 2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 2 △
7/16-14UNC P3 SPRU07Q--L 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 2 △
7/16-20UNF P2 SPQU07N--L 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 2 △
1/2-13UNC P3 SPRU08R--L 2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 2 △
1/2-20UNF P2 SPQU08N--L 2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 2 △

For Whitworth Threads / สำาหรับเกลียววิตเวอร์ต
Size Class

Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
1/4W20 P2 SPQW04N--L 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 1 △
5/16W18 P2 SPQW05O--L 2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 2 △
3/8W16 P2 SPQW06P--L 2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 2 △
7/16W14 P3 SPRW07Q--L 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 2 △
1/2W12 P3 SPRW08S--L 2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 2 △
5/8W11 P3 SPRW10U--L 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 2 △
3/4W10 P3 SPRW12V--L 2.5P 105 33 - 50 15 12 15 4 3 △

SP LH Spiral Fluted Taps for Left Hand Threads / SP LH ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับเกลียวซ้าย
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Overall length

ความยาวโดยรวม
Chamfer+full thread

แชมเฟอร์ + เกลียว
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L  t  n  s Ds K  k

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

SP V
Spiral Fluted Taps, Coated / ต๊าบร่องเลื้อย, เคลือบผิว

Coating

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Specification / รายละเอียด

Low carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

10~20

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

10~20

High carbon steels
เหล็กกลาคารบอนสูง

10~20

Alloy steels
เหล็กกล้าผสม

10~20

■��Adopting the optimum coating for the tapping condition.

■��ใช้วัสดุเคลือบผิวที่เหมาะสมกับการต๊าบ

TYPE : 1

ประเภท : 1
TYPE : 2

ประเภท : 2

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M14x2 P2 VSPQ014Q 2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 1 ○
M16x2 P2 VSPQ016Q 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 1 ○
M20x2.5 P3 VSPR020R 2.5P 105 33 - 50 15 12 15 4 2 ○

Segment : 1C

Recommended Tapping Speeds depending on Materials 

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ
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Spiral Fluted Tap Series for blind hole

ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับงานประเภทรูตัน
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Coating < 2 D

Low carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

10～20

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

10～20

High carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนสูง

10～20

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที�หน้า ���

Alloy steels
เหล็กกล้าผสม

10～20

AU+SP
Plus Series Spiral Fluted Taps, Optimum Coating for the tapping

200 holesChip wasn't ejected well

（
N

um
be

r o
f h

ol
es

 / 
จำ

นว
นห

ลุม
） 2,000 holes

Still working

Conventional tap AU+SP

Tapping data / ข้อมูลการต๊าบ

Product features / ลักษณะเด่นของสินค้า
BLF（thread portion of special design） + proprietary fl ute design : Great improvement in chip ejection e�  ciency. 
BLF (เกลียวออกแบบพิเศษ) + ออกแบบช่วงฟันพิเศษ : ได้มีการปรับปรุงให้คายเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• AU+SP has a special thread portion design with thread crests ground off  and a few full threads after chamfer left unchanged.

• Eff ects of AU+SP are as follows:
noitrop  daerht lluf ta elbuort gnippihc fo noitneverP ・

noitcirf gnippat dna euqrot gnippat fo noitcudeR ・
・Good chip ejection

Change of marking position from shank into square portion

Laser marking can roughen the shank surface.

In order to keep high accuracy of shank circularity and diameter, marking has been transferred from shank to square portion. 

For wide range of materials

Adopting the fl ute of special design which enables the coating (features: wear resistance, heat resistance, and welding resistance) 

to work most effi  ciently, AU+SP is suitable for the wide range of materials and is well applicable under water soluble oil.

Tapping condition（M6x1） /  เงื�อนไขการต๊าบ (M�x�)
SCM440

Tapping speed / ความเร็วในการต๊าบ 10m/min
Hole diameter / เส้นผ่านศูนย์กลางรู Ø 5.0
Tapping length / ความลึกการต๊าบ 9mm, blind hole / รูตัน

Machine / เครื�องจักร Machining center vertical type (Floating holder used)
/ เครื�องจักประเภทแนวตั�ง 
Water soluble cutting oil (Chlorine-free,20 fold dilution)
/ น้ำมันในการตัด ( ไม่มีคลอรีน, สัดส่วนต่อ��) 

Chip ejection

no trouble

B
L
F
sh
a
p
e

(m/min)

Zinc alloy castings
โลหะสังกะสีผสม

20～30
(m/min)

Aluminum alloy castings
อลูมิเนียมหล่อผสม

20～30

Stainless steels
เหล็กกล้าสแตนเลส

5～10

Specifi cation / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials / รอบความเร็วจะขึ�นอยู่กับวัสดุที�ใช้ในการต๊าบ

ต๊าบร่องเลื้อยตระกูลบวก, เคลือบผิว

Work Material / วัสดุที�ใช้

Tapping fluid / ชนิดของน้ำมันต๊าบ

ต๊าบธรรมดา 

ได้���หลุม คายเศษได้ไม่ดี

�,��� รู ยังคงทำงานได้ดี

• AU+SP มีเกลียวที�ถูกออกแบบมาพิเศษ โดยปรับปรุงที�ร่องคายเศษ 
  และเพิ�มเกลียวเต็มให้ส่วนของเกลียวหลังแชมเฟอร์
• ผลของ AU+SP มีดังต่อไปนี�
     • ป้องกันการแตกหักของเกลียวเต็ม
     • ลดแรงบิดและแรงเสียดทานในการต๊าบ
     • การคายเศษมีประสิทธิภาพ  

คายเศษ

ไม่มีปัญหา

/ มีการมาร์คกิ�งรุ่นเปลี�ยนจากบนก้านต๊าบไปที�สี�เหลี�ยม

เนื�องจากการทำเลเซอร์มาร์คกิ�งบนก้านต๊าบ มีผลต่อค่าความเที�ยงตรงแกนต๊าบ ดังนั�นเพื�อให้ก้านต๊าบ
มีความเที�ยงตรงสูง จึงเปลี�ยนไปอยู่ที�ส่วนของสี�เหลี�ยม

/ สำหรับวัสดุที�หลากหลาย

การเคลือบผิวของต๊าบนั�นได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ (คุณสมบัติ : ทนต่อความสึกหรอ ทนความร้อน และการหลอมเหลว) เพื�อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, AU+SP จึงเหมาะสมกับวัสดุ
หลากหลาย  และการต๊าบภายใต้ น้ำมันหล่อเย็น (ที�ผสมน้ำ)
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Overall length

ความยาวโดยรวม
Chamfer+full thread

แชมเฟอร์ + เกลียว
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L  t  n  s Ds K  k

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

TYPE : 1

ประเภท : 1
TYPE : 2

ประเภท : 2

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M2x0.4 P2 VSAPQ2.0E 2.5P 42 7.2 12 27 3 2.5 5 2 1 ○
M2.5x0.45 P2 VSAPQ2.5F 2.5P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 2 1 ○
M2.6x0.45 P2 VSAPQ2.6F 2.5P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 2 1 ○
M3x0.5 P2 VSAPQ3.0G 2.5P 46 9 14 26 4 3.2 6 3 1 ◎
M4x0.7 P2 VSAPQ4.0I 2.5P 52 11 17 29 5 4 7 3 1 ◎
M5x0.8 P2 VSAPQ5.0K 2.5P 60 13 22 33 5.5 4.5 7 3 1 ◎
M6x1 P2 VSAPQ6.0M 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 1 ◎
M8x1.25 P3 VSAPR8.0N 2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 2 ◎
M8x1 P3 VSAPR8.0M 2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 2 ○
M10x1.5 P3 VSAPR010O 2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 4 2 ◎
M10x1.25 P3 VSAPR010N 2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 4 2 ◎
M10x1 P3 VSAPR010M 2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 4 2 ○
M12x1.75 P3 VSAPR012P 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 4 2 ◎
M12x1.5 P3 VSAPR012O 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 4 2 ◎
M12x1.25 P3 VSAPR012N 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 4 2 ◎

Segment : 1C
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Spiral Fluted Tap Series for blind hole

ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับงานประเภทรูตัน
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

AUXSP
X Series Spiral Fluted Taps, Coated / ต๊าบร่องเลื้อยตระกูลเอ็กซ์, เคลือบผิว

Coating

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028
Use with dedicated toolings is recommended. / เลือกใช้เครื่องมือให้ตรงกับข้อแนะนำา

Specification / รายละเอียด

<2D

TYPE : 1

ประเภท : 1

TYPE : 2

ประเภท : 2

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M6x1 P2 VSAXQ6.0M 2.5P 80 15 30 45 6 4.9 8 3 1 ○
M8x1.25 P3 VSAXR8.0N 2.5P 90 19 35 48 8 6.2 9 3 1 ○
M8x1 P3 VSAXR8.0M 2.5P 90 15 35 48 8 6.2 9 3 2 ○
M10x1.5 P3 VSAXR010O 2.5P 100 23 39 53 10 8 11 4 1 ○
M10x1.25 P3 VSAXR010N 2.5P 100 19 39 53 10 8 11 4 2 ○
M10x1 P3 VSAXR010M 2.5P 100 15 39 53 10 8 11 4 2 ○
M12x1.75 P3 VSAXR012P 2.5P 110 26 45 56 12 9 12 4 1 ○
M12x1.5 P3 VSAXR012O 2.5P 110 23 45 56 12 9 12 4 2 ○
M12x1.25 P3 VSAXR012N 2.5P 110 19 45 56 12 9 12 4 2 ○

(m/min)

Zinc alloy castings
โลหะสังกะสีผสม

20~30
(m/min)

Aluminum alloy castings
อลูมิเนียมหล่อผสม

20~30

Stainless steels
เหล็กกล้าสแตนเลส

10~15

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

10~25

■�Applying the blanks of high toughness and high accuracy, AUXSP derives the 

maximum performance from high facility machining centers and high precision 

toolings. Special thread portion design with thread crests ground off and a few full 

threads left unchanged. Combination of this design and the special flute geometry 

maintains good chip ejection and reduces friction.  The Spiral Fluted Tap is 

adopting the optimum coating for the tapping condition.

■�ในการใช ้ ว ั สด ุท ำ าต ๊ าบท ี ่ ม ี ความแข ็ งแรง  และ เท ี ่ ย งตรงส ู ง  ส ่ งผลให ้  AUXSP 
เป ็นต ๊าบท ี ่ม ีประส ิทธ ิภาพส ูง รวมก ับการออกแบบร ่องคายเศษ ส ่วนของเกล ียว 
และลักษณะของฟัน ต๊าบแบบพิเศษ ทำาให้ได้การต๊าบที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถขับเศษได้ดี 
และลดแรงเสียดทานในการต๊าบ

Low carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

10~25

High carbon steels
เหล็กกลาคารบอนสูง

10~25

Alloy steels
เหล็กกล้าผสม

10~25

Segment : 1C 

Note :

• Please use tapping holders suitable for the shank diameter and square of DIN371 for M6〜M10 and those of M16 (DIN376) for M12.

• Overall length, shank diameter and square of metric coarse series are adopted for those of metric fine series.

หมายเหตุ :
• กรุณาใช้ที่จับต๊าบให้เหมาะสมกับขนาดของก้านต๊าบและสี่เหลี่ยม ตามมาตรฐาน DIN371 สำาหรับ M6~M10 และ  M16 (DIN376) สำาหรับ M12.
• ความยาวโดยรวม, เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน และสี่เหลี่ยม มีการปรับให้สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งเกลียวหยาบและเกลียวละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials 

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ
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Overall length

ความยาวโดยรวม
Chamfer+full thread

แชมเฟอร์ + เกลียว
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L  t  n  s Ds K  k

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

LS-SP
Long Shank Spiral Fluted Taps / ต๊าบร่องเลื้อยก้านยาว
Specification / รายละเอียด

TYPE : 1

ประเภท : 1

TYPE : 3

ประเภท : 3
TYPE : 2

ประเภท : 2

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

5~10

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M2x0.4 P1
SPP2.0EL07

2.5P
70

7.2 12
55

3 2.5 5 2 1 △
SPP2.0EL10 100 85

M2.3x0.4 P1
SPP2.3EL07

2.5P
70

7.2 12
55

3 2.5 5 2 1 △
SPP2.3EL10 100 85

M2.5x0.45 P1
SPP2.5FL07

2.5P
70

8.1 14
53

3 2.5 5 2 1 △
SPP2.5FL10 100 83

M2.6x0.45 P1
SPP2.6FL07

2.5P
70

8.1 14
53

3 2.5 5 2 1 △
SPP2.6FL10 100 83

M3x0.5

P1

SPP3.0GL07

2.5P

70

9 14

50

4 3.2 6 3 1

△
SPP3.0GL10 100

40

○
SPP3.0GL12 120 △
SPP3.0GL15 150 ◎

P2
SPQ3.0GL10 100

△
SPQ3.0GL15 150

P3
SPR3.0GL10 100

SPR3.0GL15 150

M4x0.7

P2

SPQ4.0IL07

2.5P

70

11 17

47

5 4 7 3 1

△SPQ4.0IL10 100

40

SPQ4.0IL12 120

SPQ4.0IL15 150 ◎

P3
SPR4.0IL10 100

△
SPR4.0IL15 150

M5x0.8

P2

SPQ5.0KL10

2.5P

100

13 22 40 5.5 4.5 7 3 1

◎SPQ5.0KL12 120

SPQ5.0KL15 150

P3
SPR5.0KL10 100

△
SPR5.0KL15 150

M6x1 P2 SPQ6.0ML10 2.5P 100 15 26 40 6 4.5 7 3 1 ◎

Oversize

Segment : 1C 

Recommended Tapping Speeds depending on Materials 

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

SP-24
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Spiral Fluted Tap Series for blind hole

ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับงานประเภทรูตัน
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก

M6x1

P2

SPQ6.0ML12

2.5P

120

15 26 40 6 4.5 7 3 1

△
SPQ6.0ML15 150

◎
SPQ6.0ML20 200

P3
SPR6.0ML10 100

△
SPR6.0ML15 150

M6x0.75 P2 SPQ6.0JL10 2.5P 100 15 26 40 6 4.5 7 3 1 △

M8x1.25

P2

SPQ8.0NL10

2.5P

100

19 - 50 6.2 5 8 3 2

◎
SPQ8.0NL12 120

SPQ8.0NL15 150

SPQ8.0NL20 200

P3
SPR8.0NL10 100

△
SPR8.0NL15 150

M8x1 P2
SPQ8.0ML10

2.5P
100

19 - 50 6.2 5 8 3 2 △
SPQ8.0ML15 150

M10x1.5

P2

SPQ010OL10

2.5P

100

23 - 50 7 5.5 8 3 2

◎
SPQ010OL12 120

SPQ010OL15 150

SPQ010OL20 200

P3
SPR010OL10 100

△
SPR010OL15 150

M10x1.25 P2

SPQ010NL10

2.5P

100

23 - 50 7 5.5 8 3 2 ○
SPQ010NL12 120

SPQ010NL15 150

SPQ010NL20 200

M10x1 P2
SPQ010ML10

2.5P
100

23 - 50 7 5.5 8 3 2 △
SPQ010ML15 150

M12x1.75
P2

SPQ012PL10

2.5P

100

26 - 50 8.5 6.5 9 3 2

△
SPQ012PL12 120 ◎
SPQ012PL15 150 △
SPQ012PL20 200 ◎

P3 SPR012PL15 150 △

M12x1.5 P2

SPQ012OL10

2.5P

100

26 - 50 8.5 6.5 9 3 2 △SPQ012OL15 150

SPQ012OL20 200

M12x1.25 P2

SPQ012NL10

2.5P

100

26 - 50 8.5 6.5 9 3 2

△
SPQ012NL12 120 ○
SPQ012NL15 150 △
SPQ012NL20 200 ○

M12x1 P2
SPQ012ML12

2.5P
120

26 - 50 8.5 6.5 9 3 2 △
SPQ012ML15 150

M14x2 P2

SPQ014QL12

2.5P

120

26 - 60 10.5 8 11 3 2

△
SPQ014QL15 150

○
SPQ014QL20 200

M14x1.5 P2

SPQ014OL12

2.5P

120

26 - 60 10.5 8 11 3 2
△

SPQ014OL15 150

SPQ014OL20 200 ○

M16x2 P2

SPQ016QL15

2.5P

150

26 - 60 12.5 10 13 3 2

◎
SPQ016QL20 200 △
SPQ016QL25 250 ◎

M16x1.5 P2
SPQ016OL15

2.5P
150

26 - 60 12.5 10 13 3 2 ○
SPQ016OL20 200

M18x2.5 P3

SPR018RL15

2.5P

150

33 - 70 14 11 14 4 2

○
SPR018RL20 200

△
SPR018RL25 250

M18x1.5 P2
SPQ018OL15

2.5P
150

33 - 70 14 11 14 4 2 ○
SPQ018OL20 200

LS-SP Long Shank Spiral Fluted Taps / LS-SP  ต๊าบร่องเลื้อยก้านยาว

SP-25
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055

Overall length

ความยาวโดยรวม
Chamfer+full thread

แชมเฟอร์ + เกลียว
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L  t  n  s Ds K  k

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก

M20x2.5 P3

SPR020RL15

2.5P

150

33 - 70 15 12 15 4 3

◎
SPR020RL20 200 △
SPR020RL25 250 ◎

M20x1.5 P3
SPR020OL15

2.5P
150

33 - 70 15 12 15 4 3 ○
SPR020OL20 200

M22x2.5 P3
SPR022RL15

2.5P
150

33 - 70 17 13 16 4 3 △
SPR022RL20 200

M22x1.5 P3
SPR022OL15

2.5P
150

33 - 70 17 13 16 4 3 ○
SPR022OL20 200

M24x3 P3

SPR024SL15

2.5P

150

39 - 80 19 15 18 4 3

○
SPR024SL20 200 △
SPR024SL25 250 ◎

M24x2 P3 SPR024QL20 2.5P 200 39 - 80 19 15 18 4 3 △

M24x1.5 P3
SPR024OL15

2.5P
150

39 - 80 19 15 18 4 3 ○
SPR024OL20 200

M27x3 P3
SPR027SL20

2.5P
200

39 - 80 20 15 18 4 3 △
SPR027SL25 250

M27x2 P3 SPR027QL20 2.5P 200 39 - 80 20 15 18 4 3 △

M27x1.5 P3
SPR027OL20

2.5P
200

39 - 80 20 15 18 4 3 △
SPR027OL25 250

M30x3.5 P4

SPS030TL20

2.5P

200

46 - 80 23 17 20 4 3 △SPS030TL25 250

SPS030TL30 300

M30x1.5 P3
SPR030OL20

2.5P
200

46 - 80 23 17 20 4 3 △
SPR030OL25 250

For Unified Threads / สำาหรับเกลียวนิ้ว
Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก

1/4-20UNC P2
SPQU04NL10

2.5P
100

15 26 40 6 4.5 7 3 1 △
SPQU04NL15 150

1/4-28UNF P2
SPQU04KL10

2.5P
100

15 26 40 6 4.5 7 3 1 △
SPQU04KL15 150

5/16-18UNC P2
SPQU05OL10

2.5P
100

19 - 50 6.2 5 8 3 2 △
SPQU05OL15 150

5/16-24UNF P2
SPQU05ML10

2.5P
100

19 - 50 6.2 5 8 3 2 △
SPQU05ML15 150

3/8-16UNC P2

SPQU06PL10

2.5P

100

23 - 50 7 5.5 8 3 2 △SPQU06PL15 150

SPQU06PL20 200

3/8-24UNF P2
SPQU06ML10

2.5P
100

23 - 50 7 5.5 8 3 2 △
SPQU06ML15 150

7/16-14UNC P3 SPRU07QL15 2.5P 150 26 - 50 8.5 6.5 9 3 2 △
7/16-20UNF P2 SPQU07NL15 2.5P 150 26 - 50 8.5 6.5 9 3 2 △

1/2-13UNC P3
SPRU08RL15

2.5P
150

26 - 60 10.5 8 11 3 2 △
SPRU08RL20 200

1/2-20UNF P2 SPQU08NL15 2.5P 150 26 - 60 10.5 8 11 3 2 △

5/8-11UNC P3
SPRU10UL15

2.5P
150

26 - 60 12.5 10 13 3 2 △
SPRU10UL20 200

5/8-18UNF P2 SPQU10OL15 2.5P 150 26 - 60 12.5 10 13 3 2 △

LS-SP Long Shank Spiral Fluted Taps / LS-SP  ต๊าบร่องเลื้อยก้านยาว
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Spiral Fluted Tap Series for blind hole

ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับงานประเภทรูตัน
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก

3/4-10UNC P3
SPRU12VL15

2.5P
150

33 - 70 15 12 15 4 3 △
SPRU12VL20 200

3/4-16UNF P3 SPRU12PL15 2.5P 150 33 - 70 15 12 15 4 3 △

7/8-9UNC P3
SPRU14WL15

2.5P
150

33 - 70 17 13 16 4 3 △
SPRU14WL20 200

1 -8UNC P3
SPRU16XL15

2.5P
150

39 - 80 19 15 18 4 3 △
SPRU16XL20 200

For Whitworth Threads / สำาหรับเกลียววิตเวอร์ต
Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก

1/4W20 P2
SPQW04NL10

2.5P
100

15 26 40 6 4.5 7 3 1 △
SPQW04NL15 150

5/16W18 P2
SPQW05OL10

2.5P
100

19 - 50 6.2 5 8 3 2 △
SPQW05OL15 150

3/8W16 P2

SPQW06PL10

2.5P

100

23 - 50 7 5.5 8 3 2 △SPQW06PL15 150

SPQW06PL20 200

7/16W14 P3 SPRW07QL15 2.5P 150 26 - 50 8.5 6.5 9 3 2 △

1/2W12 P3
SPRW08SL15

2.5P
150

26 - 60 10.5 8 11 3 2 △
SPRW08SL20 200

5/8W11 P3
SPRW10UL15

2.5P
150

26 - 60 12.5 10 13 3 2 △
SPRW10UL20 200

3/4W10 P3
SPRW12VL15

2.5P
150

33 - 70 15 12 15 4 3 △
SPRW12VL20 200

7/8W9 P3
SPRW14WL15

2.5P
150

33 - 70 17 13 16 4 3 △
SPRW14WL20 200

1 W8 P3
SPRW16XL15

2.5P
150

39 - 80 19 15 18 4 3 △
SPRW16XL20 200

LS-SP Long Shank Spiral Fluted Taps / LS-SP  ต๊าบร่องเลื้อยก้านยาว
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Overall length

ความยาวโดยรวม
Chamfer+full thread

แชมเฟอร์ + เกลียว
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L  t  n  s Ds K  k

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

LS-SP LH
Long Shank Spiral Fluted Taps for Left Hand Threads / ต๊าบร่องเลื้อยก้านยาว เกลียวซ้าย

TYPE : 1

ประเภท : 1
TYPE : 2

ประเภท : 2

Left hand

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Specification / รายละเอียด

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M3x0.5 P1 SPP3.0GL10-L 2.5P 100 9 14 40 4 3.2 6 3 1 △
M4x0.7 P2 SPQ4.0IL10-L 2.5P 100 11 17 40 5 4 7 3 1 △
M5x0.8 P2 SPQ5.0KL10-L 2.5P 100 13 22 40 5.5 4.5 7 3 1 △

M6x1 P2
SPQ6.0ML10-L

2.5P
100

15 26 40 6 4.5 7 3 1 △
SPQ6.0ML15-L 150

M8x1.25 P2 SPQ8.0NL15-L 2.5P 150 19 - 50 6.2 5 8 3 2 △
M10x1.5 P2 SPQ010OL15-L 2.5P 150 23 - 50 7 5.5 8 3 2 △
M10x1.25 P2 SPQ010NL15-L 2.5P 150 23 - 50 7 5.5 8 3 2 △
M12x1.75 P2 SPQ012PL15-L 2.5P 150 26 - 50 8.5 6.5 9 3 2 △
M12x1.5 P2 SPQ012OL15-L 2.5P 150 26 - 50 8.5 6.5 9 3 2 △
M12x1.25 P2 SPQ012NL15-L 2.5P 150 26 - 50 8.5 6.5 9 3 2 △
M14x2 P2 SPQ014QL15-L 2.5P 150 26 - 60 10.5 8 11 3 2 △
M14x1.5 P2 SPQ014OL15-L 2.5P 150 26 - 60 10.5 8 11 3 2 △
M16x2 P2 SPQ016QL15-L 2.5P 150 26 - 60 12.5 10 13 3 2 △
M16x1.5 P2 SPQ016OL15-L 2.5P 150 26 - 60 12.5 10 13 3 2 △

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

5~10

SP-28

Segment : 1C 

Recommended Tapping Speeds depending on Materials 

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ
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Spiral Fluted Tap Series for blind hole

ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับงานประเภทรูตัน
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

LS-SP V
Long Shank Spiral Fluted Taps, Coated / ต๊าบร่องเลื้อยก้านยาว, เคลือบผิว

TYPE : 1

ประเภท : 1
TYPE : 2

ประเภท : 2

Coating

Specification / รายละเอียด

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M3x0.5 P1 VSPP3.0GL10 2.5P 100 9 14 40 4 3.2 6 3 1 ○
M4x0.7 P2 VSPQ4.0IL10 2.5P 100 11 17 40 5 4 7 3 1 ○
M5x0.8 P2 VSPQ5.0KL10 2.5P 100 13 22 40 5.5 4.5 7 3 1 ○

M6x1 P2
VSPQ6.0ML10

2.5P
100

15 26 40 6 4.5 7 3 1
○

VSPQ6.0ML15 150 △

M8x1.25 P2
VSPQ8.0NL10

2.5P
100

19 - 50 6.2 5 8 3 2 ○
VSPQ8.0NL15 150

M10x1.5 P2 VSPQ010OL15 2.5P 150 23 - 50 7 5.5 8 3 2 ○
M10x1.25 P2 VSPQ010NL15 2.5P 150 23 - 50 7 5.5 8 3 2 △
M12x1.75 P2 VSPQ012PL15 2.5P 150 26 - 50 8.5 6.5 9 3 2 ○
M12x1.5 P2 VSPQ012OL15 2.5P 150 26 - 50 8.5 6.5 9 3 2 △
M12x1.25 P2 VSPQ012NL15 2.5P 150 26 - 50 8.5 6.5 9 3 2 △

Low carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

10~20

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

10~20

High carbon steels
เหล็กกลาคารบอนสูง

10~20

Alloy steels
เหล็กกล้าผสม

10~20

Segment : 1C 

■��Adopting the optimum coating for the tapping condition.

■��ใช้วัสดุเคลือบผิวที่เหมาะสมกับการต๊าบ

Recommended Tapping Speeds depending on Materials 

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

SP-29
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Overall length

ความยาวโดยรวม
Chamfer+full thread

แชมเฟอร์ + เกลียว
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L  t  n  s Ds K  k

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M3x0.5 P1 - 2.5P 100 9 28 40 4 3.2 6 3 1 △
M4x0.7 P2 - 2.5P 100 11 31 40 5 4 7 3 1 △
M5x0.8 P2 - 2.5P 100 13 38 40 5.5 4.5 7 3 1 △
M6x1 P2 - 2.5P 100 15 45 40 6 4.5 7 3 1 △

LS-SP-K
Long Shank Spiral Fluted Taps with Neck / ต๊าบร่องเลื้อยก้านยาวมีคอหลบ

TYPE : 1

ประเภท : 1

Specification / รายละเอียด

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

5~10

High carbon steels
เหล็กกลาคารบอนสูง

5~10

■�Having long neck design, LS-SP-K is the long shank spiral fluted tap 

enabling the tapping in rather deep holes.

■��LS-SP-K เป็นต๊าบก้านยาวมีคอ ที่เหมาะสมกับการต๊าบรูที่ค่อนข้างลึก

SP-30

Segment : 1C 

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Recommended Tapping Speeds depending on Materials 

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ
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Spiral Fluted Tap Series for blind hole

ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับงานประเภทรูตัน
C

en
te

rin
g 

To
ol

s

เครื่
อง

มือ
ใน

กร
จัด

ตำา
แห

น่ง
วัต

ถุ
C

en
te

r 
D

ril
ls

ดอ
กเจ

าะ
นำา

ศูน
ย์

D
ie

s

ไดส์
ต๊า

บ
T

hr
ea

d 
M

ill
s

ดอ
กกั

ดเก
ลีย

ว
P

ip
e 

Ta
ps

ต๊า
บท่

อ

S
pe

ci
al

 T
hr

ea
d 

T
ap

s

Si
m

pl
e 

In
sp

ec
tio

n 
To

ol
s

ต๊า
บเก

ลีย
วพิ

เศษ
 / 

เครื่
อง

มือ
ตร

วจ
สอ

บ
R

ol
l T

ap
s

โรล
ต๊า

บ
C

em
en

te
d 

C
ar

bi
de

 T
ap

s

ต๊า
บค

าร์ไ
บด์

H
an

d 
Ta

ps

ต๊า
บมื

อ

S
p

ir
a

l 
P

o
in

te
d

 T
a

p
s 

(f
or

 t
hr

ou
gh

 h
ol

e)
ต๊า

บร่
อง

ตร
ง (

รูท
ะลุ

)

S
pi

ra
l F

lu
te

d 
Ta

ps
 

(fo
r t

hr
ou

gh
 h

ol
e)

ต๊า
บร่

อง
เลื้อ

ย (
รูท

ะลุ
)

S
pi

ra
l F

lu
te

d 
Ta

ps
 (f

or
 b

lin
d 

ho
le

)

ต๊า
บร่

อง
เลื้อ

ย (
รูตัน

)

Designed by JSR GROUP  

Copyright © 2015 JSR GROUP, All rights reserved.

ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SU+SP/SU-SP
Spiral Fluted Taps for Stainless Steels 

Product features / ลักษณะเด่นของสินค้า

Products System / ระบบผลิตภัณฑ์

Oxide

Synchronized
feed zone

Asynchronized
feed zone

Asynchronized
feed zone

SUS316

SUS304

SUS303

0m/min 5m/min 10m/min 15m/min 20m/min

SU2-SP

SU+SP

SU-SP

Ha
rd
ne

ss 
an

d t
en

sil
e s

tre
ng

th

Tapping speed

System table of taps for stainless steels, blind hole use 

Tapping data / ข้อมูลการต๊าบ
Tapping condition（M6×1）/  เงื�อนไขการต๊าบ (M�x�)

SU+SP

˛Still working ▲

SU-SP

1,250

（Number of tapped holes）

1,000

750

500

250

0

Comparison of tool life

▲

♦
♦

♦

♦

♦

▲

▲

▲

225

250

325

300

275

200

Initial 250holes 500holes 750holes 1,000holes

350

（N-cm）

［Number of tapped holes］

切削トルクの推移

［
T

o
rq

u
e
］

▲
♦ SU+SP

SU-SP

Transition of tapping torque

～10 ～10

< 2 D
SU＋SP ～M6, ～No.6
SU－SP ～M1.7, M8～ , No.8～ , all W

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที�หน้า ���

Specifi cation / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials / ความเร็วรอบจะขึ�นอยู่กับวัสดุที�ใช้ในการต๊าบ

ต๊าบร่องเลื้อยสำหรับงานสแตนเลส

Stainless steels
เหล็กกล้าสแตนเลส

Alloy steels
เหล็กกล้าผสม

• Most suitable for stainless steels, sticky and tending to work-harden, as well as chrome steels and molybdenum steels, blind hole use.
• Reduction of cutting load on each cutting edge due to optimum design of thread portion.
• Decrease of cutting resistance and increase of tool life.
• Improvement of chip ejection and good thread finish.
• Increase of tool life due to the improvement of tap strength.
• Suitable for both rigid tapping machine and non-rigid tapping machine.

• เหมาะสำหรับงานสแตนเลส,งานเหล็กที�มีความเหนียวสูง หรือเหล็กที�กัดได้ยาก เช่นเดียวกับ เหล็กโครเมียม และเหล็กโมลิบดินัม ใช้กับงานรูตัน
• มีการออกแบบคมตัด และส่วนของเกลียว เพื�อลดแรงต้านในการต๊าบ
• ลดแรงต้านในการตัด และเพิ�มอายุการใช้
• ปรับปรุงในส่วนของการคายเศษ และความสามารถในการตัดเกลียวได้ดียิ�งขึ�น
• เพิ�มอายุการใช้งานเนื�องจากเพิ�มความแข็งแรงของต๊าบ
• เหมาะกับเครื�องจักรแบบ rigid tapping machine และ non-rigid tapping machine

เปรียบเทียบอายุการใช้งาน
จำนวนรูในการต๊าบ

ยังสามารถใช้งานต่อได้

SUS304 (90HRB)

Tapping speed / ความเร็วในการต๊าบ 8m/min
Hole diameter / เส้นผ่านศูนย์กลางรู Ø 5.0
Tapping length / ความลึกการต๊าบ 9mm, blind hole / รูตัน

Machine / เครื�องจักร Vertical machining center  (with rigid feed)
เครื�องจักรประเภทแนวตั�ง 
Insoluble oil without chlorine

น้ำมันหล่อเย็นไม่มีคลอไรด์

Work Material / วัสดุที�ใช้

Tapping fluid / ชนิดของน้ำมันต๊าบ

ตารางระบบต๊าบสำหรับงานสแตนเลส, รูตัน

คว
าม

แข
็ง แ

ละ
คว

าม
ต้า

นแ
รงด

ึง

/ ความเร็วในการต๊าบ

แรง
บิด

จำนวนรูในการต๊าบ

/ การเปลี�ยนแปลงแรงบิด
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Overall length

ความยาวโดยรวม
Chamfer+full thread

แชมเฟอร์ + เกลียว
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L  t  n  s Ds K  k

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

TYPE : 2

ประเภท : 2

TYPE : 5

ประเภท : 5

TYPE : 3

ประเภท : 3

TYPE : 1

ประเภท : 1

TYPE : 4

ประเภท : 4

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M1.4x0.3 P1 SUMP1.4C 2.5P 36 5.4 - 24 3 2.5 5 2 1 △

M1.7x0.35
P1 SUMP1.7D

2.5P 36 6.3 - 24 3 2.5 5 2 2 △
P2 SUMQ1.7D

M2x0.4

P1 SUPP2.0E

2.5P 42 7.2 12 27 3 2.5 5 2 3

◎
P2 SUPQ2.0E △
P3 SUPR2.0E

M2.3x0.4

P1 SUPP2.3E

2.5P 42 7.2 12 27 3 2.5 5 2 3 △P2 SUPQ2.3E

P3 SUPR2.3E

M2.5x0.45

P1 SUPP2.5F

2.5P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 2 3

○
P2 SUPQ2.5F △
P3 SUPR2.5F

M2.6x0.45

P1 SUPP2.6F

2.5P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 2 3

○
P2 SUPQ2.6F △
P3 SUPR2.6F

M3x0.5

P1 SUPP3.0G

2.5P 46 9 14 26 4 3.2 6 3 3

◎
P2 SUPQ3.0G △
P3 SUPR3.0G

3M0.6 P1 SUPP3.0H 2.5P 46 9 14 26 4 3.2 6 3 3 △

M3.5x0.6
P1 SUPP3.5H

2.5P 52 11 16 29 5 4 7 3 3 △
P3 SUPR3.5H

M4x0.7

P2 SUPQ4.0I

2.5P 52 11 17 29 5 4 7 3 3

◎
P3 SUPR4.0I △
P4 SUPS4.0I

4M0.75 P2 SUPQ4.0J 2.5P 52 11 17 29 5 4 7 3 3 △

M5x0.8

P2 SUPQ5.0K

2.5P 60 13 22 33 5.5 4.5 7 3 3

◎
P3 SUPR5.0K △
P4 SUPR5.0K

5M0.9 P2 SUPQ5.0L 2.5P 60 13 22 33 5.5 4.5 7 3 3 △

SP-32
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Spiral Fluted Tap Series for blind hole

ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับงานประเภทรูตัน
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก

M6x1

P2 SUPQ6.0M

2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3

◎
P3 SUPR6.0M △
P4 SUPS6.0M

M6x0.75 P2 SUMQ6.0J 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3 △

M8x1.25

P2 SUMQ8.0N

2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 4

◎
P3 SUMR8.0N △
P4 SUMS8.0N

M8x1 P2 SUMQ8.0M 2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 4 △
M8x0.75 P2 SUMQ8.0J 2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 4 △

M10x1.5

P2 SUMQ010O

2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 4

◎
P3 SUMR010O △
P4 SUMS010O

M10x1.25

P2 SUMQ010N

2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 4

○
P3 SUMR010N △
P4 SUMS010N

M10x1
P2 SUMQ010M

2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 4 △
P4 SUMS010M

M12x1.75

P2 SUMQ012P

2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 4

◎
P3 SUMR012P △
P4 SUMS012P

M12x1.5

P2 SUMQ012O

2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 4

○
P3 SUMR012O △
P4 SUMS012O

M12x1.25
P2 SUMQ012N

2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 4
○

P3 SUMR012N △
M12x1 P2 SUMQ012M 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 4 △

M14x2

P2 SUMQ014Q

2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 4

○
P3 SUMR014Q △
P4 SUMS014Q

M14x1.5
P2 SUMQ014O

2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 4
○

P4 SUMS014O △
M14x1 P2 SUMQ014M 2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 4 △

M16x2

P2 SUMQ016Q

2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 4

◎
P3 SUMR016Q △
P4 SUMS016Q

M16x1.5
P2 SUMQ016O

2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 4
○

P4 SUMS016O △

M18x2.5
P3 SUMR018R

2.5P 100 33 - 51 14 11 14 4 4
○

P4 SUMS018R △

M18x1.5
P2 SUMQ018O

2.5P 100 33 - 51 14 11 14 4 4
○

P4 SUMS018O △

M20x2.5
P3 SUMR020R

2.5P 105 33 - 50 15 12 15 4 5
◎

P4 SUMS020R △

M20x1.5
P3 SUMR020O

2.5P 105 33 - 50 15 12 15 4 5
○

P4 SUMS020O △

M22x2.5

P3 SUMR022R

2.5P 115 33 - 55 17 13 16 4 5

○
P4 SUMS022R △
P5 SUMT022R

M22x1.5
P3 SUMR022O

2.5P 115 33 - 55 17 13 16 4 5 △
P4 SUMS022O

M24x3

P3 SUMR024S

2.5P 120 39 - 55 19 15 18 4 5

○
P4 SUMS024S △
P5 SUMS024S

M24x1.5
P3 SUMR024O

2.5P 120 39 - 55 19 15 18 4 5 △
P4 SUMS024O

M27x3 P3 SUMR027S 2.5P 130 39 - 60 20 15 18 4 5 △

SU+SP/SU-SP Spiral Fluted Taps for Stainless Steels / SU+SP/SU-SP  ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับสแตนเลส
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Overall length

ความยาวโดยรวม
Chamfer+full thread

แชมเฟอร์ + เกลียว
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L  t  n  s Ds K  k

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

C
en

te
rin

g 
To

ol
s

เครื่
อง

มือ
ใน

กร
จัด

ตำา
แห

น่ง
วัต

ถุ
C

en
te

r 
D

ril
ls

ดอ
กเจ

าะ
นำา

ศูน
ย์

D
ie

s

ไดส์
ต๊า

บ
T

hr
ea

d 
M

ill
s

ดอ
กกั

ดเก
ลีย

ว
P

ip
e 

Ta
ps

ต๊า
บท่

อ

S
pe

ci
al

 T
hr

ea
d 

T
ap

s

Si
m

pl
e 

In
sp

ec
tio

n 
To

ol
s

ต๊า
บเก

ลีย
วพิ

เศษ
 / 

เครื่
อง

มือ
ตร

วจ
สอ

บ

R
ol

l T
ap

s

โรล
ต๊า

บ
C

em
en

te
d 

C
ar

bi
de

 T
ap

s

ต๊า
บค

าร์ไ
บด์

H
an

d 
Ta

ps

ต๊า
บมื

อ

S
p

ir
a

l 
P

o
in

te
d

 T
a

p
s 

(f
or

 t
hr

ou
gh

 h
ol

e)
ต๊า

บร่
อง

ตร
ง (

รูท
ะลุ

)

S
pi

ra
l F

lu
te

d 
Ta

ps
 

(fo
r t

hr
ou

gh
 h

ol
e)

ต๊า
บร่

อง
เลื้อ

ย (
รูท

ะลุ
)

S
pi

ra
l F

lu
te

d 
Ta

ps
 (f

or
 b

lin
d 

ho
le

)

ต๊า
บร่

อง
เลื้อ

ย (
รูตัน

)

Designed by JSR GROUP  

Copyright © 2015 JSR GROUP, All rights reserved.

ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
M27x1.5 P3 SUMR027O 2.5P 130 39 - 60 20 15 18 4 5 △
M30x3.5 P4 SUMS030T 2.5P 135 46 - 62 23 17 20 4 5 △
M30x1.5 P3 SUMR030O 2.5P 135 46 - 62 23 17 20 4 5 △
M33x3.5 P4 SUMS033T 2.5P 145 46 - 67 25 19 22 4 5 △
M36x4 P4 SUMS036U 2.5P 155 52 - 71 28 21 24 4 5 △
M39x4 P4 SUMS039U 2.5P 165 52 - 76 30 23 26 4 5 △
M42x4.5 P4 SUMS042V 2.5P 175 59 - 81 32 26 30 4 5 △
M42x1.5 P3 SUMR042O 2.5P 175 27 - 81 32 26 30 4 5 △
M45x4.5 P4 SUMS045V 2.5P 180 59 - 83 35 26 30 4 5 △

For Unified Threads / สำาหรับเกลียวนิ้ว
Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
No.2-56UNC P1 SUMPUN2E 2.5P 42 8.1 12 27 3 2.5 5 2 3 △
No.3-48UNC P1 SUMPUN3F 2.5P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 2 3 △
No.4-40UNC P1 SUMPUN4H 2.5P 46 9 14 26 4 3.2 6 2 3 △
No.4-48UNF P1 SUMPUN4F 2.5P 46 9 14 26 4 3.2 6 2 3 △
No.5-40UNC P1 SUMPUN5H 2.5P 52 11 16 29 5 4 7 3 3 △
No.5-44UNF P1 SUMPUN5G 2.5P 52 11 16 29 5 4 7 3 3 △
No.6-32UNC P2 SUMQUN6J 2.5P 52 11 16 29 5 4 7 3 3 △
No.6-40UNF P1 SUMPUN6H 2.5P 52 11 16 29 5 4 7 3 3 △
No.8-32UNC P2 SUMQUN8J 2.5P 60 13 21 33 5.5 4.5 7 3 3 △
No.8-36UNF P2 SUMQUN8I 2.5P 60 13 21 33 5.5 4.5 7 3 3 △
No.10-24UNC P2 SUMQUNAM 2.5P 60 13 22 33 5.5 4.5 7 3 3 △
No.10-32UNF P2 SUMQUNAJ 2.5P 60 13 22 33 5.5 4.5 7 3 3 △
1/4-20UNC P2 SUMQU04N 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3 △
1/4-28UNF P2 SUMQU04K 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3 △
5/16-18UNC P2 SUMQU05O 2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 4 △
5/16-24UNF P2 SUMQU05M 2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 4 △
3/8-16UNC P2 SUMQU06P 2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 4 △
3/8-24UNF P2 SUMQU06M 2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 4 △
7/16-14UNC P3 SUMRU07Q 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 4 △
7/16-20UNF P2 SUMQU07N 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 4 △
1/2-13UNC P3 SUMRU08R 2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 4 △
1/2-20UNF P2 SUMQU08N 2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 4 △
5/8-11UNC P3 SUMRU10U 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 4 △
5/8-18UNF P2 SUMQU10O 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 4 △
3/4-10UNC P3 SUMRU12V 2.5P 105 33 - 50 15 12 15 4 5 △
3/4-16UNF P3 SUMRU12P 2.5P 105 33 - 50 15 12 15 4 5 △
7/8-9UNC P3 SUMRU14W 2.5P 115 33 - 55 17 13 16 4 5 △
7/8-14UNF P3 SUMRU14Q 2.5P 115 33 - 55 17 13 16 4 5 △
1 -8UNC P3 SUMRU16X 2.5P 125 39 - 58 19 15 18 4 5 △
1 -12UNF P3 SUMRU16S 2.5P 125 39 - 58 19 15 18 4 5 △

For Whitworth Threads / สำาหรับเกลียววิตเวอร์ต
Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
3/16W24 P2 SUMQW03M 2.5P 60 13 21 33 5.5 4.5 7 3 3 △
1/4W20 P2 SUMQW04N 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3 △
5/16W18 P2 SUMQW05O 2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 4 △
3/8W16 P2 SUMQW06P 2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 4 △
7/16W14 P3 SUMRW07Q 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 4 △
1/2W12 P3 SUMRW08S 2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 4 △
9/16W12 P3 SUMRW09S 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 4 △
5/8W11 P3 SUMRW10U 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 4 △
3/4W10 P3 SUMRW12V 2.5P 105 33 - 50 15 12 15 4 4 △
7/8W9 P3 SUMRW14W 2.5P 115 33 - 55 17 13 16 4 4 △
1 W8 P3 SUMRW16X 2.5P 125 39 - 58 19 15 18 4 4 △

SU+SP/SU-SP Spiral Fluted Taps for Stainless Steels / SU+SP/SU-SP  ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับสแตนเลส

SP-34
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Spiral Fluted Tap Series for blind hole

ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับงานประเภทรูตัน
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SUXSP
X Series Spiral Fluted Taps for Stainless Steels / ต๊าบร่องเลื้อยตระกูลเอ็กซ์ สำาหรับงานสแตนเลส

Oxide

<2D

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Specification / รายละเอียด

TYPE : 1

ประเภท : 1
TYPE : 2

ประเภท : 2

Recommended Tapping Speeds depending on Materials 

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M6x1 P2 SUXQ6.0M 2.5P 80 15 30 45 6 4.9 8 3 1 ○
M8x1.25 P3 SUXR8.0N 2.5P 90 19 35 48 8 6.2 9 3 1 ○
M8x1 P3 SUXR8.0M 2.5P 90 15 35 48 8 6.2 9 3 2 ○
M10x1.5 P3 SUXR010O 2.5P 100 23 39 53 10 8 11 4 1 ○
M10x1.25 P3 SUXR010N 2.5P 100 19 39 53 10 8 11 4 2 ○
M10x1 P3 SUXR010M 2.5P 100 15 39 53 10 8 11 4 2 ○
M12x1.75 P4 SUXS012P 2.5P 110 26 45 56 12 9 12 4 1 ○
M12x1.5 P3 SUXR012O 2.5P 110 23 45 56 12 9 12 4 2 ○
M12x1.25 P3 SUXR012N 2.5P 110 19 45 56 12 9 12 4 2 ○

■�Applying the blanks of high toughness and high accuracy, SUXSP 

derives the maximum performance from high facility machining centers 

and high precision toolings. Spiral fluted taps for stainless steels.

■�� ในการใช้ Blank Tap ที ่แข็งแรงและมีความเที ่ยงตรงสูง ทำาให้ SUXSP 
สามารถทำาให้ต๊าบมีประสิทธิภาพสูง เมื ่อใช้กับเครื ่องจักรที ่ทันสมัย (CNC) 
และใช้กับหัวจับที่เที่ยงตรง 

Alloy steels
เหล็กกล้าผสม

5~15

Stainless steels
เหล็กกล้าสแตนเลส

5~10

Segment : 1C 

Note :

• Please use tapping holders suitable for the shank diameter and square of DIN371 for M6〜M10 and those of M16 (DIN376) for M12.

• Overall length, shank diameter and square of metric coarse series are adopted for those of metric fine series.

หมายเหตุ :
• กรุณาใช้ที่จับต๊าบให้เหมาะสมกับขนาดของก้านต๊าบและสี่เหลี่ยม ตามมาตรฐาน DIN371 สำาหรับ M6~M10 และ  M16 (DIN376) สำาหรับ M12.
• ความยาวโดยรวม, เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน และสี่เหลี่ยม มีการปรับให้สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งเกลียวหยาบและเกลียวละเอียด

SP-35
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065

Overall length

ความยาวโดยรวม
Chamfer+full thread

แชมเฟอร์ + เกลียว
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L  t  n  s Ds K  k

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

SU2-SP
Spiral Fluted Taps for Tough Stainless Steels  / ต๊าบร่องเลื้อยสำาหรับงานเหล็กสแตนเลสกัดยาก

Oxide

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials 

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ
TYPE : 1

ประเภท : 1

TYPE : 3

ประเภท : 3
TYPE : 2

ประเภท : 2

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M3x0.5 P2 SU2MQ3.0G 3P 46 9 14 26 4 3.2 6 3 1 ○
M3.5x0.6 P2 SU2MQ3.5H 3P 52 11 16 29 5 4 7 3 1 △
M4x0.7 P2 SU2MQ4.0I 3P 52 11 17 29 5 4 7 3 1 ○
M5x0.8 P2 SU2MQ5.0K 3P 60 13 22 33 5.5 4.5 7 3 1 ○
M6x1 P2 SU2MQ6.0M 3P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 1 ○
M8x1.25 P3 SU2MR8.0N 3P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 2 ○
M10x1.5 P3 SU2MR010O 3P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 2 ○
M10x1.25 P3 SU2MR010N 3P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 2 ○
M10x1 P3 SU2MR010M 3P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 2 △
M12x1.75 P3 SU2MR012P 3P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 4 2 ○
M12x1.5 P3 SU2MR012O 3P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 4 2 △
M12x1.25 P3 SU2MR012N 3P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 4 2 △
M12x1 P3 SU2MR012M 3P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 4 2 △
M14x2 P3 SU2MR014Q 3P 88 26 - 45 10.5 8 11 4 2 △
M14x1.5 P3 SU2MR014O 3P 88 26 - 45 10.5 8 11 4 2 △
M16x2 P3 SU2MR016Q 3P 95 26 - 48 12.5 10 13 4 2 ○
M16x1.5 P3 SU2MR016O 3P 95 26 - 48 12.5 10 13 4 2 △
M18x2.5 P4 SU2MS018R 3P 100 33 - 51 14 11 14 4 2 △
M18x1.5 P3 SU2MR018O 3P 100 33 - 51 14 11 14 4 2 △
M20x2.5 P4 SU2MS020R 3P 105 33 - 50 15 12 15 4 3 ○
M20x1.5 P4 SU2MS020O 3P 105 33 - 50 15 12 15 4 3 △
M22x2.5 P4 SU2MS022R 3P 115 33 - 55 17 13 16 4 3 △
M22x1.5 P4 SU2MS022O 3P 115 33 - 55 17 13 16 4 3 △
M24x3 P4 SU2MS024S 3P 120 39 - 55 19 15 18 4 3 △
M24x1.5 P4 SU2MS024O 3P 120 39 - 55 19 15 18 4 3 △

■�SU2-SP is the spiral fluted tap most suitable for such tough stainless 

steels as SUS316 and SUS317, blind hole use

■��SU2-SP เป็นต๊าบร่องเลื้อยเหมาะกับงานสแตนเลส SUS316 และ SUS317 ประเภทรูตัน

Alloy steels
เหล็กกล้าผสม

5~20

Stainless steels
เหล็กกล้าสแตนเลส

5~15

SP-36
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Spiral Fluted Tap Series for blind hole

ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับงานประเภทรูตัน
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SU-S-SP
Spiral Fluted Taps for Stainless Steels, Deep Hole Use / ต๊าบร่องเลื้อยสำาหรับสแตนเลส, รูลึก

Oxide

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials 

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

TYPE : 1

ประเภท : 1

TYPE : 3

ประเภท : 3
TYPE : 2

ประเภท : 2

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm)
 t

(mm)
 

(mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M3x0.5 P1 SSMP3.0G-SU 2.5P 46 5 9 14 26 4 3.2 6 3 1 △
M4x0.7 P2 SSMQ4.0I-SU 2.5P 52 7 11 17 29 5 4 7 3 1 △
M5x0.8 P2 SSMQ5.0K-SU 2.5P 60 9 13 22 33 5.5 4.5 7 3 1 △
M6x1 P2 SSMQ6.0M-SU 2.5P 62 11 15 26 33 6 4.5 7 3 1 △
M8x1.25 P2 SSMQ8.0N-SU 2.5P 70 - 12 - 36 6.2 5 8 3 2 △
M10x1.5 P2 SSMQ010O-SU 2.5P 75 - 13 - 38 7 5.5 8 3 2 △
M12x1.75 P2 SSMQ012P-SU 2.5P 82 - 15 - 42 8.5 6.5 9 3 2 △
M14x2 P2 SSMQ014Q-SU 2.5P 88 - 18 - 45 10.5 8 11 3 2 △
M16x2 P2 SSMQ016Q-SU 2.5P 95 - 18 - 48 12.5 10 13 3 2 △
M18x2.5 P3 SSMR018R-SU 2.5P 100 - 20 - 51 14 11 14 4 2 △
M20x2.5 P3 SSMR020R-SU 2.5P 105 - 20 - 50 15 12 15 4 3 △

■ SU-S-SP is the short spiral fluted tap for stainless steels suitable for 

stainless steels tending to work-harden and sticky, as well as chrome steels 

and molybdenum steels. Blind hole use.  Deeper hole tapping is attainable.

■��SU-S-SP เป็นต๊าบร่องเลื้อยสั้นสำาหรับงานสแตนเลส ที่มีความแข็งและเหนียวเช่นเดียวกับ 
เหล็กโครเมียม และเหล็กโมลิปดีนัม เป็นต๊าบประเภทรูตัน และรูลึก

High carbon steels
เหล็กกลาคารบอนสูง

5~10

Stainless steels
เหล็กกล้าสแตนเลส

5~10

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Segment : 1C 
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Overall length

ความยาวโดยรวม
Chamfer+full thread

แชมเฟอร์ + เกลียว
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L  t  n  s Ds K  k

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

TYPE : 1

ประเภท : 1

TYPE : 3

ประเภท : 3
TYPE : 2

ประเภท : 2

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm)
 t

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M3x0.5 P1 - 2.5P 100 5 9 14 40 4 3.2 6 3 1 △

M4x0.7 P2 - 2.5P
100

7 11 17 40 5 4 7 3 1 △
150

M5x0.8 P2 - 2.5P
100

9 13 22 40 5.5 4.5 7 3 1 △
150

M6x1 P2 - 2.5P
100

11 15 26 40 6 4.5 7 3 1 △
150

M8x1.25 P2 - 2.5P
100

- 12 - 50 6.2 5 8 3 2 △
150

M10x1.5 P2 - 2.5P
100

- 13 - 50 7 5.5 8 3 2 △
150

M12x1.75 P2 - 2.5P 150 - 15 - 50 8.5 6.5 9 3 2 △
M14x2 P2 - 2.5P 150 - 18 - 60 10.5 8 11 3 2 △
M16x2 P2 - 2.5P 150 - 18 - 60 12.5 10 13 3 2 △
M20x2.5 P3 - 2.5P 150 - 20 - 70 15 12 15 4 3 △
M24x3 P3 - 2.5P 150 - 25 - 80 19 15 18 4 3 △

LS-SU-S-SP
Long Shank Spiral Fluted Taps for Stainless Steels, Deep Hole Use 

ต๊าบร่องเลื้อยก้านยาวสำาหรับงานสแตนเลส, รูลึก

Oxide

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials 

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

■�LS-SU-S-SP is the long shank short spiral fluted tap for stainless steels 

suitable for stainless steels tending to work-harden and sticky, as well as 

chrome steels and molybdenum steels. Blind hole use.  Deeper hole tapping 

is attainable.

■��LS-SU-S-SP เป็นต๊าบร่องเลื้อยก้านยาวสำาหรับงานสแตนเลส ที่มีความแข็งและเหนียวเช่นเดียวกับ 
เหล็กโครเมียม และเหล็กโมลิปดีนัม เป็นต๊าบประเภทรูตัน และรูลึก

High carbon steels
เหล็กกลาคารบอนสูง

5~10

Stainless steels
เหล็กกล้าสแตนเลส

5~10

SP-38

Segment : 1C 
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Spiral Fluted Tap Series for blind hole

ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับงานประเภทรูตัน
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

S-SP
Short Spiral Fluted Taps, Deep Hole Use / ต๊าบร่องเลื้อยสั้น, รูลึก

Oxide

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials 

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm)
 t

(mm)
 

(mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M2x0.4 P1 SSMP2.0E 2.5P 42 4 7.2 12 27 3 2.5 5 2 1 ○
M2.3x0.4 P1 SSMP2.3E 2.5P 42 4 7.2 12 27 3 2.5 5 2 1 △
M2.5x0.45 P1 SSMP2.5F 2.5P 46 4 8.1 14 29 3 2.5 5 2 1 △
M2.6x0.45 P1 SSMP2.6F 2.5P 46 4 8.1 14 29 3 2.5 5 2 1 △

M3x0.5
P1 SSMP3.0G-3

2.5P 46 5 9 14 26 4 3.2 6 3 1
◎

P3 SSMR3.0G △
M3.5x0.6 P1 SSMP3.5H-3 2.5P 52 7 11 16 29 5 4 7 3 1 △

M4x0.7
P2 SSMQ4.0I

2.5P 52 7 11 17 29 5 4 7 3 1
◎

P3 SSMR4.0I △

M5x0.8
P2 SSMQ5.0K

2.5P 60 9 13 22 33 5.5 4.5 7 3 1
◎

P3 SSMR5.0K △

M6x1
P2 SSMQ6.0M

2.5P 62 11 15 26 33 6 4.5 7 3 1
◎

P3 SSMR6.0M △

M8x1.25
P2 SSMQ8.0N

2.5P 70 - 12 - 36 6.2 5 8 3 2
◎

P3 SSMR8.0N △
M8x1 P2 SSMQ8.0M 2.5P 70 - 12 - 36 6.2 5 8 3 2 △

M10x1.5
P2 SSMQ010O

2.5P 75 - 13 - 38 7 5.5 8 3 2
◎

P3 SSMR010O △
M10x1.25 P2 SSMQ010N 2.5P 75 - 13 - 38 7 5.5 8 3 2 ○
M10x1 P2 SSMQ010M 2.5P 75 - 13 - 38 7 5.5 8 3 2 △

M12x1.75
P2 SSMQ012P

2.5P 82 - 15 - 42 8.5 6.5 9 3 2
◎

P3 SSMR012P △

■�Due to short thread portion, friction becomes less and lubrication 

supply becomes better, and S-SP is the spiral fluted tap quite efficient 

for tapping deep holes that are 2.5 times deeper than the normal dia,

■��S-SP ต๊าบร่องเลื ้อยสั ้น สามารถต๊าบรูที ่ค่อนข้างลึก ซึ ่งลึกได้มากกว่า 2.5 เท่า ของต๊าบปกต ิ
และเนื่องจากเกลียวเป็นเกลียวสั้นจึงลดแรงเสียดทานให้การตัด รวมทั้งทำาให้มีปริมาณน้ำามันหล่อลื่น 
เข้าไปได้มากกว่าปกติ

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

5~10

Alloy steels
เหล็กกล้าผสม

5~10

TYPE : 1

ประเภท : 1

TYPE : 3

ประเภท : 3
TYPE : 2

ประเภท : 2

Oversize 

Segment : 1C

SP-39
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Overall length

ความยาวโดยรวม
Chamfer+full thread

แชมเฟอร์ + เกลียว
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L  t  n  s Ds K  k

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm)
 t

(mm)
 

(mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
M12x1.5 P2 SSMQ012O 2.5P 82 - 15 - 42 8.5 6.5 9 3 2 △
M12x1.25 P2 SSMQ012N 2.5P 82 - 15 - 42 8.5 6.5 9 3 2 ○
M12x1 P2 SSMQ012M 2.5P 82 - 15 - 42 8.5 6.5 9 3 2 △
M14x2 P2 SSMQ014Q 2.5P 88 - 18 - 45 10.5 8 11 3 2 ○
M14x1.5 P2 SSMQ014O 2.5P 88 - 14 - 45 10.5 8 11 3 2 ○
M14x1 P2 SSMQ014M 2.5P 88 - 14 - 45 10.5 8 11 3 2 △
M16x2 P2 SSMQ016Q 2.5P 95 - 18 - 48 12.5 10 13 3 2 ◎
M16x1.5 P2 SSMQ016O 2.5P 95 - 14 - 48 12.5 10 13 3 2 ○
M16x1 P2 SSMQ016M 2.5P 95 - 14 - 48 12.5 10 13 3 2 △
M18x2.5 P3 SSMR018R 2.5P 100 - 20 - 51 14 11 14 4 2 ○
M18x2 P3 SSMR018Q 2.5P 100 - 18 - 51 14 11 14 4 2 △
M18x1.5 P2 SSMQ018O 2.5P 100 - 14 - 51 14 11 14 4 2 △
M18x1 P2 SSMQ018M 2.5P 100 - 14 - 51 14 11 14 4 2 △
M20x2.5 P3 SSMR020R 2.5P 105 - 20 - 50 15 12 15 4 3 ◎
M20x2 P3 SSMR020Q 2.5P 105 - 18 - 50 15 12 15 4 3 △
M20x1.5 P3 SSMR020O 2.5P 105 - 14 - 50 15 12 15 4 3 △
M20x1 P2 SSMQ020M 2.5P 105 - 14 - 50 15 12 15 4 3 △
M22x2.5 P3 SSMR022R 2.5P 115 - 20 - 55 17 13 16 4 3 ○
M22x2 P3 SSMR022Q 2.5P 115 - 18 - 55 17 13 16 4 3 △
M22x1.5 P3 SSMR022O 2.5P 115 - 14 - 55 17 13 16 4 3 △
M24x3 P3 SSMR024S 2.5P 120 - 25 - 55 19 15 18 4 3 ○
M24x2 P3 SSMR024Q 2.5P 120 - 18 - 55 19 15 18 4 3 △
M24x1.5 P3 SSMR024O 2.5P 120 - 18 - 55 19 15 18 4 3 △
M27x3 P3 SSMR027S 2.5P 130 - 25 - 60 20 15 18 4 3 △
M27x2 P3 SSMR027Q 2.5P 130 - 20 - 60 20 15 18 4 3 △
M27x1.5 P3 SSMR027O 2.5P 130 - 20 - 60 20 15 18 4 3 △
M30x3.5 P4 SSMS030T 2.5P 135 - 30 - 62 23 17 20 4 3 △
M30x3 P3 SSMR030S 2.5P 135 - 28 - 62 23 17 20 4 3 △
M30x2 P3 SSMR030Q 2.5P 135 - 20 - 62 23 17 20 4 3 △
M30x1.5 P3 SSMR030O 2.5P 135 - 20 - 62 23 17 20 4 3 △
M33x3.5 P4 SSMS033T 2.5P 145 - 30 - 67 25 19 22 4 3 △
M33x3 P3 SSMR033S 2.5P 145 - 28 - 67 25 19 22 4 3 △
M33x2 P3 SSMR033Q 2.5P 145 - 20 - 67 25 19 22 4 3 △
M33x1.5 P3 SSMR033O 2.5P 145 - 20 - 67 25 19 22 4 3 △
M36x4 P4 SSMS036U 2.5P 155 - 40 - 71 28 21 24 4 3 △
M36x3 P3 SSMR036S 2.5P 155 - 30 - 71 28 21 24 4 3 △
M36x1.5 P3 SSMR036O 2.5P 155 - 20 - 71 28 21 24 4 3 △
M39x4 P4 SSMS039U 2.5P 165 - 40 - 76 30 23 26 4 3 △
M42x4.5 P4 SSMS042V 2.5P 175 - 40 - 81 32 26 30 4 3 △
M45x4.5 P4 SSMS045V 2.5P 180 - 45 - 83 35 26 30 4 3 △

S-SP Short Spiral Fluted Taps, Deep Hole Use / S-SP ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับรูลึก

SP-40

JS
R G

ROUP
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Spiral Fluted Tap Series for blind hole

ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับงานประเภทรูตัน
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

E-SP
Spiral Fluted Taps for Soft Structural Steels / ต๊าบร่องเลื้อยสำาหรับเหล็กนิ่ม

Oxide

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials 

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

TYPE : 1

ประเภท : 1

TYPE : 3

ประเภท : 3
TYPE : 2

ประเภท : 2

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm)
 

(mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M3x0.5 P1
ESHMP3.0G

2.5P 46 9 14 26 4 3.2 6
2

1
△

ESHMP3.0G-3 3 ○
M3.5x0.6 P1 ESHMP3.5H 2.5P 52 11 16 29 5 4 7 3 1 △
M4x0.7 P2 ESHMQ4.0I 2.5P 52 11 17 29 5 4 7 3 1 ○
M5x0.8 P2 ESHMQ5.0K 2.5P 60 13 22 33 5.5 4.5 7 3 1 ○
M6x1 P2 ESHMQ6.0M 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 1 ○
M8x1.25 P2 ESHMQ8.0N 2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 2 ○
M10x1.5 P2 ESHMQ010O 2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 2 ○
M10x1.25 P2 ESHMQ010N 2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 2 △
M12x1.75 P2 ESHMQ012P 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 2 ○
M12x1.5 P2 ESHMQ012O 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 2 △
M12x1.25 P2 ESHMQ012N 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 2 △
M14x2 P2 ESHMQ014Q 2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 2 △
M14x1.5 P2 ESHMQ014O 2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 2 △
M16x2 P2 ESHMQ016Q 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 2 ○
M16x1.5 P2 ESHMQ016O 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 2 △
M18x2.5 P3 ESHMR018R 2.5P 100 33 - 51 14 11 14 4 2 △
M18x1.5 P2 ESHMQ018O 2.5P 100 33 - 51 14 11 14 4 2 △
M20x2.5 P3 ESHMR020R 2.5P 105 33 - 50 15 12 15 4 3 ○
M20x1.5 P3 ESHMR020O 2.5P 105 33 - 50 15 12 15 4 3 △
M22x2.5 P3 ESHMR022R 2.5P 115 33 - 55 17 13 16 4 3 △
M22x1.5 P3 ESHMR022O 2.5P 115 33 - 55 17 13 16 4 3 △
M24x3 P3 ESHMR024S 2.5P 120 39 - 55 19 15 18 4 3 △
M24x1.5 P3 ESHMR024O 2.5P 120 39 - 55 19 15 18 4 3 △

■�Suitable particularly for soft steels such as SS41, S25C and the like.

■��เหมาะสมกับเหล็กที่มีโครงสร้างนิ่ม เช่น SS41, S25C

Low carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

5~10

Segment : 1C 

SP-41

JS
R G

ROUP



071

Overall length

ความยาวโดยรวม
Chamfer+full thread

แชมเฟอร์ + เกลียว
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L  t  n  s Ds K  k

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

HC+SP/HC-SP
Spiral Fluted Taps for High Carbon Steels / ต๊าบร่องเลื้อยสำาหรับเหล็กคาร์บอนสูง

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials 

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M3x0.5 P1 SCPP3.0G 2.5P 46 9 14 26 4 3.2 6 3 1 ○
M4x0.7 P2 SCPQ4.0I 2.5P 52 11 17 29 5 4 7 3 1 ○
M5x0.8 P2 SCPQ5.0K 2.5P 60 13 22 33 5.5 4.5 7 3 1 ○
M6x1 P2 SCPQ6.0M 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 1 ○
M8x1.25 P2 SCMQ8.0N 2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 2 ○
M8x1 P2 SCMQ8.0M 2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 2 △
M10x1.5 P2 SCMQ010O 2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 2 ○
M10x1.25 P2 SCMQ010N 2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 2 △
M10x1 P2 SCMQ010M 2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 2 △
M12x1.75 P2 SCMQ012P 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 2 ○
M12x1.5 P2 SCMQ012O 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 2 △
M12x1.25 P2 SCMQ012N 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 2 △
M12x1 P2 SCMQ012M 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 2 △
M14x2 P2 SCMQ014Q 2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 2 △
M14x1.5 P2 SCMQ014O 2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 2 △
M14x1.25 P2 SCMQ014N 2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 2 △
M14x1 P2 SCMQ014M 2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 2 △
M16x2 P2 SCMQ016Q 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 2 ○
M16x1.5 P2 SCMQ016O 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 2 △
M16x1 P2 SCMQ016M 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 2 △
M18x2.5 P3 SCMR018R 2.5P 100 33 - 51 14 11 14 4 2 △
M18x2 P3 SCMR018Q 2.5P 100 33 - 51 14 11 14 4 2 △
M18x1.5 P2 SCMQ018O 2.5P 100 33 - 51 14 11 14 4 2 △

TYPE : 1

ประเภท : 1

TYPE : 3

ประเภท : 3
TYPE : 2

ประเภท : 2

■�Spiral fluted tap suitable for high carbon steels such as S55C and the 

like.

■��เหมาะสมกับเหล็กคาร์บอนสูง เช่น S55C

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

5~10

High carbon steels
เหล็กกลาคารบอนสูง

5~10

HC＋SP 〜M6

HC−SP M8〜, all W

SP-42

Segment : 1C 
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Spiral Fluted Tap Series for blind hole

ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับงานประเภทรูตัน
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
M18x1 P2 SCMQ018M 2.5P 100 18 - 51 14 11 14 4 2 △
M20x2.5 P3 SCMR020R 2.5P 105 33 - 50 15 12 15 4 3 ○
M20x2 P3 SCMR020Q 2.5P 105 33 - 50 15 12 15 4 3 △
M20x1.5 P3 SCMR020O 2.5P 105 33 - 50 15 12 15 4 3 △
M20x1 P2 SCMQ020M 2.5P 105 18 - 50 15 12 15 4 3 △
M22x2.5 P3 SCMR022R 2.5P 115 33 - 55 17 13 16 4 3 △
M22x2 P3 SCMR022Q 2.5P 115 33 - 55 17 13 16 4 3 △
M22x1.5 P3 SCMR022O 2.5P 115 33 - 55 17 13 16 4 3 △
M24x3 P3 SCMR024S 2.5P 120 39 - 55 19 15 18 4 3 △
M24x2 P3 SCMR024Q 2.5P 120 39 - 55 19 15 18 4 3 △
M24x1.5 P3 SCMR024O 2.5P 120 39 - 55 19 15 18 4 3 △
M25x1.5 P3 SCMR025O 2.5P 125 39 - 58 19 15 18 4 3 △
M26x1.5 P3 SCMR026O 2.5P 130 39 - 60 20 15 18 4 3 △
M27x3 P3 SCMR027S 2.5P 130 39 - 60 20 15 18 4 3 △
M27x1.5 P3 SCMR027O 2.5P 130 39 - 60 20 15 18 4 3 △
M28x1.5 P3 SCMR028O 2.5P 135 46 - 62 23 17 20 4 3 △
M30x3.5 P4 SCMS030T 2.5P 135 46 - 62 23 17 20 4 3 △
M30x1.5 P3 SCMR030O 2.5P 135 46 - 62 23 17 20 4 3 △

For Whitworth Threads / สำาหรับเกลียววิตเวอร์ต
Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
1/4W20 P2 SCMQW04N 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 1 △
5/16W18 P2 SCMQW05O 2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 2 △
3/8W16 P2 SCMQW06P 2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 2 △
1/2W12 P3 SCMRW08S 2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 2 △
5/8W11 P3 SCMRW10U 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 2 △
3/4W10 P3 SCMRW12V 2.5P 105 33 - 50 15 12 15 4 3 △
7/8W9 P3 SCMRW14W 2.5P 115 33 - 55 17 13 16 4 3 △
1 W8 P3 SCMRW16X 2.5P 125 39 - 58 19 15 18 4 3 △

HC+SP/HC-SP Spiral Fluted Taps for High Carbon Steels / HC+SP/HC-SP ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับเหล็กคาร์บอนสูง

SP-43
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Overall length

ความยาวโดยรวม
Chamfer+full thread

แชมเฟอร์ + เกลียว
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L  t  n  s Ds K  k

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

HC+SP OX / HC-SP OX
Spiral Fluted Taps for High Carbon Steels, Oxided
ต๊าบร่องเลื้อยสำาหรับเหล็กคาร์บอนสูง, ออกไซด์

Oxide

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 0028

Specification / รายละเอียด

TYPE : 1

ประเภท : 1
TYPE : 2

ประเภท : 2

Recommended Tapping Speeds depending on Materials 

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M3x0.5 P1 SCPP3.0GX 2.5P 46 9 14 26 4 3.2 6 3 1 ◎
M4x0.7 P2 SCPQ4.0IX 2.5P 52 11 17 29 5 4 7 3 1 ◎
M5x0.8 P2 SCPQ5.0KX 2.5P 60 13 22 33 5.5 4.5 7 3 1 ◎
M6x1 P2 SCPQ6.0MX 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 1 ◎
M8x1.25 P2 SCMQ8.0NX 2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 2 ◎
M10x1.5 P2 SCMQ010OX 2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 2 ◎
M12x1.75 P2 SCMQ012PX 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 2 ◎
M16x2 P2 SCMQ016QX 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 2 ◎

■�Spiral fluted tap suitable for high carbon steels such as S55C and the 

like, oxided to avoid welding trouble.

■��ต๊าบร่องเลื้อยที่เหมาะสมกับเหล็กคาร์บอนสูง เช่น S55C, ผสมออกไซด์

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

5~10

High carbon steels
เหล็กกลาคารบอนสูง

5~10

HC＋SP OX 〜M6

HC−SP OX M8〜

SP-44

Segment : 1C 
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Spiral Fluted Tap Series for blind hole

ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับงานประเภทรูตัน
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที�หน้า 028

AL+SP/AL-SP
Spiral Fluted Taps for Aluminum 

ตาบรองเลื้อยสำหรับอลูมิเนียม

Product features / ลักษณะเด่นของสินค้า

Nitride

AL+SP

Previous 

product

5,000 10,000 15,000

Stopped due to burrs

20,000 25,000

Possible for continuous tapping

（Number of tapped holes）

(m/min)

Brass
ทองเหลือง

10～25
(m/min)

Brass castings
ทองเหลืองหล่อ

10～25
(m/min)

Bronze
โลหะผสม

10～25
(m/min)

Wrought aluminum
อะลูมิเนียมขึ�นรูป

10～25
(m/min)

Magnesium alloy die castings
โลหะฉีดแมกนีเซียม

10～25
(m/min)

Aluminum alloy castings
อะลูมิเนียมหล่อผสม

10～25
(m/min)

Zinc alloy castings
โลหะสังกะสีผสม

10～25

Specifi cation / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials / ความเร็วรอบจะขึ�นอยู่กับวัสดุที�ใช้ในการต๊าบ

< 2 D
AL＋SP ～M6, ～STI M5

AL－SP M8～ , STI M6～

• AL + SP ensures the consistent tapping even in high speed cutting area, in forged workpieces of light alloys such as aluminum die casting

  and aluminum casting.

• Having optimum cutting edge design, AL + SP does not produce burrs in minor diameter which usually tend to come out during tapping light

  alloys, and results in cutting of stable and clean internal threads.

AC4C

Tapping speed / ความเร็วในการต๊าบ 20m/min

Hole diameter / เส้นผ่านศูนย์กลางรู Ø 5.0

Tapping length / ความลึกการต๊าบ 9mm, blind hole / รูตัน

Machine / เครื�องจักร
Machining center, vertical type 
เครื�องจักรประเภทแนวตั�ง 

Water soluble  oil (Chlorine-free,20 fold rate)
น้ำหล่อเย็นชนิดผสมน้ำ

Work Material / วัสดุที�ใช้

Tapping fluid / ประเภทน้ำมันต๊าบ

Tapping data / ข้อมูลการต๊าบ
Tapping condition（M6x1） /  เงื�อนไขการต๊าบ (M6x1)

• Compared with previous product, AL+SP assures internal threads of better quality and longer tool life.

Previous productAL+SP

Cross section of internal threads tappedInternal thread by AL+SP

Good finish in minor diameter of little burrs

Cross section of internal threads tappedInternal thread by Previous product

Burrs in minor diameter

เกลียวในโดย AL+SP ภาพผ่าของเกลียวใน

/ ผลิตภัณฑ์ก่อนหน้า

เกลียวในโดยผลิตภัณฑ์ก่อนหน้า ภาพผ่าของเกลียวใน

ผลิตภัณฑ์ก่อนหน้า

(จำนวนการต๊าบ)

สามารถต๊าบได้อย่างต่อเนื�อง

หยุดเนื�องจากเสีย

ชิ�นงานดี ไม่เกิดครีบ เกิดครีบในส่วนของ minor diameter

• เมื�อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี� AL+SP สามารถมั�นใจได้ว่าเกลียวภายในมีคุณภาพที�ดีกว่า และอายุการใช้งานยาวนานขึ�น

• AL+SP สามารถใช้กับงานที�มีรอบความเร็วสูงได้ ใช้กับชิ�นงานที�เป็นโลหะเบา เช่น อลูมิเนียมหล่อฉีด และอลูมิเนียมหลอ่
• เนื�องจากการออกแบบคมตัดที�เหมาะสม AL+SP จะไม่ทำให้เกิดครีบ (bari) ในส่วนของ Minor diameter ที�มักจะเกิดครีบในโลหะเบา ทั�งยังให้ผลลัพธ์ในการต๊าบที�ดี และได้เกลียวที�สะอาด
   เรียบ

SP-45
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Overall length

ความยาวโดยรวม
Chamfer+full thread

แชมเฟอร์ + เกลียว
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L  t  n  s Ds K  k

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

TYPE : 1

ประเภท : 1

TYPE : 3

ประเภท : 3

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M2x0.4 P2 ASHPQ2.0E 2.5P 42 7.2 12 27 3 2.5 5 2 1 ○
M2.3x0.4 P2 ASHPQ2.3E 2.5P 42 7.2 12 27 3 2.5 5 2 1 △
M2.5x0.45 P2 ASHPQ2.5F 2.5P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 2 1 ○
M2.6x0.45 P2 ASHPQ2.6F 2.5P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 2 1 ○
M3x0.5 P2 ASHPQ3.0G 2.5P 46 9 14 26 4 3.2 6 3 1 ○
M3.5x0.6 P2 ASHPQ3.5H 2.5P 52 11 16 29 5 4 7 3 1 △
M4x0.7 P3 ASHPR4.0I 2.5P 52 11 17 29 5 4 7 3 1 ○
M5x0.8 P3 ASHPR5.0K 2.5P 60 13 22 33 5.5 4.5 7 3 1 ○
M6x1 P3 ASHPR6.0M 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 1 ○
M8x1.25 P3 ASHMR8.0N 2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 2 ○
M10x1.5 P3 ASHMR010O 2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 2 ○
M10x1.25 P3 ASHMR010N 2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 2 △
M10x1 P3 ASHMR010M 2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 2 △
M12x1.75 P3 ASHMR012P 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 2 ○
M12x1.5 P3 ASHMR012O 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 2 △
M12x1.25 P3 ASHMR012N 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 2 △
M12x1 P3 ASHMR012M 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 2 △
M14x2 P3 ASHMR014Q 2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 2 △
M14x1.5 P3 ASHMR014O 2.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 2 △
M16x2 P3 ASHMR016Q 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 2 △
M16x1.5 P3 ASHMR016O 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 2 △

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
Basic major dia 

(mm)
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Helical Coil Wire Screw Thread Inserts, for Metric Threads / สำาหรับทำาสปริงเสริมเกลียว, สำาหรับเกลียวเมตริก

STI M3x0.5 1b SW3.0G1LEN 2.5P 3.65 52 7.5 17 29 5 4 7 3 1 ○
STI M4x0.7 1b SW4.0I1LEN 2.5P 4.909 60 13 22 33 5.5 4.5 7 3 1 ○
STI M5x0.8 1b SW5.0K1LEN 2.5P 6.039 62 15 26 33 6 4.5 7 3 1 ○
STI M6x1 1b SW6.0M1LEN 2.5P 7.299 70 19 - 36 6.2 5 8 3 2 ○
STI M8x1.25 1b SW8.0N1LEN 2.5P 9.624 75 23 - 38 7 5.5 8 3 2 ○
STI M10x1.5 1b SW010O1LEN 2.5P 11.948 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 2 ○
STI M10x1.25 1b SW010N1LEN 2.5P 11.624 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 2 △
STI M12x1.75 1b SW012P1LEN 2.5P 14.273 95 26 - 48 12.5 10 13 3 2 ○
STI M12x1.5 1b SW012O1LEN 2.5P 13.948 88 26 - 45 10.5 8 11 3 2 △
STI M12x1.25 1b SW012N1LEN 2.5P 13.624 88 26 - 45 10.5 8 11 3 2 △
STI M14x2 1b SW014Q1LEN 2.5P 16.598 100 33 - 51 14 11 14 3 2 △
STI M14x1.5 1b SW014O1LEN 2.5P 15.948 95 26 - 48 12.5 10 13 3 2 △
STI M16x2 1b SW016Q1LEN 2.5P 18.598 105 33 - 50 15 12 15 4 3 ○
STI M16x1.5 1b SW016O1LEN 2.5P 17.948 100 33 - 51 14 11 14 4 3 △

TYPE : 2

ประเภท : 2

SP-46

Segment : 1C 
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Spiral Fluted Tap Series for blind hole

ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับงานประเภทรูตัน
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
Basic major dia 

(mm)
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
STI M18x2.5 1b SW018R1LEN 2.5P 21.248 115 33 - 55 17 13 16 4 3 △
STI M18x1.5 1b SW018O1LEN 2.5P 19.948 105 33 - 50 15 12 15 4 3 △
STI M20x2.5 1b SW020R1LEN 2.5P 23.248 120 39 - 55 19 15 18 4 3 ○
STI M20x1.5 1b SW020O1LEN 2.5P 21.948 115 33 - 55 17 13 16 4 3 △
STI M22x2.5 1b SW022R1LEN 2.5P 25.248 125 39 - 58 19 15 18 4 3 △
STI M24x3 1b SW024S1LEN 2.5P 27.897 135 46 - 62 23 17 20 4 3 ○

AL+SP/AL-SP Spiral Fluted Taps for Aluminum/ AL+SP/AL-SP ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับอลูมิเนียม

SP-47
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Overall length

ความยาวโดยรวม
Chamfer+full thread

แชมเฟอร์ + เกลียว
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L  t  n  s Ds K  k

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

AL-SP 1.5P
Spiral Fluted Taps for Aluminum 1.5P / ต๊าบร่องเลื้อยสำาหรับอลูมิเนียม 1.5P

Nitride

<2D

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials 

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

TYPE : 1

ประเภท : 1
TYPE : 2

ประเภท : 2

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M2x0.4 P2 SY2.0EQLENA 1.5P 42 7.2 12 27 3 2.5 5 2 1 ○
M2.3x0.4 P2 SY2.3EQLENA 1.5P 42 7.2 12 27 3 2.5 5 2 1 △
M2.5x0.45 P2 SY2.5FQLENA 1.5P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 2 1 ○
M2.6x0.45 P2 SY2.6FQLENA 1.5P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 2 1 ○
M3x0.5 P2 SY3.0GQLENA 1.5P 46 9 14 26 4 3.2 6 3 1 ○
M3.5x0.6 P2 SY3.5HQLENA 1.5P 52 11 16 29 5 4 7 3 1 △
M4x0.7 P3 SY4.0IRLENA 1.5P 52 11 17 29 5 4 7 3 1 ○
M5x0.8 P3 SY5.0KRLENA 1.5P 60 13 22 33 5.5 4.5 7 3 1 ○
M6x1 P3 SY6.0MRLENA 1.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 1 ○
M8x1.25 P3 SY8.0NRLENA 1.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 2 ○
M1x1.5 P3 SY010ORLENA 1.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 2 ○
M10x1.25 P3 SY010NRLENA 1.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 2 △
M10x1 P3 SY010MRLENA 1.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 2 △
M12x1.75 P3 SY012PRLENA 1.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 2 ○
M12x1.5 P3 SY012ORLENA 1.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 2 △
M12x1.25 P3 SY012NRLENA 1.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 2 △
M12x1 P3 SY012MRLENA 1.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 2 △
M14x2 P3 SY014QRLENA 1.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 2 △
M14x1.5 P3 SY014ORLENA 1.5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 2 △
M16x2 P3 SY016QRLENA 1.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 2 △
M16x1.5 P3 SY016ORLENA 1.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 2 △

■   In aluminum die casting and aluminum casting tapping, 

　 AL-SP solves such problems as chip jamming, chip clogging, and torn 

threads.

■��ใช้กับอลูมิเนียมหล่อ และ อลูมิเนียมฉีด, โดยลดปัญหาการเกิดเศษตัด, เศษหักเชื่อม

(m/min)

Brass
ทองเหลือง

10~25
(m/min)

Brass castings
ทองเหลืองหล่อ

10~25
(m/min)

Bronze
โลหะผสม

10~25
(m/min)

Wrought aluminum
อะลูมิเนียมขึ�นรูป

10~25
(m/min)

Aluminum alloy castings
อลูมิเนียมหล่อผสม

10~25
(m/min)

Magnesium alloy die castings
โลหะฉีดแมกนีเซียม

10~25
(m/min)

Zinc alloy castings
โลหะสังกะสีผสม

10~25

SP-48

Segment : 1C 
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Spiral Fluted Tap Series for blind hole

ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับงานประเภทรูตัน
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

LO-SP
Low Spiral Fluted Taps / ต๊าบร่องเลื้อย องศาเกลียวต่ำา

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials 

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

TYPE : 1

ประเภท : 1
TYPE : 2

ประเภท : 2

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
Helix angle of 
spiral flutes

L
(mm) (mm)

 n
(mm)

 s
(mm)

Ds
(mm)

K
(mm)

 k
(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M3x0.5 P1

LSHMP3.0G8

2.5P

8°

46 9 14 26 4 3.2 6 3 1 △LSHMP3.0G15 15°

LSHMP3.0G20 20°

M4x0.7 P2

LSHMQ4.0I8

2.5P

8°

52 11 17 29 5 4 7 3 1 △LSHMQ4.0I15 15°

LSHMQ4.0I20 20°

M5x0.8 P2

LSHMQ5.0K8

2.5P

8°

60 13 22 33 5.5 4.5 7 3 1 △LSHMQ5.0K15 15°

LSHMQ5.0K20 20°

M6x1 P2

LSHMQ6.0M8

2.5P

8°

62 15 26 33 6 4.5 7 3 1 △LSHMQ6.0M15 15°

LSHMQ6.0M20 20°

M8x1.25 P2

LSHMQ8.0N8

2.5P

8°

70 19 - 36 6.2 5 8 3 2 △LSHMQ8.0N15 15°

LSHMQ8.0N20 20°

M10x1.5 P2

LSHMQ010O8

2.5P

8°

75 23 - 38 7 5.5 8 3 2 △LSHMQ010O15 15°

LSHMQ010O20 20°

M12x1.75 P2

LSHMQ012P8

2.5P

8°

82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 2 △LSHMQ012P15 15°

LSHMQ012P20 20°

■�Spiral flutes with low helix can break down chips and can eject them 

smoothly.  Suitable for thermal refined high carbon steels and alloy tool 

steels.  Effective in horizontal tapping.

■��ต๊าบร่องเลื้อยองศาเกลียวต่ำาสามารถกำาจัดเศษได้ดี เหมาะสำาหรับเหล็กกล้าคาร์บอนสูง 
และเหล็กกล้าเครื่องมือ มีความสามารถในการต๊าบแนวนอน

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

5~10

High carbon steels
เหล็กกลาคารบอนสูง

5~10

Segment : 1C
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Overall length

ความยาวโดยรวม
Chamfer+full thread

แชมเฟอร์ + เกลียว
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L  t  n  s Ds K  k

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

LS-LO-SP
Long Shank Low Spiral Fluted Taps / ต๊าบร่องเลื้อยก้านยาว องศาเกลียวต่ำา

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials 

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

TYPE : 1

 ประเภท : 1

TYPE : 3

 ประเภท : 3
TYPE : 2

 ประเภท : 2

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M6x1 P2 LSHMQ6.0ML10 2.5P 100 15 26 40 6 4.5 7 3 1 △

M8x1.25 P2
LSHMQ8.0NL10

2.5P
100

19 - 50 6.2 5 8 3 2 △
LSHMQ8.0NL15 150

M10x1.5 P2 LSHMQ010OL15 2.5P 150 23 - 50 7 5.5 8 3 2 △
M10x1.25 P2 LSHMQ010NL15 2.5P 150 23 - 50 7 5.5 8 3 2 △
M12x1.75 P2 LSHMQ012PL15 2.5P 150 26 - 50 8.5 6.5 9 3 2 △
M12x1.5 P2 LSHMQ012OL15 2.5P 150 26 - 50 8.5 6.5 9 3 2 △
M12x1.25 P2 LSHMQ012NL15 2.5P 150 26 - 50 8.5 6.5 9 3 2 △
M14x2 P2 LSHMQ014QL15 2.5P 150 26 - 60 10.5 8 11 3 2 △
M14x1.5 P2 LSHMQ014OL15 2.5P 150 26 - 60 10.5 8 11 3 2 △

M16x2 P2
LSHMQ016QL15

2.5P
150

26 - 60 12.5 10 13 3 2 △
LSHMQ016QL20 200

M16x1.5 P2
LSHMQ016OL15

2.5P
150

26 - 60 12.5 10 13 3 2 △
LSHMQ016OL20 200

M18x2.5 P3 LSHMR018RL20 2.5P 200 33 - 70 14 11 14 4 2 △
M18x1.5 P2 LSHMQ018OL20 2.5P 200 33 - 70 14 11 14 4 2 △
M20x2.5 P3 LSHMR020RL20 2.5P 200 33 - 70 15 12 15 4 3 △
M20x1.5 P3 LSHMR020OL20 2.5P 200 33 - 70 15 12 15 4 3 △
M22x2.5 P3 LSHMR022RL20 2.5P 200 33 - 70 17 13 16 4 3 △
M22x1.5 P3 LSHMR022OL20 2.5P 200 33 - 70 17 13 16 4 3 △
M24x3 P3 LSHMR024SL20 2.5P 200 39 - 80 19 15 18 4 3 △
M24x1.5 P3 LSHMR024OL20 2.5P 200 39 - 80 19 15 18 4 3 △

■ Spiral flutes with low helix can break down chips and can eject them 

smoothly.  LS-LO-SP is the long shank spiral fluted tap suitable for 

thermal refined high carbon steels and alloy tool steels.  Effective in 

horizontal tapping.

■��ต๊าบร่องเลื้อยองศาเกลียวต่ำาสามารถกำาจัดเศษได้ดี. 
    LS-LO-SP เป็นต๊าบร่องเลื้อยก้านยาว เหมาะสำาหรับเหล็กกล้าคาร์บอนสูง 
    และเหล็กกล้าเครื่องมือ มีความสามารถในการต๊าบแนวนอน

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

5~10

High carbon steels
เหล็กกลาคารบอนสูง

5~10

SP-50

Segment : 1C 

JS
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Spiral Fluted Tap Series for blind hole

ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับงานประเภทรูตัน
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

MC-SP
Spiral Fluted Taps with Internal Coolant Hole / ต๊าบร่องเลื้อย มีรูน้ำาหล่อเย็น

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials 

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

TYPE : 1

ประเภท : 1
TYPE : 2

ประเภท : 2

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M6x1 P2
MSHQ6.0ML10

2.5P
100

19 28 40 6 4.5 7 3 1 △
MSHQ6.0ML15 150

M8x1.25 P2
MSHQ8.0NL10

2.5P
100

22 - 50 6.2 5 8 3 2 △
MSHQ8.0NL15 150

M10x1.5 P2
MSHQ010OL10

2.5P
100

24 - 50 7 5.5 8 3 2 △
MSHQ010OL15 150

M10x1.25 P2 MSHQ010NL10 2.5P 100 24 - 50 7 5.5 8 3 2 △

M12x1.75 P2
MSHQ012PL10

2.5P
100

29 - 50 8.5 6.5 9 3 2 △
MSHQ012PL15 150

M12x1.5 P2 MSHQ012OL10 2.5P 100 29 - 50 8.5 6.5 9 3 2 △
M12x1.25 P2 MSHQ012NL10 2.5P 100 29 - 50 8.5 6.5 9 3 2 △
M14x2 P2 MSHQ014QL15 2.5P 150 30 - 60 10.5 8 11 3 2 △
M16x2 P2 MSHQ016QL15 2.5P 150 32 - 60 12.5 10 13 3 2 △
M18x2.5 P3 MSHR018RL15 2.5P 150 37 - 70 14 11 14 4 2 △
M20x2.5 P3 MSHR020RL15 2.5P 150 37 - 70 15 12 15 4 2 △
M22x2.5 P3 MSHR022RL15 2.5P 150 38 - 70 17 13 16 4 2 △
M24x3 P3 MSHR024SL15 2.5P 150 45 - 80 19 15 18 4 2 △

■�Through internal coolant hole (center through type), satisfactory 

amount of oil is supplied to the exact cutting area. MC-SP spiral fluted 

tap ensures a long tool life as well as cuts high precision threads with 

good surface finish.

■��เป็นต๊าบที่มีรูน้ำามัน เพื่อใช้ในการหล่อเย็นต๊าบ
     MC-SP มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และมีการตัดเกลียวที่แม่นยำาสูง และได้ผิวเกลียวที่ดี

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

5~10

Segment : 1C

SP-51
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Overall length

ความยาวโดยรวม
Chamfer+full thread

แชมเฟอร์ + เกลียว
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L  t  n  s Ds K  k

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

TYPE : 1

ประเภท : 1

TYPE : 3

ประเภท : 3
TYPE : 2

ประเภท : 2

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm)
 t

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M3x0.5 P2 ZETBMQ3.0G 3P 46 5 9 14 26 4 3.2 6 3 1 ○
M4x0.7 P3 ZETBMR4.0I 3P 52 7 11 17 29 5 4 7 3 1 ○
M5x0.8 P3 ZETBMR5.0K 3P 60 9 13 22 33 5.5 4.5 7 3 1 ○
M6x1 P3 ZETBMR6.0M 3P 62 11 15 26 33 6 4.5 7 3 1 ○
M8x1.25 P3 ZETBMR8.0N 3P 70 - 12 - 36 6.2 5 8 3 2 ○
M10x1.5 P3 ZETBMR010O 3P 75 - 13 - 38 7 5.5 8 3 2 ○
M10x1.25 P3 ZETBMR010N 3P 75 - 13 - 38 7 5.5 8 3 2 ○
M12x1.75 P3 ZETBMR012P 3P 82 - 15 - 42 8.5 6.5 9 3 2 ○
M12x1.5 P3 ZETBMR012O 3P 82 - 15 - 42 8.5 6.5 9 3 2 △
M12x1.25 P3 ZETBMR012N 3P 82 - 15 - 42 8.5 6.5 9 3 2 △
M14x2 P3 ZETBMR014Q 3P 88 - 18 - 45 10.5 8 11 3 2 △
M14x1.5 P3 ZETBMR014O 3P 88 - 14 - 45 10.5 8 11 3 2 △
M16x2 P3 ZETBMR016Q 3P 95 - 18 - 48 12.5 10 13 4 2 △
M16x1.5 P3 ZETBMR016O 3P 95 - 14 - 48 12.5 10 13 4 2 △
M18x2.5 P4 ZETBMS018R 3P 100 - 20 - 51 14 11 14 4 2 △
M18x1.5 P3 ZETBMR018O 3P 100 - 14 - 51 14 11 14 4 2 △
M20x2.5 P4 ZETBMS020R 3P 105 - 20 - 50 15 12 15 4 3 △
M20x1.5 P4 ZETBMS020O 3P 105 - 14 - 50 15 12 15 4 3 △

ZET-B
Spiral Fluted Taps for Titanium Alloys / ต๊าบร่องเลื้อยสำาหรับเหล็กไททาเนียม

Nitride

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials 

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

■ Spiral Fluted Tap suitable for titanium alloys which, including titanium 

as the main composition, are tough, light and heat resistant.

■��ต๊าบเกลียวร่องเลื้อยที่เหมาะสำาหรับโลหะผสมไททาเนียม
    หรือวัสดุที่มีไททาเนียมผสมเป็นองค์ประกอบหลัก, มีลักษณะทนทาน เบา และทนความร้อน

(m/min)

Titanium alloys
ไทเทเนียมผสม

5~10

SP-52

Segment : 1C

JS
R G

ROUP
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Spiral Fluted Tap Series for blind hole

ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับงานประเภทรูตัน
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Oxide

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials 

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

ZEN-B
Spiral Fluted Taps for Nickel Base Alloys / ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับโลหะผสมนิกเกิล

TYPE : 1

ประเภท : 1

TYPE : 3

ประเภท : 3
TYPE : 2

ประเภท : 2

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm)
 t

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M3x0.5 P2 ZENBMQ3.0G 3P 46 5 9 14 26 4 3.2 6 3 1 ○
M4x0.7 P3 ZENBMR4.0I 3P 52 7 11 17 29 5 4 7 3 1 ○
M5x0.8 P3 ZENBMR5.0K 3P 60 9 13 22 33 5.5 4.5 7 3 1 ○
M6x1 P3 ZENBMR6.0M 3P 62 11 15 26 33 6 4.5 7 3 1 ○
M8x1.25 P3 ZENBMR8.0N 3P 70 - 12 - 36 6.2 5 8 3 2 ○
M10x1.5 P3 ZENBMR010O 3P 75 - 13 - 38 7 5.5 8 3 2 ○
M10x1.25 P3 ZENBMR010N 3P 75 - 13 - 38 7 5.5 8 3 2 ○
M12x1.75 P3 ZENBMR012P 3P 82 - 15 - 42 8.5 6.5 9 3 2 ○
M12x1.5 P3 ZENBMR012O 3P 82 - 15 - 42 8.5 6.5 9 3 2 △
M12x1.25 P3 ZENBMR012N 3P 82 - 15 - 42 8.5 6.5 9 3 2 △
M14x2 P3 ZENBMR014Q 3P 88 - 18 - 45 10.5 8 11 3 2 △
M14x1.5 P3 ZENBMR014O 3P 88 - 14 - 45 10.5 8 11 3 2 △
M16x2 P3 ZENBMR016Q 3P 95 - 18 - 48 12.5 10 13 3 2 △
M16x1.5 P3 ZENBMR016O 3P 95 - 14 - 48 12.5 10 13 3 2 △
M18x2.5 P4 ZENBMS018R 3P 100 - 20 - 51 14 11 14 4 2 △
M18x1.5 P3 ZENBMR018O 3P 100 - 14 - 51 14 11 14 4 2 △
M20x2.5 P4 ZENBMS020R 3P 105 - 20 - 50 15 12 15 4 3 △
M20x1.5 P4 ZENBMS020O 3P 105 - 14 - 50 15 12 15 4 3 △

Low carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

5~15

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

5~15

Stainless steels
เหล็กกล้าสแตนเลส

5~15
(m/min)

Nickel base alloys
โลหะผสมนิกเกิล

5~10

■�ZEN-B is the spiral fluted tap for nickel base alloys which, with nickel 

as main composition, have much higher corrosion resistance and 

much higher heat resistance than steels.

■��ต ๊าบร ่องเล ื ้อย ใช ้ส ำาหร ับโลหะผสมนิกเก ิล, ม ีความต ้านทานการก ัดกร ่อนส ูง 
ทนต่อความร้อนสูงกว่าเหล็ก

Segment : 1C

SP-53
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Overall length

ความยาวโดยรวม
Chamfer+full thread

แชมเฟอร์ + เกลียว
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L  t  n  s Ds K  k

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

PM-SP
Spiral Fluted Taps for Hard-to-Machine Materials / ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับวัสดุที่ต๊าบยาก

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials 

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

TYPE : 1 

ประเภท : 1

TYPE : 3

ประเภท : 3
TYPE : 2

ประเภท : 2

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M3x0.5 P3 - 2.75P 46 9 14 26 4 3.2 6 3 1 △
M4x0.7 P3 - 2.75P 52 11 17 29 5 4 7 3 1 △
M5x0.8 P3 - 2.75P 60 13 22 33 5.5 4.5 7 3 1 △
M6x1 P3 - 2.75P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 1 △
M8x1.25 P3 - 2.75P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 2 △
M10x1.5 P3 - 2.75P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 2 △
M10x1.25 P3 - 2.75P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 2 △
M12x1.75 P3 - 2.75P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 2 △
M16x2 P4 - 2.75P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 2 △
M16x1.5 P3 - 2.75P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 2 △
M20x2.5 P4 - 2.75P 105 33 - 50 15 12 15 3 3 △
M24x3 P4 - 2.75P 120 39 - 55 19 15 18 4 3 △

High carbon steels
เหล็กกลาคารบอนสูง

5~10

Thermal refined steels
เหล็กกลั�นความร้อน

~5

25~35HRC

Thermal refined steels
เหล็กกลั�นความร้อน

~5

35~45HRC

■�Spiral Fluted Tap suitable for tapping hard steels with hardness 

between 35-45HRC such as forgings and thermal refined steels of high 

carbon steels and alloy steels, and mold steels.

■��ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับเหล็กที่มีความแข็ง 35-45HRC เช่นเหล็กฟอจจิ้ง
     เหล็กกล้าคาร์บอนสูงชุบแข็ง, เหล็กกล้าผสม และเหล็กกล้าแม่พิมพ์

SP-54

Segment : 1C 
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Spiral Fluted Tap Series for blind hole

ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับงานประเภทรูตัน
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

LS-PM-SP
Long Shank Spiral Fluted Taps for Hard-to-Machine Materials

ต๊าบร่องเลื้อยก้านยาว สำาหรับวัสดุที่ต๊าบยาก

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials 

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ
High carbon steels

เหล็กกลาคารบอนสูง

5~10

Thermal refined steels
เหล็กกลั�นความร้อน

~5

25~35HRC

Thermal refined steels
เหล็กกลั�นความร้อน

~5

35~45HRC

■ Long shank spiral fluted tap suitable for tapping hard steels with 

hardness between 35-45HRC such as forgings and thermal refined 

steels of high carbon steels and alloy steels, and mold steels.

■��ต๊าบร่องเลื้อยก้านยาว สำาหรับเหล็กที่มีความแข็ง 35-45HRC เช่นเหล็กฟอจจิ้ง
     เหล็กกล้าคาร์บอนสูงชุบแข็ง, เหล็กกล้าผสม และเหล็กกล้าแม่พิมพ์

TYPE : 1

ประเภท : 1

TYPE : 3

ประเภท : 3
TYPE : 2

ประเภท : 2

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M4x0.7 P3 - 2.75P 100 11 17 40 5 4 7 3 1 △
M5x0.8 P3 - 2.75P 100 13 22 40 5.5 4.5 7 3 1 △
M6x1 P3 - 2.75P 100 15 26 40 6 4.5 7 3 1 △

M8x1.25 P3 - 2.75P
100

19 - 50 6.2 5 8 3 2 △
150

M10x1.5 P3 - 2.75P 150 23 - 50 7 5.5 8 3 2 △
M12x1.75 P3 - 2.75P 150 26 - 50 8.5 6.5 9 3 2 △
M16x2 P4 - 2.75P 150 26 - 60 12.5 10 13 3 2 △
M20x2.5 P4 - 2.75P 150 33 - 70 15 12 15 3 3 △

Segment : 1C 

SP-55
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Overall length

ความยาวโดยรวม
Chamfer+full thread

แชมเฟอร์ + เกลียว
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L  t  n  s Ds K  k

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

F-SP
Spiral Fluted Taps for High Speed Tapping / ต๊าบร่องเลื้อยสำาหรับงานที่ใช้ความเร็วสูง

Coating

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials 

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm)
 t

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M3x0.5 P2 VFSHMQ3.0G 2.5P 46 5 9 14 26 4 3.2 6 3 1 ○
M4x0.7 P2 VFSHMQ4.0I 2.5P 52 7 11 17 29 5 4 7 3 1 ○
M5x0.8 P2 VFSHMQ5.0K 2.5P 60 9 13 22 33 5.5 4.5 7 3 1 ○
M6x1 P2 VFSHMQ6.0M 2.5P 62 11 15 26 33 6 4.5 7 3 1 ○
M8x1.25 P3 VFSHMR8.0N 2.5P 70 - 12 - 36 6.2 5 8 3 2 ○
M10x1.5 P3 VFSHMR010O 2.5P 75 - 13 - 38 7 5.5 8 3 2 ○
M10x1.25 P3 VFSHMR010N 2.5P 75 - 13 - 38 7 5.5 8 3 2 ○
M12x1.75 P4 VFSHMS012P 2.5P 82 - 15 - 42 8.5 6.5 9 3 2 ○
M12x1.5 P3 VFSHMR012O 2.5P 82 - 15 - 42 8.5 6.5 9 3 2 ○
M12x1.25 P4 VFSHMS012N 2.5P 82 - 15 - 42 8.5 6.5 9 3 2 ○
M16x2 P4 - 2.5P 95 - 18 - 48 12.5 10 13 3 2 △
M20x2.5 P4 - 2.5P 105 - 20 - 50 15 12 15 3 3 △

TYPE : 1

ประเภท : 1

TYPE : 3

ประเภท : 3
TYPE : 2 

ประเภท : 2

■�Spiral Fluted Tap applicable for such high speed tapping as 15m/min 

to 25m/min. Under low tapping speed, poor chip shape and poor chip 

ejection may occur and cause tapping troubles.

■��ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับการต๊าบที่มีรอบความเร็วสูง 15-25เมตร/นาที
     หากใช้งานกับรอบความเร็วต่ำาอาจจะเกิดปัญหาในการคายเศษได้

Low carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

15~25

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

15~25

SP-56

Segment : 1C 
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Spiral Fluted Tap Series for blind hole

ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับงานประเภทรูตัน
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

LS-F-SP
Long Shank Spiral Fluted Taps for High Speed Tapping  

ต๊าบร่องเลื้อยก้านยาว สำาหรับงานที่ใช้ความเร็วสูง

Coating

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials 

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

■ Long Shank Spiral Fluted Tap applicable for such high speed tapping 

as 15m/min to 25m/min. Under low tapping speed, poor chip shape 

and poor chip ejection may occur and cause tapping troubles.

■��ต๊าบร่องเลื ้อยก้านยาว สำาหรับการต๊าบที ่ม ีรอบความเร็วสูง 15- 25เมตร/นาท ี
หากใช้งานกับรอบความเร็วต่ำาอาจจะเกิดปัญหาในการคายเศษได้

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

15~25

Low carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

15~25

TYPE : 1

ประเภท : 1
TYPE : 2

ประเภท : 2

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm)
 t

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M3x0.5 P2 - 2.5P 100 5 9 14 40 4 3.2 6 3 1 △
M4x0.7 P2 - 2.5P 100 7 11 17 40 5 4 7 3 1 △
M5x0.8 P2 - 2.5P 100 9 13 22 40 5.5 4.5 7 3 1 △
M6x1 P2 - 2.5P 100 11 15 26 40 6 4.5 7 3 1 △
M8x1.25 P3 - 2.5P 100 - 12 - 50 6.2 5 8 3 2 △
M10x1.5 P3 - 2.5P 100 - 13 - 50 7 5.5 8 3 2 △
M12x1.75 P4 - 2.5P 150 - 15 - 50 8.5 6.5 9 3 2 △
M16x2 P4 - 2.5P 150 - 18 - 60 12.5 10 13 3 2 △

Segment : 1C

SP-57
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Overall length

ความยาวโดยรวม
Chamfer+full thread

แชมเฟอร์ + เกลียว
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L  t  n  s Ds K  k

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

HFIHS
For Ultra Fast Tapping, Vertical Use.  Spiral Fluted Taps for Carbon Steels

ต๊าบร่องเลื้อยสำาหรับเหล็กกล้าคาร์บอน, สำาหรับการต๊าบความเร็วสูง, สำาหรับต๊าบแนวตั้ง

<2D

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials 

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

Coating

TYPE : 1

ประเภท : 1
TYPE : 2

ประเภท : 2

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M6x1 P4 HFIHSS6.0M 2.5P 62 11 27 32 6 - - 3 1 ○
M8x1.25 P4 HFIHSS8.0N 2.5P 70 12 - 36 8 - - 3 2 ○
M10x1.5 P4 HFIHSS010O 2.5P 75 13 - 37 10 - - 3 2 ○
M10x1.25 P4 HFIHSS010N 2.5P 75 12 - 37 10 - - 3 2 ○
M12x1.75 P4 HFIHSS012P 2.5P 82 15 - 40 12 - - 3 2 ○
M12x1.5 P4 HFIHSS012O 2.5P 82 14 - 40 12 - - 3 2 ○
M12x1.25 P4 HFIHSS012N 2.5P 82 14 - 40 12 - - 3 2 ○
M14x1.5 P4 HFIHSS014O 2.5P 88 14 - 40 12 - - 3 2 ○
M16x1.5 P4 HFIHSS016O 2.5P 95 14 - 43 16 - - 3 2 ○
M18x1.5 P4 HFIHSS018O 2.5P 100 14 - 45 16 - - 4 2 ○
M20x1.5 P5 HFIHST020O 2.5P 105 14 - 45 16 - - 4 2 ○

Low carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

20~50

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

20~50

High carbon steels
เหล็กกลาคารบอนสูง

20~30

Alloy steels
เหล็กกล้าผสม

20~30

■�Applicable for ultra high speed tapping. Having internal coolant 

hole(center through type), HFIHS is suitable for carbon steels and alloy 

steels, blind hole use. Vertical tapping use.

■��ใช้สำาหรับการต๊าบที่ใช้รอบความเร็วสูงเป็นพิเศษ ต๊าบมีรูน้ำามัน
    เหมาะสำาหรับเหล็กกล้าคาร์บอน หรือโลหะผสม ใช้งานต๊าบแบบแนวตั้ง

SP-58

Segment : 1C

JS
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Spiral Fluted Tap Series for blind hole

ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับงานประเภทรูตัน
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

HFISP
For Ultra Fast Tapping, Horizontal Use. Low Spiral Fluted Taps for Carbon Steels

ต๊าบร่องเลื้อยเกลียวต่ำาสำาหรับเหล็กกล้าคาร์บอน สำาหรับการต๊าบความเร็วสูง, สำาหรับต๊าบแนวนอน

<2D

For icon explanation, refer to P.3028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials 

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

Coating

Low carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

20~50

Medium carbon steels
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง

20~50

High carbon steels
เหล็กกลาคารบอนสูง

20~30

Alloy steels
เหล็กกล้าผสม

20~30

■�Applicable for ultra high speed tapping. Having internal coolant 

hole(center through hole), HFISP is suitable for carbon steels and alloy 

steels, blind hole use.  Effective in horizontal tapping use.

■��ใช้สำาหรับการต๊าบที่ใช้รอบความเร็วสูงเป็นพิเศษ ต๊าบมีรูน้ำามัน
    เหมาะสำาหรับเหล็กกล้าคาร์บอน หรือโลหะผสม ใช้งานต๊าบแบบแนวนอน

TYPE : 1

ประเภท : 1
TYPE : 2

ประเภท : 2

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M6x1 P4 HFISPS6.0M 2.5P 62 19 27 32 6 - - 3 1 ○
M8x1.25 P4 HFISPS8.0N 2.5P 70 22 - 36 8 - - 3 2 ○
M10x1.5 P4 HFISPS010O 2.5P 75 24 - 37 10 - - 3 2 ○
M10x1.25 P4 HFISPS010N 2.5P 75 24 - 37 10 - - 3 2 ○
M12x1.75 P4 HFISPS012P 2.5P 82 29 - 40 12 - - 3 2 ○
M12x1.5 P4 HFISPS012O 2.5P 82 29 - 40 12 - - 3 2 ○
M12x1.25 P4 HFISPS012N 2.5P 82 29 - 40 12 - - 3 2 ○
M14x1.5 P4 HFISPS014O 2.5P 88 30 - 40 12 - - 3 2 ○
M16x1.5 P4 HFISPS016O 2.5P 95 32 - 43 16 - - 3 2 ○
M18x1.5 P4 HFISPS018O 2.5P 100 37 - 45 16 - - 4 2 ○
M20x1.5 P5 HFISPT020O 2.5P 105 37 - 45 16 - - 4 2 ○

Segment : 1C

SP-59

JS
R G

ROUP
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Overall length

ความยาวโดยรวม
Chamfer+full thread

แชมเฟอร์ + เกลียว
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L  t  n  s Ds K  k

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

HFAHS
For Ultra Fast Tapping, Vertical Use.  Spiral Fluted Taps for Aluminum

ต๊าบร่องเลื้อยสำาหรับอลูมิเนียม, สำาหรับการต๊าบความเร็วสูง, สำาหรับต๊าบแนวตั้ง

<2D

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials 

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

Coating

SizeSize
ขนาด

Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M6x1 P4 HFAHSS6.0M 2.5P 62 11 27 32 6 - - 3 1 ○
M8x1.25 P4 HFAHSS8.0N 2.5P 70 12 - 36 8 - - 3 2 ○
M10x1.5 P4 HFAHSS010O 2.5P 75 13 - 37 10 - - 3 2 ○
M10x1.25 P4 HFAHSS010N 2.5P 75 12 - 37 10 - - 3 2 ○
M12x1.75 P4 HFAHSS012P 2.5P 82 15 - 40 12 - - 3 2 ○
M12x1.5 P4 HFAHSS012O 2.5P 82 14 - 40 12 - - 3 2 ○
M12x1.25 P4 HFAHSS012N 2.5P 82 14 - 40 12 - - 3 2 ○
M14x1.5 P4 HFAHSS014O 2.5P 88 14 - 40 12 - - 3 2 ○
M16x1.5 P4 HFAHSS016O 2.5P 95 14 - 43 16 - - 3 2 ○
M18x1.5 P4 HFAHSS018O 2.5P 100 14 - 45 16 - - 3 2 ○
M20x1.5 P5 HFAHST020O 2.5P 105 14 - 45 16 - - 3 2 ○

TYPE : 1

ประเภท : 1
TYPE : 2

ประเภท : 2

(m/min)

Wrought aluminum
อะลูมิเนียมขึ�นรูป

30~100
(m/min)

Aluminum alloy castings
อลูมิเนียมหล่อผสม

30~100
(m/min)

Magnesium alloy die castings
โลหะฉีดแมกนีเซียม

30~100
(m/min)

Zinc alloy castings
โลหะสังกะสีผสม

30~100

■ Applicable for ultra high speed tapping. Having internal coolant 

hole(center through hole), HFAHS is suitable for aluminum castings, 

blind hole use. Effective in vertical tapping use.

■��ใช้สำาหรับการต๊าบที่ใช้รอบความเร็วสูงเป็นพิเศษ ต๊าบมีรูน้ำามัน  
     เหมาะสำาหรับอลูมิเนียม  ใช้งานต๊าบแบบแนวตั้ง

SP-60

Segment : 1C 

JS
R G

ROUP
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Spiral Fluted Tap Series for blind hole

ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับงานประเภทรูตัน
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

HFASP
For Ultra Fast Tapping, Horizontal Use. Low Spiral Fluted Taps for Aluminum

ต๊าบร่องเลื้อยเกลียวต่ำาสำาหรับอลูมิเนียม สำาหรับการต๊าบความเร็วสูง, สำาหรับต๊าบแนวนอน

<2D

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials 

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

Coating

TYPE : 1

ประเภท : 1
TYPE : 2

ประเภท : 2

(m/min)

Wrought aluminum
อะลูมิเนียมขึ�นรูป

30~100
(m/min)

Aluminum alloy castings
อลูมิเนียมหล่อผสม

30~100
(m/min)

Magnesium alloy die castings
โลหะฉีดแมกนีเซียม

30~100
(m/min)

Zinc alloy castings
โลหะสังกะสีผสม

30~100

■�Applicable for ultra high speed tapping. Having internal coolant 

hole(center through type), HFASP is suitable for aluminum castings, 

blind hole use.  Effective in horizontal tapping use.

■��ใช้สำาหรับการต๊าบที่ใช้รอบความเร็วสูงเป็นพิเศษ ต๊าบมีรูน้ำามัน
     เหมาะสำาหรับอลูมิเนียม  ใช้งานต๊าบแบบแนวนอน

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M6x1 P4 HFASPS6.0M 2.5P 62 19 27 32 6 - - 3 1 ○
M8x1.25 P4 HFASPS8.0N 2.5P 70 22 - 36 8 - - 3 2 ○
M10x1.5 P4 HFASPS010O 2.5P 75 24 - 37 10 - - 3 2 ○
M10x1.25 P4 HFASPS010N 2.5P 75 24 - 37 10 - - 3 2 ○
M12x1.75 P4 HFASPS012P 2.5P 82 29 - 40 12 - - 3 2 ○
M12x1.5 P4 HFASPS012O 2.5P 82 29 - 40 12 - - 3 2 ○
M12x1.25 P4 HFASPS012N 2.5P 82 29 - 40 12 - - 3 2 ○
M14x1.5 P4 HFASPS014O 2.5P 88 30 - 40 12 - - 3 2 ○
M16x1.5 P4 HFASPS016O 2.5P 95 32 - 43 16 - - 3 2 ○
M18x1.5 P4 HFASPS018O 2.5P 100 37 - 45 16 - - 3 2 ○
M20x1.5 P5 HFASPT020O 2.5P 105 37 - 45 16 - - 3 2 ○

Segment : 1C

SP-61

JS
R G

ROUP
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Overall length

ความยาวโดยรวม
Chamfer+full thread

แชมเฟอร์ + เกลียว
Thread length

ความยาวเกลียว
Thread+Neck length

ความยาวเกลียว + คอ
Shank length

ความยาวก้าน
Shank dia.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
Size of square

ขนาดของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม
Length of square

ความยาวของส่ีเหล่ียม ปลายด้าม

L  t  n  s Ds K  k

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

HDISP
For Dry Tapping, Blind Hole Use.  Spiral Fluted Taps for Steels

ต๊าบร่องเลื้อยสำาหรับเหล็กกล้า สำาหรับการต๊าบแบบแห้ง รูตัน

<2D

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials 

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

Coating

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M6x1 P4 HDISPS6.0M 2.5P 62 19 27 32 6 - - 3 1 ○
M8x1.25 P4 HDISPS8.0N 2.5P 70 22 - 36 8 - - 3 2 ○
M10x1.5 P4 HDISPS010O 2.5P 75 24 - 37 10 - - 3 2 ○
M10x1.25 P4 HDISPS010N 2.5P 75 24 - 37 10 - - 3 2 ○
M12x1.75 P4 HDISPS012P 2.5P 82 29 - 40 12 - - 3 2 ○
M12x1.5 P4 HDISPS012O 2.5P 82 29 - 40 12 - - 3 2 ○
M12x1.25 P4 HDISPS012N 2.5P 82 29 - 40 12 - - 3 2 ○
M14x1.5 P4 HDISPS014O 2.5P 88 30 - 40 12 - - 3 2 ○
M16x1.5 P4 HDISPS016O 2.5P 95 32 - 43 16 - - 3 2 ○
M18x1.5 P4 HDISPS018O 2.5P 100 37 - 45 16 - - 4 2 ○
M20x1.5 P5 HDISPT020O 2.5P 105 37 - 45 16 - - 4 2 ○

TYPE : 1

ประเภท : 1
TYPE : 2

ประเภท : 2

High carbon steels
เหล็กกลาคารบอนสูง

10~20

Alloy steels
เหล็กกล้าผสม

10~20

■ Applicable for the tapping under mist or dry condition. Having internal 

coolant hole(center through type), HDISP is suitable for carbon steels 

and alloy steels, blind hole use.  For both horizontal and vertical 

tapping use.

■��ใช้สำาหรับการต๊าบแห้ง ต๊าบมีรูน้ำามัน เหมาะสำาหรับเหล็กกล้าคาร์บอน หรือโลหะผสม 
เป็นงานรูตัน ใช้งานต๊าบได้ทั้งแบบแนวนอนและแนวตั้ง

SP-62

Segment : 1C

JS
R G

ROUP
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Spiral Fluted Tap Series for blind hole

ต๊าบร่องเลื้อย สำาหรับงานประเภทรูตัน
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ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

◎=Standard    ○=Semi standard    △=Made to order

◎ = มาตรฐาน    ○ = ก่ึงมาตรฐาน    △ = ทำาตามออเดอร์
For improvement, spec may change without advance notice.

ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงสเปคสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

HDASP
For Dry Tapping, Blind Hole Use.  Spiral Fluted Taps for Aluminum

ต๊าบร่องเลื้อยสำาหรับอลูมิเนียม สำาหรับการต๊าบแบบแห้ง รูตัน

<2D

For icon explanation, refer to P.028 / รายละเอียดไอคอนดูที่หน้า 028

Specification / รายละเอียด

Recommended Tapping Speeds depending on Materials 

ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการต๊าบ

Coating

Size

ขนาด
Class

ระดับ
Code

รหัส
Chamfer

แชมเฟอร์
L

(mm) (mm)
 n

(mm)
 s

(mm)
Ds

(mm)
K

(mm)
 k

(mm)

No. of flutes

จำานวนฟัน
Type

ประเภท
Stock

สต๊อก
For Metric Threads / สำาหรับเกลียวเมตริก

M6x1 P4 HDASPS6.0M 2.5P 62 19 27 32 6 - - 3 1 ○
M8x1.25 P4 HDASPS8.0N 2.5P 70 22 - 36 8 - - 3 2 ○
M10x1.5 P4 HDASPS010O 2.5P 75 24 - 37 10 - - 3 2 ○
M10x1.25 P4 HDASPS010N 2.5P 75 24 - 37 10 - - 3 2 ○
M12x1.75 P4 HDASPS012P 2.5P 82 29 - 40 12 - - 3 2 ○
M12x1.5 P4 HDASPS012O 2.5P 82 29 - 40 12 - - 3 2 ○
M12x1.25 P4 HDASPS012N 2.5P 82 29 - 40 12 - - 3 2 ○
M14x1.5 P4 HDASPS014O 2.5P 88 30 - 40 12 - - 3 2 ○
M16x1.5 P4 HDASPS016O 2.5P 95 32 - 43 16 - - 3 2 ○
M18x1.5 P4 HDASPS018O 2.5P 100 37 - 45 16 - - 3 2 ○
M20x1.5 P5 HDASPT020O 2.5P 105 37 - 45 16 - - 3 2 ○

TYPE : 1 

ประเภท : 1
TYPE : 2

ประเภท : 2

(m/min)

Wrought aluminum
อะลูมิเนียมขึ�นรูป

20~50

(m/min)

Aluminum alloy castings
อลูมิเนียมหล่อผสม

20~50

(m/min)

Magnesium alloy die castings
โลหะฉีดแมกนีเซียม

20~50

(m/min)

Zinc alloy castings
โลหะสังกะสีผสม

20~50

■�Applicable for the tapping under mist or dry condition. Having internal 

coolant hole(center through type), HDASP is suitable for aluminum 

castings, blind hole use. For both horizontal and vertical tapping use.

■�� ใช ้ส ำาหร ับการต๊าบแห้ง ต ๊าบมีร ูน ้ ำาม ัน เหมาะสำาหร ับอลูม ิ เน ียม เป ็นงานร ูต ัน 
ใช้งานต๊าบได้ทั้งแบบแนวนอนและแนวตั้ง

Segment : 1C 
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