
Mechanic Hand Tools 393
Designed by JSR GROUP  
Copyright © 2015 JSR GROUP, All rights reserved.
ห้ามนำาไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท

ROLLER & JACK
ล้อเลื่อนย้าย, แม่แรง

 

Ham
m
er

ค้อน
Pipe & Plum

bing Tools
   เครื่องมือสำ�หรับง�นท่อ

    Construction
    เครื่องมือสำ�หรับ
        ง�นก่อสร้�ง

1000 V
1000 โวล์ท

     ANTI-DRO
P TO

O
LS

         เครื่องมือช่�งพร้อม
            อุปกรณ

์กันตก

       Non-Sparking
   เครื่องมือช่�ง ป้องกันก�ร     
          เกิดประก�ยไฟ

     Non-M
agnetic Titanium

         เครื่องมือช่�งไทเทเนียม
        

G
rease G

un
   กระบอกอัดฉีดจ�รบี

      Roller & Jacks
     ล้อเคลื่อนย้�ย,แม่แรง

Cutting
 เครื่องมือตัด

  1000 V NO
N SPARKING

          1000 โวล์ท / 
             กันประก�ยไฟ

The rollers can work more effectively and faster with using toe jack at the same time.

• Moving and installation of heavy machine tools.
• Carrying in and out machines at an exhibition hall.
• When changing layout in a factory and maintenance
• Moving machines

• Moving materials at plant construction.
• Moving and installation of air conditioner
• Moving of steel construction
• Moving houses

 
MUS-1.55 (SINGLE TYPE) MUW-3S (DOUBLE TYPE) MUB-2S (BOGIE TYPE)

SPECIFICATIONS (UNIT : mm)

Type Order No.
Capacity

(ton)
Type of
Roller

Size of 
Roller ØxL

No. of 
Roller

A
Width

B
Length

C
Table Ø

D
E

Hole
H

Height
Weight

(kg)

Single
Type

MUS-1.5S 1.5 Urethane 80x80 2 195 220 95x95 13 M20 105 8.2

MUS-2.5S 2.5 Urethane 100x125 2 285 245 115x115 24 M20 128 15.5

MSS-5S 5 Steel 80x80 2 185 220 95x95 13 M20 105 11

MSS-7.5S 7.5 Steel 100x125 2 285 245 115x115 24 M20 125 20

Double
Type

DUW-1P 1 Urethane 50x73 4 190 250 150 10 21 65 5

MUW-2S 2 Urethane 60x80 4 195 276 115x115 14 M20 80 11

DUW-3 3 Urethane 80x80 4 215 295 200 13 26 105 15

MUW-3S 3 Urethane 80x80 4 195 310 155x155 14 M20 105 14.9

MUW-5S 5 Urethane 100x125 4 285 355 185x185 21 M20 128 31

MSW-5S 5 Steel 60x80 4 195 276 115x115 14 M16 80 14

MSW-7.5S 7.5 Steel 80x80 4 195 310 155x155 14 M20 105 18.5

MSW-10S 10 Steel 100x125 4 285 355 185x185 21 M20 128 37

Bogin
Type

MUB-2S 2 Urethane 80x80x2 50x73x2 250 327 155x155 10 M20 105 18.6

MUB-3S 3 Urethane 100x125x2 60x80x2 291 362 185x185 13 M20 128 27

MSB-5S 5 Steel 80x80x2 50x73x2 250 327 155x155 10 M20 105 22

MSB-7.5S 7.5 Steel 100x125x2 60x80x2 291 362 185x185 13 M20 128 36

ล้อเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลจานหมุนรอบตัว
SPEED ROLLER FOR FREE TRANSPORTATION OF HEAVY GOODS 
(Steel frame type)
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ROLLER & JACK
ล้อเลื่อนย้าย, แม่แรง

Ham
m
er

ค้อน
   Pipe & Plum

bing Tools
เครื่องมือสำ�หรับง�นท่อ

    Construction
  เครื่องมือสำ�หรับ
 ง�นก่อสร้�ง

1000 V
1000 โวล์ท

          ANTI-DRO
P TO

O
LS

      เครื่องมือช่�งพร้อม
     อุปกรณ

์กันตก

       Non-Sparking
เครื่องมือช่�ง ป้องกันก�ร    
  เกิดประก�ยไฟ

     Non-M
agnetic Titanium

  เครื่องมือช่�งไทเทเนียม
        

G
rease G

un
กระบอกอัดฉีดจ�รบี

     Roller & Jacks
  ล้อเคลื่อนย้�ย,แม่แรง

Cutting
เครื่องมือตัด

  1000 V NO
N SPARKING

    1000 โวล์ท / 
 กันประก�ยไฟ

Specifications

Order No.

Capacity
(ton)

Closed 
Height

Raise
Extension Screw

Height
Maximum

Height
Base Area Handle  Length Weight

(mm) (inc) (mm) (inc) (mm) (inc) (mm) (inc) (mm) (inc) (mm) (inc) (mm) (inc) 

Standard
Type

MS-2S 2 150 57/8 85 33/8 50 131/32 285 111/4 110x65 411/32x29/16 Ø19x330 Ø3/4x129/32 2.1 5

MS-2 2 180 71/8 115 41/2 50 131/32 345 139/16 110x65 411/32x29/16 Ø19x330 Ø3/4x129/32 2.3 6

MS-3 3 190 71/2 115 41/2 60 23/8 365 143/8 115x72 41/2x227/32 Ø19x440 Ø3/4x175/16 2.7 6

MS-5Y 5 200 77/8 120 43/4 70 23/4 390 153/8 131x76 56/32x331/32 Ø19x440 Ø3/4x175/16 3.5 8

MH-7 7 200 77/8 120 43/4 70 23/4 390 153/8 151x90 6x31/2 Ø22x600 Ø7/8x225/8 5.5 12

MH-10 10 240 91/2 150 57/8 80 31/8 470 181/2 166x106 61/2x43/16 Ø22x600 Ø7/8x225/8 7.9 18

MH-15 15 265 107/16 165 61/2 80 31/8 510 201/16 180x118 71/8x45/8 Ø28x600 Ø7/8x225/8 10.4 23

MH-20 20 270 105/8 160 69/32 - - 430 165/16 182x128 73/16x51/16 Ø28x800 Ø13/32x311/2 12.1 27

MH-30Y 30 280 11 160 69/32 - - 440 175/16 192x142 79/16x59/16 Ø28x800 Ø13/32x311/2 18.4 41

MH-50Y 50 305 12 170 63/4 - - 475 1811/16 237x188 95/16x73/8 Ø28x1000 Ø13/32x391/2 37.1 82

MH-100Y 100 305 12 145 523/32 - - 450 1711/16 318x265 121/2x107/16 Ø28x1000 Ø13/32x391/2 94.0 207

Short
Type

MHB-10 10 170 63/4 95 33/4 75 3 340 133/8 166x106 61/2x43/16 Ø22x600 Ø7/8x225/8 6.4 14

MHB-15 15 170 63/4 90 31/2 70 23/4 330 13 180x118 71/8x45/8 Ø22x600 Ø7/8x225/8 8.0 18

MHB-20 20 180 71/8 85 33/8 40 19/16 305 12 182x128 73/16x51/16 Ø28x800 Ø13/32x311/2 10.1 22

MHB-30Y 30 180 71/8 80 31/8 - - 260 101/4 192x142 79/16x59/16 Ø28x800 Ø13/32x311/2 13.9 31

แม่แรงไฮดรอลิค
HYDRAULIC BOTTLE JACKS
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ROLLER & JACK
ล้อเลื่อนย้าย, แม่แรง

 

Ham
m
er

ค้อน
Pipe & Plum

bing Tools
   เครื่องมือสำ�หรับง�นท่อ

    Construction
    เครื่องมือสำ�หรับ
        ง�นก่อสร้�ง

1000 V
1000 โวล์ท

     ANTI-DRO
P TO

O
LS

         เครื่องมือช่�งพร้อม
            อุปกรณ

์กันตก

       Non-Sparking
   เครื่องมือช่�ง ป้องกันก�ร     
          เกิดประก�ยไฟ

     Non-M
agnetic Titanium

         เครื่องมือช่�งไทเทเนียม
        

G
rease G

un
   กระบอกอัดฉีดจ�รบี

      Roller & Jacks
     ล้อเคลื่อนย้�ย,แม่แรง

Cutting
 เครื่องมือตัด

  1000 V NO
N SPARKING

          1000 โวล์ท / 
             กันประก�ยไฟ

Equiped with pressure gauge, working load and pressure can be confirmed at a glance widely used for measuring heavy weight, destructive work, etc.

JACK WITH PRESSURE GAUGE FIXED SPECIFICATION

Spec.

Order No.

Capacity
(ton)

Min.
Height
(mm)

Lift
(mm)

Extension
Screw
Height
(mm)

Max.
Height
(mm)

Weight
(kg)

MH-10P 10 240 150 80 470 9.9

MH-15P 15 265 165 80 510 12.8

MH-20P 20 270 160 - 430 14.3
MH-10P         MH-20P

With long travel from low position.

TWO STAGE-TELESCOPIC JACK SPECIFICATIONS

Spec.

Order No.

Capacity
(ton)

Min.
Height
(mm)

Lift
(mm)

Extension
Screw
Height
(mm)

Max.
Height
(mm)

Weight
(kg)

NPD-1.5-5 1.5 170 205 - 375 3

HPD-4l 4 150 160 30 340 4.3

HFD-10-2 10 170 180 70 420 8.7

HFD-15 15 170 180 70 420 12
NPD-1.5-5        HPD-4l             FFD-10-2  

Super low profile small jack. Convenient for delicate work such as fine adjusting or centering of heavy machinery.

MINI JACK SPECICATIONS

Spec.

Order No.

Capacity
(ton)

Min.
Height
(mm)

Lift
(mm)

Max.
Height
(mm)

Weight
(kg)

MMJ-5C-2 5 65 20 85 1.9

MMJ-5T-2 5 85 40 125 2.4

MMJ-10 10 120 30 150 5.5

MMJ-20 20 130 30 160 8.0

MMJ-50Y 50 140 30 170 19.0

MMJ-5C-2       MMJ-5T-2           MMJ-10
    5 ton              5ton                 10ton

(Slide Rail system, New Type)

SPECIFICATIONS

Order No.

TOE HEAD BODY

Capacity
(ton)

Min.Heifht 
(Toe Thick.)

mm
A

Stroke
mm
B

Max.
Height

mm
C

Toe
mm

D x E

Capacity
(ton)

Min.Height
mm
F

Max. height
mm

f

Head
mm

H x E

Base
mm

J x K

Weight
kg

MHC-2RS-2 2 19 113 129 50 x 65 5 240 353 88 x 65 227 x 160 13

MHC-5RS-2 5 22 120 142 57 x 75 10 290 410 117 x 75 262 x 182 19

MHC-10RS-2 10 28 145 173 60 x 100 20 325 470 136 x 100 290 x 225 36

แม่แรงไฮดรอลิคแบบมีเกจ
JACK WITH PRESSURE GAUGE FIXED

แม่แรงไฮดรอลิคแบบยกสูง
TWO STAGE-TELESCOPIC JACK

แม่แรงไฮดรอลิคแบบตัวเตี้ยพิเศษ
MINI JACK

แม่แรงไฮดรอลิค
HYDRAULIC TOE JACK


